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COOLNX L610 のおすすめ機能 


どんなシーンもカメラにおまかせ！ _ 

a (6 く 6く才ート撮影）モード . 田36 

撮りたいものに力><ラを向けるだけで、最適なシーンモードを力方ラび設定してくれます。 
設定に手間取ることなく、すばやく簡単にキレイな写真を撮影できます。 


特殊効果を加えて思いどおりの写真を撮る！ 

スペシャルエフェクトモード . 田46 

明るい!-ーンや暗い!-ーンの画像、柔らかな雰囲気の画像、指定した色だけを題した白 
黒の画像を撮影でをます。 


イメージどおりの構図で撮る！ _ 

夕ーゲットフアインド AF . 田69 

人物やななどの主要な被写体を、力方ラび自動で検出します。 

被写体の大きさに合わせて AF エリアび自動で設定されるため、ピンボケしにくくなります。 
被写体を中央に配置する必要びないため、自由な構図で撮影でをます。 
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各部の名称 


撮影と再生の冨本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


カメラに関ずる基本設定 


詳細編 


付録、索引 




はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコンデジタルカメラ COOLPIXL 610 をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。 
お使いになる前に、本製品の使用方法や「を全上のご注意」（田 Vi ) をよくお読みになり、 
内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方 
びいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


おの中身をご確認ください 

万一、不足のものびありましたら、ご購入店にご連絡ください。 



COOLPIX L 610 
カメラ本体 





ストラバ のレ職戶 



才ーディオビデオ ViewNX 2 CD 

ケーブル EG - CP 16 

-使用説明書 -保証書 

》付属の電池はお試し巧の電池です。 

-メモ U —カードは付属していません。 



ミ舌用ガイド CD 



USB ケープル 
UC - E 6 


登録のご案内 


はじめに 











本書について 

すぐに力六ラをお使いになりたいとさは、 r 撮影と再生の基本ステップ」 （ mis ) をご覧ください。 
また、カメラ各部の名称や液晶モニターの表示については、「各部の名称」 （ mi ) をご覧ください。 


参本書の記載について 

-本文中の マークについて 


マー ク 

意味 

巧 

力方ラを使巧する前に注意していたださたいことや守っていたださたいこと 
を記載しています。 

m 

カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。 

の /W か 

関連情報が記載されているページです。《•は r 詳細編」、たは「付録、索弓1」 
のページです。 


- SD / SDHC / SDXC メモリーカードを 「 SD 力ード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表おされるボタン名、ッセー 
ジなどは、 [] で囲って表記してレます。 

-本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省 
略している場含びあります。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 
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ご確認 < ださい 

♦巧話書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げ 
の際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」 
と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにな 
らないと、ご購入1年じ ( 内の保証修理び受けられないことになります。お受け取りになら 
なかった場合は、ただちにご購入店にご請おください。 

♦カスタマー豈録のお願い 
下記のホームページから登録をお願いします。 
https :// reg . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海夕1ぶ^行など）の前には、必ず試し撮りをして力六ラび正常に機能 
することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦本製品を安むしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、 AC アダプター 
など）に適合するよラに作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。 
-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる可能性び 
あります。その場を、当社の保証の対象がとなりますのでご注意ください。 

♦説日月書について 

-説明書の一部または全部を無断で輯載することは、固くお断りいたします。 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

-説明書び破損などで判読でをなくなったとさは、 PDF ファイルを下記のホームページ 
からダウン□ー ドでをます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / support / manual / 


ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することちでさます（有料)。 

/V 
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参暑作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利者に無断で使ラことびでをません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限している場台びありますのでご注意 
ください。また、菁作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内 
でお使いになる U {がは、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲ミ度/廃棄ずるとをのごミち意 

^= EU - (SD 力ード/力方ラ内蔵六モ U - を含む）巧のデータは力^ラやパソコンで初期 
化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に巿販のデータ 
修復ソフトウてアなどを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性 
びあります。モ U —内のデータはお客様の責任において管理して<ださい。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウエアなどを使ってデータ 
を完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や地面などを撮影す 
ることをおすすめします。なお、[オープニング画面](田 98) の[撮影した画像]ち、 
同樹こ別の画儘で置き換えてから譲ミ度/廃棄してください。メモ U - を物理的に破壊して 
廃棄するとさは、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことびありまず。 

説明書に従って正しい取り扱いをして<ださい。 

VCCI-B 
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まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごま意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごま意」は製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
ち使いになるちびいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

め 表示と意味は政下のよラになっています。 

Fa この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷 

を負う可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

A 巧化この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷 
じ居一 を負う可能性び想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能 
ま意 性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容をちし 
ていまず。 


お守0いただく内容の種類を、 L ソ下の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A A 記哥ホ、ミち意（警告を含む）を促す内容を告げるものでず。図の中や近 
巡 くに具体のなま意内容（を図の場合は感電注意）が描かれています。 

公記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
^ や近くに具体的な禁止内容（を図の場含は分解禁止）び描かれていまず。 

•記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
C 中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから巧く） 
び描かれていまず。 








A 警告(カメラについて） 


分解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異苗動作をしてケガの原因となります。 

o 

接触禁止 

落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に手を軸 
れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

すぐに修理依頼を 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービス機関に修理を依頼してくださし、。 

(D 

かかけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ5したりしないこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

e 

電池を取る 

熱 < なる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに電池を 
取り出すこと 

o 

すぐに修理依頼を 

そのまま使用すると火が、やけどの原因とな0ます。 

電池を取り出す際、やけどに充分を意してください。 

電池を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくださし、。 

0 


引火、爆発のおそれのある場所では使わない 

使用禁止 

プ□パンガス、ガソ U ン、可燃性スプレーなど引火性ガスや粉塵の 
発をする場所で使用すると爆発や火災の原因にな0ます。 

0 

発光禁止 

車の運転を等にむけてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 


フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

発光禁止 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m 政上離れてください。 

A 


幼巧の□にはいるかさな付属品は、幼児の手の届く所に置かない 

な管注意 

幼児の飮み込みの原因とな0ます。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 
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/ j \ お管ま意 

ストラップが首に巻さつかないよラにすること 
特に幼巧•巧童の首にストラップをかけないこと 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 

A 警告 

指定の電ミ也または専用 AC アダプターを使用すること 

指定政がのちのを使用ずると、火がや感電の原因となります。 

&禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れない 

使用中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因になるこ 
とびお0ます。 

じ）使用禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに触れない 
こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から誕れてください。 



A ま意 （カメラについて） 

感電注意 

めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 

ぉ曽注意 

製品は、幼児の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることがあります。 

A ぉ曽注意 

使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあ 
た5ない巧に保管ずること 

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることびあ0ます。 

移動ま意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。 

使用ま意 

航空機内では、離着陸時に電源を OFF にずる 
病院では、病院のおおに従ラ 

本機器が出す電磁波などび、航空機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれびあります。 












c 


電池を取る 


プラグを巧 < 


長期間使用しないときは電源(電池や AC アダフター)を巧ずこと 

電池の液ちれにより、火ぶ、ケガや周囲を巧損する原因になること 
びあ0ます。 

AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外し、その 
後電源プラグをコンセントからないてください。火災の原因にな 
ることびあります。 


0 

発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やちのに密着させて発光させない 
こと 

やけどや発火の原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して使用しないこと 

熱がこちりケースび変おし、火災の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に 
温度が高くなる場巧に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因になることがあります。 

0 

禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷をちえたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすこと 
がお0ます。 


A ミち意 (3 D 画像について） 


A 


使用ま意 


本機器で撮影した 3 D 画像をテレビまたはモニターなどで長時間 
続けて視ない 

特に視覚の発達段階にある幼児は、事前にル巧科や眼科などの医 
師の指示に従ラ 

眼の疲巧や、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることびあり 
ます。 

症状び出たとさは、 3 D 画像の閲覧をやめ、必要に応じて医師にご 
相談ください。 


はじめに 


ix 










は 

じ 

め 

に 


A 周ち (リチウム電池、アルカリ電池について) 


A 

危険 

電池か5ちれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、 
医師の治療を受けること 

そのままにしてお < と、目に傷害を与える原因となります。 

A 

を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のちのと一緒に持ち運んだり、 
な管しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

持ち運ぶときは、ポリ袋に入れるなどして絶緑してください。 


A 警告(リチウム電池、アルカリ電池について） 

A 

警告 

外装チュープをはがしたり、傷を付けないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

0 

禁止 

電池を火に入れた0、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

0 

禁止 

新しい電池と使巧した電池、種類やメーカーの異なる電池を混ぜ 
て使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

® 

分解禁止 

電池を分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 

警告 

電池に表おされた警告、ミち意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 

警告 

使用説明書に表おされた電池を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 
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A お管注意 


電池は、幼児の手の届く所に置かない 

幼妃の飲み込みの原因とな0ます。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 


A 警告 

電池の「+」と「一」の向きを間違えないよラにずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

蝴ホかけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 ち 

0^ 淀用禁止 

変色や変お、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 P 
しない II 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな0ます。 

&禁止 

巧電池 L ソがは巧電しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

電池を廃棄するとをは、ビニールテープなどで接点部を絶縁ずる 

他の金属と接触ずると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住ま 
し 'i の自治体の規則にしたがって廃妻してくださし、。 

A 警告 

電池か5もれた液が皮膚や巧服に付いたときは、すぐにをれいな 
水で洗い流ずこと 

そのままにしてお < と、励富びかぶれたりする原因となります。 



A 警告(アルカ IJ 電池にっいて） 

A 警告 

使い切った電池はずぐにカメラか6取り出ずこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 
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A を巧(ニッヶル水素充電池にっし、て） 

& 庙用禁止 

リチャージャブルバッテリー EN - MH 2 は、 COOLPIX 用 Ni - MH 電池 
を使巧ずるニコンデジタルカメラ専用の充電池で COOLPIX L 610 
に対応しています 

EN - MH 2 に対応していない機器には使用しないこと 

は 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな 0 ます。 

め を険 

専用のチャージャーを使用して2本セットで同時に巧電ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな 0 ます。 

&禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな 0 ます。 

/!\ち険 

電池の「+」と「一」の向きを間違えないよラにずること 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな 0 ます。 

分解禁止 

電池を分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな 0 ます。 

/ K を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のちのと一緒に持ち運んだり、 
な管しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな 0 ます。 

持ち運ぶときは、ポリ袋に入れるなどして絶緑してください。 

禁止 

新しい電池と使用した電池、型番やメーカーの異なる電ミ也を混ぜ 
て使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因にな 0 ます。 

を険 

電池か5ちれた液が目に入ったときは、ずぐにきれいな水で洗い、 
医師の治療を受けること 

そのままにしてお < と、目に傷害を与える原因となります。 
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A 警告じッケル水素充電池につし、て） 

A 

警告 

外装チューブをがしたり、傷をつけないこと 

また、外装チューブがはがれたり、傷がついている電池は絶対に使 

用しないこと 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな0ます。 

A 

警告 

電池に表示された警告、ミち意を守ること 

液ちれ、破裂、発火の原因となります。 


水かけ禁止 

水につけたり、め6さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

禁止 

変色や変お、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 
しないこと 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな0ます。 

A 

お管注意 

電池は、幼巧の手の届く所に置かない 

幼妃の飲み込みの原因とな0ます。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 

A 

警告 

巧電の際に所定の巧電時間を超えてち充電が完了しないとをに 
は、巧電をやめること 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな0ます。 

A 

警告 

電池か5もれた液が皮膚や巧服についたときは、ずぐにをれいな 
水で洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、巧虜がかぶれたりする原因となります。 

A 

警告 

電池をリサイクルずるとをや、やむなく廃棄ずるとをは、ビニール 
テープなどで接点部を絶縁ずる 

他の金属と接触ずると、発熱、破碧、発火の原因となります。ニコン 
サービス機関またはリサイクル協力店にご持参くださるか、お住 
まいの自を体の規則にしたがって廃棄してください。 

A 

警告 

使用説明書に表おされた電池を使用すること 

液ちれ、発熱、破碧の原因とな0ます。 













A を意 (ニッ ケル水素充電池について) 


么注意 


電池に強い衝撃をちえたり、投げたりしないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 
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各部の名碌 _ 

この章では、各部の名称や、液晶モニターの表示について説0月しています。 


カメラ本巧 . 2 

ストラップの取0付けち . 4 

フラッシユのポップアップと収納 . 5 

メニユーを使ラ （ MENU ボタン） . 6 

液晶 モニターの 表示内容 . 8 

撮該モード . 8 

再生モード . 10 


各部の名称 


—►すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」（田 13) 
をご覧ください。 
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U ストラップ取り付け部 . 4 

8 ズームレバー . 27 

W :広角ズーム . 27 

T :望遠ズーム . 27 

因：サムネイル表示 . 75 

q :拡大 . 74 

み ヘルプ . 38 

B シャッターボタン . 28 

。電源スイッチ/電源ランプ . 22 

B セルフタイマーランプ . 56 

AF 補助光 . 98 


カメラ本が 
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Q マイク（ステレオ） . 79、90 

Q フラッシュ . 5、53 

Q レンズパ I 」ア- 
Q レンズ 


D パワー コネクタ ーカパー 

(別売 A 〔アダプター接続用)...15、々695 


U 端子カバー . 80 

Q USB / オーディオビデオ出力端子…80 
Q HDMI ミニ端子 (Type C ). 80 























































ちを（フラッシュポッフアップ）レバー 


. 5、53 

フラッシュランプ . 55 

参（■■方動画撮影）ボタン . 90 

〇 (撮影モード）ボタン 
. 36、37、46、48、51 

因（再生）ボタン . 30、76 

7ルチセレクター 
唆）（決定）ボタン 




Q 面销 U 齡ボタン . 32 

B MENU ニュー）ポタン 

. 6、63、78、93、98 

EQ 電池/ SD カードカバー . 14、16 

U 云脚ネジ巧 . 公-19 

田液晶に夕- . 8 

E スピーカー . 79、94 
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ストラップの取 0 付け方 

左ちのストラップ取り付け部のどちらにを、ストラップを取り付けられます。 
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フラッシュのポップアップと収納 

ち g (フラッシュポップアップ）レバーをスライドすると、フラッシュびポップアップし 
ます。 

-フラッシュの設定方法 一「フラッシュを使う（フラッシュモード)」（田 53) 

-フラッシュを使わないときは、カチッと音びするまでフラッシュを手で軽く押し下げ 
て、閉じて<ださい。 



¥ 







—争つ 






各部の名称 
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メニューをほう （ MENU ボタン） 


メニューの操作には、マルチセレクターと®ボタンを使います。 


MENU ボタンを押ず 

-六ニュー画面が表示されます。 


マルチセレクターの◄を押ず 

-タブび黄色で表示されます。 




▲または▼を押してタブを選ぶ 4 ® ボタンを押す 


タブび切り換わります。 


メニュー項目び選べるようになります。 






各部の名称 
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▲または▼を押してメニュー項 6 ® ボタンを押す 


目を選ぶ 


選んだメニュー項目の設定内容び表示 
されます。 




▲ または ▼ を押して設定内容を 
選ぶ 



® ボタンを押す 

-選んだ設定内容び決定します。 

-ニュー操作を終了するには、 MENU ボ 
タンを巧してください。 



@ メニュー項目の設定方法について 

• 撮霖モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その 
項目はグレーで表示されて選べません。 

-メニュー画面から撮影画面にするには、 シャツ ターボタン、〇 (撮穀モード）ボタンまたは 
参動画撮影）ボタンを巧してください。 


各部の名称 













液晶モニターの表巧巧客 


撮嚴、再生画面に表おされる情報は、力>^ラの設定や巧態によって異なります。 
初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数砂渡に消灯します（[モニター設 
定](田 98) — [モニター表示設定]一[情報 AUTO ] 時)。 


撮影モード 


37圖 
36圍 
35题 W — 

34間留 一 I 
33感 

32國 EgBUli - l *— gll の 

31楓潑爲徽公每1■—滋 

30翅」^ 

29碗咖麻颜恒-1 

28 
27 


蝴11喊ろ驅3喔 ） 6 
O 0 S 营营^禮7 

-◎ 回8 



fPATEl [PATEtt] 10 

国13 
む14 

國輸 画 la 15 

回輸 画画 

监國顧眠画!!!116 

一固^^固国因國國關17 

離剛18 


各部の名称 






































H 撮影モ-ド ..... 36、37、46、48、51 


Q マク□トド . 58 

B ズーム表お . 27、58 

Q AF 表示 . 28 

B AE / AF-L 表示 . 44 

B フラッシュモード . 53 

Q Eye - Fi 通信表示 . 99 


Q 電池残量表お . 22 

□ 手ブレ捕正表示 . 98 

m デート写し込み . 98 

U モーシヨン検知表示 . 98 

E 風切り音低減 . 93 

Q 日時未設定 . 21、98、«)97 

U 訪問先 . 98 

Q 動画設定（通常速度の動画） . 93 

E 動画設定 （ HS 動画） . 93 

〇画像モード . 64、 

Q かんたんパノラマ . 42 

E 記録巧能コマ数（静止画） . 22 

内蔵メモ U —表示 . 22 


〇記録可自目觸觸励 . 92 

田絞り値 . 29 

Q シャッタースピード . 29 

B AF エリア（顔認識時、 

ぺット検出時) . 28、43、48 

H AF エ IJ ア（夕ーゲットファインド 
AF 時) . 64、69 

^みドエリア（中央時） . 28、64 

Q ISO 感度表示 . 64 

0露出補正値 . 60 

Q ピクチャーカラー . 64 

Q 美肌効果 . 64 

Q ホワイトバランス . 64 

g 連写モード . 43、64 

Q 目つぶり軽減 . 64 

H 手持ち撮影、兰脚撮影 . 40 

Q セルフタイマー . 56 

Q 笑顔自動シャッター . 64 

ぺット自動シャッター . 43 


各部の名称 
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再をモード 


4 5 6 



各部の名称 
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n 撮影日 . 18 田 

0撮影時刻 . 18 ■ 

B 音声メ f 表示 .79. <»59 H 

B お気に人りフすルタ-表お ■ 

. 1ら、<^1 ■ 

H 才-卜分類項目表示 . 76、巧 

0撮影日-覧表示 .76. W 3 巧 

Q 電池残量表示 . 22 ■ 

0プ□テクト表示 .78. <»56 ■ 

H Eye - Fi 通信表示 . 99、 M )87 田 

巧スモ-ルピクチヤ- . 78 、^24 g 

。卜1」ミング済み表示 . 74、«)25 ^ 

巧プ I 」ント指定表示 . 78 、 g 

巧画像モ-ド . 64、^39 B 

E かんたんパノラマ . 42 、 Q 

田動画設定 . 93、«)64 

B ( a ) 画像の番号/全画儘数 . 30 

( b ) 動画の再生時間 . 94 


内蔵■^モ I 」一表の . 30 

かんたんパノラマ再生ガイド 

. 42、<«6 

連写グループ再生ガイド 

. 31、 W 4 

動画再生ガイド . 94 

宣量表お . 95 

簡単レタッチ済み表示 ..... 78 、^^9 

D - ライティング済み表示 
. 78、成20 

フィルター効果済み表示 
. 78 、^22 

美肌編集済み表お . 78、 ^2^ 

3 D 画像表示 . 44 

連写グループ表示（[1枚ずつ]設定時) 
. 79、(«>63 

ファイル名 . («93 


各部の名称 
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電池を入れる . 

SD カードを入れる . 

表示言語と日時を設定する 


撮影と再生の基本ステップ 

を摘 



撮霞 


ステップ1電源を ON にする . 22 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 24 

ステップ3カメラを構え、構図を決める . 26 

ステップ4ピントをちわせ、シャッターををる . 28 


再生 

ステップ5画像を再生ずる . 30 

ステップ6画像を削除する . 32 


扁扁扁 

剩割割 


撮影と再生の基本ステップ 


4 6 8 
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準備 1 電池を入れる 


電池/ SD カードカバーを 開ける 

-電池/ SD カードカバーを開けるとさは、電池が落下しないよラ、 
カメラの底面を上に向けてください。 



電池を入れる 

-電池室内の表示を見なびら、+と一を正しい向きで入れてく 
ださい。 



電池/ SD カードカバーを閉じる 



ほ用でをる電池について 

-アルカ U 単3形電池 CLR 6) (付属の電池） X 2 本 
-リチウム単3形電池 （ FR 6/ L 91) X 2 本 

- Ni - MH リチャージャプルバッテ U - EN -) VIH 2 (ニッケルか素充電池） X 2 本 


撮影と再生の基本ステップ 
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電池を取り出ずときは 

-電池/ SD カードカバーを開ける前に電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確 
認してください。 

• カメラを使った直後は、力；><ラや電池、 SD カードび熱くなっていることびあります。取り出す 
とさは充分ごを意ください。 

Cd 電池についてのご注意 

• 「安全上のご注意」の「危険」、「警告」、「注意」 （ mx 〜 xiv ) のを意事項を必ずお守りください。 
• r 取り扱し化のご注意」（た2〜た- 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお 
使い < ださい。 

• 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、型番やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでく 
ださい。 

• な下のよラな電池は使用しないで<ださい。 

0 


◎ 

0 

◎ 

0 

◎ 

© 

◎ 

© 

y- - V 

V_^ 


e 

— ' 

® 




e 



巧•装シールの一部または 
すべてがはびれている電ミ也 


マイナス電極の一部び突 
を出ていて、外装シール 
び側面にしかない電池 


マイナス電極が平6な電池 


巧 電池設定について 

電池の種類に合わせてセットアップメニュー(口 99) の[電地設定]を選ぶと、効率よく電池 
を使巧でさます。 

初期設定は[アルカリ電池]です。アルカ U 電池政外の電油を使ラときは、電源を ON にしてか 
ら電池設定を変更してください。 

@アルカリ電池の性能について 

アルカ U 電池は六一力一により性能び大きく異なることびあります。信頼できる;一力一の電池 
をお使い < ださい。 

0 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH-6 日 A (<«95)を使うと、家庭用コンセント (AC 100 V)からこの 
カメラへ電源を供給できます。 

• EH-65A 政がの AC アダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となり 
ます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 SD 力ードを入れる 


1 電源を OFF にしてか!5、電池/ SD カードカバーを開ける 

-電源を OFF にすると、電源ランプと液晶モニターび消なします。 
-電池/ SD カードカバーを開けるとさは、電池び落下しないよラ、 
カメラの底面を上に向けてください。 


2 SD カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込みます。 

巧 逆挿入に注意 

SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カードを破損するお 

それがあ0まず。 正しい向さになっているか、必ずご確認くださ 
し、。 


3 電池/ SD カードカバーを閉じる 


h SD カードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラときは、この力六ラで初期化してから 
お使いください。 

- SD カードを初期化すると、カード内のデータはずべて消えてしまいます。 カード内の必要な 

データは、初期化する前に、パソコンなどに保巧してください。 

- SD カードを初期化するには、カードをカメラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアップ^ニュー 
(田98) の [カードのネ刀巧化] を選びます （々<>82)。 

h SD カードについてのごミち意 

SD カードの説明書や r 取り扱い上のご注意メモ U —カードについて」（公 -5) をご覧ください。 



撮影と再生の基本ステップ 






SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消なを確認して 
から、電池/ SD カードカバーを開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に押し込むと（①）、 SD 力ードび押し出 
されるので、まっすぐ引さおきます （®)。 


高温ま意 

力;ラを使った直後は、カメラや電池、 SD カードび熱くなっていることがあります。取り出す 
とさは充分ごを意ください。 


内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモ U - (約28 MB ) または SD 力ードのどちらかに記 
録されます。内蔵メモリーで記録や再生をするには、 SD カードを取り出してください。 



撮影と再生の基本ステップ 


77 


準備 3 表示言語と日時を設定する 

ご購入渡はじめて電源を ON にすると、表示言語や力;><ラの内蔵時計の日時を設定ずる画 
面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色） び 点: n し、液晶 
モニターび 点打します（液晶 モニターび 点好すると、電 
源ランプは消打します)。 



マルチセレクターの ▲ または ▼ で表示 
言語を選び、 ® ボタンを押ず 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 


お巧と日時を 
設ましますか？ 


撮影と再生の基本ステップ 
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▲または▼で日付の表示順を選び、唾)ボタンを 
押ず 


WWi ち/日/年 
隱日/ち/年 


G ▲、▼、◄または►で日時を含わせ、©ボタンを 
押ず 

[月]、[日]、 


曰時の設定 


_年 ち 

曰 


項目を選ぶ：►または◄を巧します（[年]、 

眠]、[分]に切り換わります)。 

日時を合わせる：▲または▼を巧します。 

設定を確認する：[分]を選び、極)ボタンを巧します。 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 


この設定で 
よろしし1ですか？ 


4 ◄または►で自宅のある地域（タイ 
ムゾーン）を選び、 ® ボタンを押ず 

-夏時間（ヴマータイム）を設定するには、 
▲ を巧して夏時間の設定をオンにします。 
設定をオンにすると、画面上部に帮マーク 
が表示されます。オフにするには▼を巧し 
ます。 



撮影と再生の基本ステップ 


いいそ 
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凸ボタンを押ず 

-レンズが繰り出し、撮影モードを選ぶ画面になります。 



[5 く 5く才ート撮影]が表示された5、@ボタン 
を押ず 

-撮霖画面になり、らくらくオート撮影モードで撮影でき 
ます（田24)。 

-强)ボタンを巧ず前に▲または▼を巧すと他の撮影モード 
び選べます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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M 言語や日時の設定をやり直ずときは 

. V セットアップ六ニュー(の98)で层語/ Language ] (<«83)または[地域と日時](«>70) 
を設定します。 

. V セットアッフメニュ ー- -[地域と日時] 〇«70)一 [タイムゾーン]で、夏時間の設定を才 
ンにすると時計び1時間早くなり、オフにずると1時間戻ります。訪問先 （>) のタイムゾー 
ンを登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。 

• 曰時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で囲び点滅します。セットアップ六 
ニューの[地域と日時]で日時を設定してください（の98、《>70)。 

M 時計用訓について 

• 力ラの時計は、力六ラに入れる電池とは別のバックアップ巧電池で動いています。 

• バックアップ用電油は、カメラに電池を入れるか AC アダプター（別売）を接続すると、約10 
時間で充電され、設定した日時を数日間、記憶できます。 

• バックアップ用電池び切れたときは、電源を ON にすると、日時を設定する画面び表示されます。 
曰時を再設定してください。一「準備3表示言語と曰時を設定する」手リ眞3 (1 X 118) 

M 擾影曰入りの画像をプ U ントするには 

• 撮霖前に、カメラの日時を正しく設定してください。 

. セットアップ メ ニュー (口98)で[デート写し込み]((«75)を設定すると、撮影時に、画 
錄に曰付を写し込めます。 

• [デート写し込み]を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア rViewNX 2 J 0 X 182) を使 
ラと、曰付を入れてプリントでさます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にする 


電源スイッチを押ず 

-レンズが繰0出し、液晶モニターび点打します。 

■ち g (フラッシュポップアップ）レバーをスライドして、 
フラッシュをポップアップしてください（田5)。 


電池残量表示と記録可能コマ数を確認ずる 

電池残量表お 


表示 

意味 

回 

電池残量はあります。 

因 

電池残量びかな < なりました。 

電池交換の準備をして< ださい。 

電池残量が 
あ0ません 

撮影でさません。 

電池を交換してください。 



電池巧量表示 


記録可能コマ数 


記録可能コマ数 

撮影できる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないときは、のび表示され、画像を内蔵メモリー(約28 MB ) 
に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵メモ U - または SD 力ードのメモ U - 残量と、画質/画像サイズ 
(画像モード）で異なります（田64、<»40)〇 


図 フラッシュについて 

フラッシュは自動的にポップアップしません。暗いところや逆光など、フラッシュを使って撮影 
したいとさは、フラッシュをポップアップしてください（1 X 15、53)。 



撮影と再生の基本ステップ 
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M 節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態が続くと、液晶モニターが消巧して待機状態になり、電源ランプび点滅 
します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点打するには、料下のボタンのいずれかを巧します。 

- 電源スイッチ、シャッターボタン、〇 (撮穀モード）ボタン、囚（再生）ボタン、または 
参 （1? 動画撮影）ボタン 

-待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口卵）の[才ートパワーオフ]で変 
要できます。 

-初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点むし、液晶モニターび点なします（液晶 
モニターび点灯すると、電源ランプは消灯します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを押します。電源を OFF にすると、電源ランプ 
と液晶モニターび消灯します。 

•因（再生）ボタンを長巧しすると、再生モードで電源び ON になりまず。このとき、レ 
ンズは繰り出しません。 


撮影と再生の基本ステップ 


ステップ 2 撮該モードを選ぶ 


1 〇ボタンを巧ず 

-撮該モードを還ぶ画面（撮農モードメニュー）び表示さ 
れます。 


2 マルチセレクターの ▲ または ▼ で撮影 
モードを選び、唾)ボタンを押ず 

撮-ここでは 、 C (らくらくオート撮影）モードを 
影 例に説明します。 

と -選んだ撮影モードは電源を OFF にしてち記憶 

再 されます。 

























撮該モードの種類 


tk 5 く 6 く才ート撮影 （の36) 

構図をまめるだけでカメラび撮影シーンを自動的に判別 
し、菌単にシーンに合った設定で撮影びできます。 

を シーン （の 37) 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影び 
でさます。 

-シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセ 
レクターの►を押し、▲▼◄►でシーンを選んで® 
ポタンを巧します。 

川 スペシャルエフェクト （田 46) 

画撤に効果を付けて撮影でさます。4種類の撮霖効果から 
還べます。 

-効果を選ぶには、撮影モード方ニューで、マルチセレ 
クターの►を押し、▲▼◄►で効果を選んで®ボタ 
ンを巧します。 

回べ ストフェイス （1 X 148) 

力方ラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを 
押さなくてち自動でシャッターびされます（笑顔自動 
シャッター)。美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにで 
さます。 

〇才ート撮穀（口 51) 

基本的な撮語ができます。 また 、撮影状況や撮影意図に 
合わせて撮語メニュー （1 X 163) の項目を設定でさます。 


撮 

影 

と 

再 

生 

の 

冨 

本 

ろ 

プ 


@撮影時の設定を変えるには 

-マルチセレクターで設定でさる機能^田52 
-フラッシュを使うには-•■の53 
-セルフタイマーを使ラには^田56 
-マク〇 (接写）モードを使うには一田58 
-明るさを調整ずるには（露出補正）一田60 
- MENU ボタンで設定できる機能（撮影^ニュー）一田63 
• MENU ボタンで設定できる機能（セットアップメニュ ー) 一田98 









ステップ 3 カメラを構え、構図をミ夫める 


1 カメラをしっかりと構える 

-レンスやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指や髪、 
ストラップなどびかからないよラにご注意くださし、。 


2構図を決める 

-写したいちの（被写体）に力方ラを向けます。 

-力;ラが撮影シーンを自動判別すると、撮影モードアイ 
コンが切り換わります（田36)。 



握影モードアイコン 



撮影と再生の基本ステップ 
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C 6 く 6 くオート 撮影 モードのご ミ 主意 

-撮霖状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあ0ます。その場合は、他の撮 
霖モードに切り換えて撮露してください（田37、46、48、51)。 

-電モズーム使用時は、撮霖シーンの判別は13になります。 

@兰脚の使用について 

- iU 下の場合などは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使巧をおすすめします。 

-暗い場所で撮轟ずるときに、フラッシュを閉じているときや、フラッシュび発光しない撮影 
モードのとさ 
-望遠側で撮影するとさ 

-兰脚などに固定して撮語するときは、セットアップメニュー（田 98) の [手ブレ補正] を 
[ OFF ] にしてくださし1。 

ズームをほう 

ズームレバーを 回すと、光学 ズームび 作動します。 

-被写体を大きく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写す ： W (広角）方向に回す。 

電源を ON にしたとをは、最ち広角側になっています。 

-ズームレバーをいっぱいまで回すとズーム動作び速くな 
り、途中まで回すとズーム動作びゆっくりになります（動 
画撮影中を除<)。 

-ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部にズー 
ムの量び表示されます。 

. 光学ズームの最大倍率でズームレバーを T 方向に回すと、 

電子ズームび作動し、さらに2倍まで拡大でさます。 


広角測 W T 望遠側 



光学ズーム電子ズーム 


@電子ズームと画質の莫化について 

電子ズーム使巧時は、ズームの量び且マークを超えると画質び劣化し 


田 


ます。 @ 

且マークの位置は撮影時の画像サイズびルさいほどちに移動ずるた 
め、画像サイズのかさい画撤モード（田64、«139)にすると、画質 場ち 

をみ化させずにより大さく拡大できます。 
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撮影と再生の基本ステップ 













ステップ 4 ピントを台わせ、シャツターををる 


シャッターボタンを半押しする（田 29) 


顔認識した場合： 

黄色い二重枠の AF (オートフオーカス）エ1」アで囲まれ 
た顔にピントび合います。ピントび合ラと二重枠び緑色 
になります。 


顔認識していない場合： 

画面中央にピントを合わせる AF エリアび表示されます。 
ピントが合うと AF エリアび緑色になります。 


電子ズーム使巧時は、 AF エ U ァは表示されず、画面中央でピントび合います。ピントび 
合ラと AF 表示（任化）び緑色に点打します。 

半巧しして、 AF エ U アまたは AF 表示が赤色に点滅したときはピントび合っていません。 
構図を変えて、わラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 



シャッターボタンを全押しする（田 29) 

. シャッターがきれ、画像び記録されます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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シャツターボタンの半押しと全巧し 


半押し 



シャッターボタンを軽く抵巧を感じるところまで押して、そのまま指を止 
めることを、「シャッターボタンを半巧しする」といいます。 

半巧しするとピントと露出（シャッタースピードと絞り値）び合います。 
半巧しを続けている間、ピントと露出を固定します。 

を巧し 

も 


半巧しの状態か5、そのまま深く押し込む（全巧しする）と、シャッター 
びされます。 

シャッターボタンを押すとさに力を入れすぎると、カメラび動いて画像び 
ぶれる（手ブレする）ことがあるので、ゆっくりと巧し込んでください。 


撮影後の記録についてのごミ主意 

撮影後、 r 記歸可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとさは、画像または動画の 
記録中です。 電池/ SD カードカ A " —を開けないで<ださい。 撮影した画像や動画び記録されない 
ことや、カメラや SD カードが壊れることびあります。 

b ピントについてのご注意 

才ートフォーカスび苦手な被写体一 1 X 172 

@ AF 補助ホとフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたとさに AF 補助光 0 X 198) び点打ずることや、 
全巧ししたときにフラッシュ（田 53) が発光することびあります。 

0シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半巧しせずに、全巧ししてちシャッターをされます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再をする^ 

1 因（再生）ボタンを巧す 

. 再生モードに切り換わり.最後になをした画像を1コマ■表 
のしぶ弓 0 


2 マルチセレクターで前後の画像を表示する 前の画像を表示 

-前の画錄を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 

巧の画像を表示 

-内蔵方モリーに保存した画像を再生するときは、 SD カー 
ドを取り出します。「画像の番号/全画像数」にのが表示 
されます。 

-撮影に戻るには、 Q ポタン、シャッターボタン、または 
参 （1! ■動画撮影）ボタンを巧します。 



画像の番号/全画像数 




撮影と再生の基本ステップ 
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0 li 像の肖をについて 

• 前楼の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 

-顔認識（田 67) またはペット検出（田 43) して撮影した画像は、再をすると、顔の上下方向 
に合わせて自動的に回転して表示されます。 

• 連写した画像は、撮影した一連の画像び1つのグループ（連写グループ）となり、初期設定で 
はグループ内の1コマ目の画像（代表画像）のみを表おします （ CQ 79)。 1コマずつ表おする 
には極)ボタンを巧します。▲を巧すと巧表画像のみの表示に戻ります。 

巧 II 連べ-ジ 

-拡大表お--の74 

• ヴムネイル表示/カレンダー表お^田75 

• 再生する画像を絞り込む一田76 

- MENU ボタンで設定できる機能（再生メニュ ー) 一田78 


撮影と再生の基本ステップ 


31 


ステップ 6 画像を削除する 


削除したい画儘を表示して雨ボタンを巧す 



マルチセレクターの ▲ または ▼ で削除ち法を選 
び、@ボタンを押す 

-[表示画像]: 表示している1コマを削除します。 

-悄 y 除画像選が] :複数の画像を選んで削除します（の33)。 
-[全画像]: すべての画像を削除します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを巧します。 


r __き w 團房 I 


▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-削除した画像は、ちとに戻せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で[いいえ]を選び、 
唾)ボタンを押します。 


1巧削除しまず 
よろしし1でずか？ 
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削除画像選択画面の操作方法 

1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 

像を選び、▲でた?を表をする 

-選択を解除するときは、▼を巧して八を非表示にします。 
. ズームレバー （1 X 12) を T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に、 W (因） 方向に回す と一 覧表示に切り換わります。 


2 削除したい画像ずベてにがを表示し、@ボタンを押して選択を決定する 

-確認画面が表示されます。画面の表ちに従って操作してください。 


Cd 画像削除についてのご注意 

-削除した画像はちとに戻せません。残しておさたい画像はパソコンなどに保をすることをおず 
すめします。 

-プロテクト設定 （1 X 178) した画像は、削除されません。 

h 連写グループの削除について 

-代表画像のみの表示 中 （1 X 130) に 而 ボタンを巧して巧表画像を削除すると、代表画像を含む 
同じ連写グループの画像ずベてび削除されます。 

-連写グループ内の画像を個別に削除するとさは、唾)ボタンを巧して1コマずつに展開表示して 
から 而 ボタンを巧します。 

M 撮影モードで画像を削除ずる 

撮震モードで 面 ボタンを巧すと、最後に保をした画像を削除でさます。 

M 削除する画像を絞り込むには 

お気に入り再生モード、才ート分類再生モードまたは撮影日一覧モードに切り換えると（1 X 176)、 
お気に入りフォルダ ー、 分類や撮影曰ごとに画像を絞り込んで削除できます。 
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いろいろな撮影 

この章では、各撮該モードの特徴や、撮該モードで使える機能などを説明しています。 

撮量ミ状況や撮影意図に合わせて設定ををえると、撮該ち法や画像の仕上びりを工夫でさまず。 


田 （6 く 6く才ート撮該）モード . 36 

シーンモード（シーンに合わせて撮該ずる） . 37 

スペシャルエフエクトモード（効まを付けて撮霞する） ...46 

ベストフエイスモード【笑顔を撮霞する） . 48 

〇【才ート撮霞）モード . 51 

マルチセレクターで設定でをる機能 . 52 

フラッシュを使ラ（フラッシュモード） . 53 

セルフタイマーを使5 . 56 

マクロ（接写）モードを使ラ . 58 

明るさを調舊ずる（露出補正) . 60 

MENU ボタンで設定でまる機能（撮霞メニュ ー)....... 63 

組み合わせてほえない磯能 . 65 

ピントについて . 67 


いろいろな撮影 


35 














a (6<5< オート撮影）モード 

構図をまめるだけで力^ラび撮影シーンを自動的に判別し、簡単にシーンに合った設定で 
摄影びでをます。 


撮影画面にする* 〇(撮影モード)ボタン今田(らくらく才ート撮影)モード*®ボタン 


自動判別ずるシーンについて 

カメラを被写体に向けると、じ(下の撮影シーンにをわせた設定に自動的に切り換わります。 
• ポートレート 

* に B 風景 

-巨1夜景ポートレート 

•區 I 夜景 

- ES ク□ーズアップ 

- 01 逆光 

-0その他の撮影シーン 

巧 （6 く S く才ート撮影）モードの設定を変える 

-判別されるシーンによっては、マルチセレクターの◄(の）または ► (因）の機能を 
設定でをます。^「マルチセレクターで設定でをる機能」（田 52) 、「初期設定一覧」 
(の61) 

- MENU ボタンで設定でをる機能一画儘モード（画像サイズと画質の組みをわせ）（田64、 
^ 39 ) 
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シーンモード（シーンにさねせて撮影する） 

撮影シーンを UTF から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影びでをます。 


《前回選んだアイコンび表示されます。 


签 ポートレート 

圆風景 

ろ スポーツ 

田 夜景ポートレート 

(初期設定）（田 38) 

(邸8) 

畑 38) 

(の39) 

深パーティー 

置 ビーチ 

回雪 

皇夕焼け 

(邸 9) 

脚 39) 

脚 39) 

畑 39) 

A トワイライト 

因 夜景 

出ち ク□ーズアップ 

II 料理 

(邸 9) 

畑 40) 

cm 40) 

畑 41) 

亟 ミュージアム 

類巧ち上げ花火 

□ モノク n コピー 

担 逆光 

脚 41) 

(の41) 

(の41) 

(の42) 

P かんたんパノラマ 

V ペット 

3 D 3 D 撮影 


(の42) 

(のが） 

(1 X 144) 



シーンモードの設定を変える 

-シーンによつては、マルチセレクターの ▲ (お、 ▼ (化）、◄似）または ► (因）の 
機能を設定でをます。^「マルチセレクターで設定でをる機能」（田 52) 、「初期設定 
-覧」（田 61) 

- MENU ボタンで設定でさる機能一画儘モード〔画像サイズと画質の組みをわせ）〔田らん 
(«>39) 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）ボタンみを（上から2番目のアイコン•夕）今 ► 
み▲、▼、◄、►今シーンを選択する今®ボタン 
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るシーンの説明を見るには（ヘルプ表示) 

シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、ズームレバー 
(田 2) を T (©) 方向に回すと、そのシーンの説明を表示 
でをます。もとの画面に戻るには、をラー度ズームレバーを 
T (©) 方向に回します。 


シーンモードの種類と特徴 

をポートレート 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントが合います（田67)。 

-美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにします（1 X 150)。 

-顔を認識しないとさは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。 

-電子ズームは使えません。 

. シャッターボタンを半巧ししていないとさをピント合わせを行います。ピント合わせの動作 
音び聞こえることがあります。 


圆風景 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(田 9) が緑色に点灯します。 

ろスポーツ 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シャッター ボタンを全押しし続けると、約 1.9 コマ/秒の速さで約4コマまで連写でさます 
([画像 モード] び 团 のとさ)。 

. シャッター ボタンを半巧ししていないとさもピント合わせを巧います。ピント合わせの動作 
音び聞こえることがあります。 

-連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じ条件に固定されます。 

-画撒モード、 SD 力ー ドの f 重類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることびあります。 

面：屈]が記載されているシーンでは、シャッタースピードが遅くなるため、兰脚などのご使用を 
おすすめします。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップ六ニュー （1 X 198) の 
[手ブレ補正] を [ OFF ] にしてくださし)。 
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回回囚 
回巧固四 I 
因圓固囚 1 

巧回田_ 

I 回回回回 I 


囚 I 图の回曰 








田夜景 ポートレート 压] 

-フラッシュび笛に発光します。フラッシュをポップアップしてから撮語してください。 

-力;ラび人物の顔を認識すると、顔にピントが合います（田67)。 

-美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにします（1 X 150)。 

-顔を認識しないとさは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。 

-電子 ズームは 使えません。 

深バーティー 

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。兰脚などで固定して撮轟ずるとき 
は、セットアップ六ニュー(口 98) の [手ブレ捕正] を [ OFF ] にしてください。 

望ビーチ 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

励雪 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

m 夕焼け [ J ] 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

* トヮイライト 困 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまたは AF 表示 (1 X 19) が緑色に点好します。 
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困夜景 

•困 I : 夜景]を選ぶと表おされる画面で、間[手持ち撮謗]または留巨脚撮影]を選びます。 
•匈[手持ち撮影](初期設定）：手持ちでち手ブレやノイズのかない撮影びでさます。 

-画面左上の固アイコンび緑色のとさは、シャッターボタンをを巧しずると連続撮影し、画 
像を重ね合わせて1コマ記録します。 

-シャッターボタンをを押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動かさないよラに、 
しっかり持ってください。撮該終了後、撮露画面に切り換わるまで、電源を OFF にしない 
で < ださい。 

-保をされる画像の画ち（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<なります。 

•弦 [兰脚撮彰]:兰脚などで固定して撮影するとさに使います。 

-セットアップメニューの[手プレ捕正] 0 X 198) を [ ON ] に設定していても、手ブレ補 
正を巧いません。 

-シャッターボタンをを巧しすると、ス□ーシャッターで1コマ撮影します。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ1」アまたは AF 表示 (1 X 19) び緑色に点打します。 
-電子ズームは使えません。 

おク□ーズアップ 

-マク n モード（田58)び ON にな0、最短撮影距離で撮影可能な位置までズームが自動的 
に移動します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。フォーカス n ックを使ラと、構図を工夫して撮 
驚でさます（田71)。 

. シャッターボタンを半巧ししていないとさをピント合わせを行います。ピント合わせの動作 
音び聞こえることがあります。 


面；面び記載されているシーンでは、シャッタースピードび遅くなるため、兰脚などのご使用を 
おすすめします。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップ六ニュー （1 X 198) の 
[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてくださし)。 
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n 料理 

-マク n モード （1 X 158) び ON になり、最短撮露距離で撮影可能な位置までズームび自動的に 
移動します。 

-色合いをマルチセレクターの▲▼で調節でをます。色合いの 
設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。フォーカス□ッ 
クを使ラと、構図を工夫して撮影できます（田71)。 

. シャッター ボタンを半巧ししていないとさちピント合わせを 
巧います。ピント合わせの動作音び聞こえることびあります。 



亟ミュージアム 

-フラッシュは発光しません。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シャッターボタンを全巧しし続けると、最大10〕マ連写し、最も鮮明に撮れている1コマ 
だけをカメラび自動で選んで記録します （BSS (ベストショットセレクター)）。 


弓打ち上げ巧义 

シャッタースピードは、4秒に固定されます。 

ピントは、遠景に固定されます。 

シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示（田9)が緑色に点打します。 
使用でさる光学ズームの位置は、ちの6力所になります。 




困 


'I'l 4" 4" •!> "1> 


巧 


回 


し的 ii 叫 


□ モノク□コピ ー 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

-近くのわのを撮影するとさは、マク n モード（田58)を併用してください。 
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io 逆光 

-フラッシュび笛に発光します。フラッシュをポップアップしてから撮語してください。 
-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 


P かんたんパノラマ 

. パノラマ写真をつくりたいち向に力六ラを動かすだけで、パノラマ写真を撮影でをます。 
•仁][かんたんパノラマ] を選ぶと表おされる画面で、撮影する範囲を [標準り80° )] ま 
たは [ワイド （360- )] から還びます。 

. シャッター ボタンを全押しして指を離し、続けて、水平ち向にカメラをゆっくり動かしま 
す。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮語が終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエリアで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されます。 

-かんたんパノラマで撮影した画像を、1コマ再生して極）ボタンを押すと、表示範囲を自動 
で移動（スクロール）します。 

一「かんたんパノラマの使い方（撮影と再生)」(«3) 


バノラマ写真をプリントずるとをのごミち意 

パノラマ写真をプリントずる場合、プ1」ンターの設定によっては、全景をプ1」ントでさないこと 
びあります。また、プ1」ンターによっては、フ I 」ントでさないことびあります。 

詳しくは、お使いのプ U ンターの説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。 
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w へット 

-犬またはおに力ラを向けると、顔を検出してピントを合わせます。初期設定では、ピント 
び合ラと自動でシャッターがきれます（ぺット自動シャッター)。 

• ^ [ペット]を選ぶと表示される画面で、[単写]または[連写]を選びます。 

-[単写]:1コマずつ撮彰します。 

-[連写]:検出した顔にピントが合ラと、自動で3コマ連写します。手動でシャッターをき 
るとさは、シャッターボタンを全巧ししている間、約4コマ連写でさます。連写速度は約 

1.9 コマ/砂です（[画像モード]び[圆 4608 X 3456] のとき)。 


ペット自動シャッターについて 

-[ペット自動シャッタ ー] の設定を変更するにはマルチセレクターの ◄ (の）を巧します。 

-[面]:ペットの顔を検出するとピントを合わせ、自動でシャッターをさります。 

- [ OFF ] :ペットの顔を検出してち、自動でシャッターはされません。シャッターボタンを巧 
して、シャッターをきります。人物の顔を認識します（1 X 167)。 

ぺットと人物の顔を同時に検出したとさは、ピントはぺットの顔に合わせます。 

• iU 下の場合は[ペット自動シャッター]び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を日回繰り返したとさ 
-撮影中に内蔵メモ U —または SD カードの残量びなくなったとき 

[ペット自動シャッター]での撮影を続けるときは、マルチセレクターの ◄ (&) を巧し、再 
設定してください。 

巧 AF エ U アについて 

• 検出した顔は、黄色い二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピン 
卜び合ラと二重砕び緑色になります。 

• 犬やおの顔を複数（最大5匹）検出したときは、画面内で最も 
大きい顔び二重枠の AF エ U ア表示で、それ lii がの顔が一重砕 
で囲まれます。 

• ぺットや人物の顔を検出していないときは、ピントは画面中央 
の被写体で合わせます。 

Cd [ペット]についてのごミち意 

• 電モズームは使えません。 

• 被写体との距離や動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影ま件によっては、顔を検出しないこ 
とや、犬や猫しが i に枠び表おされることびあります。 


凸 @ 回 

圖 ‘I-1 〇 

細#山 
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3 D 3 D 握影 

- 3 D 対応のテレビやモニターで立体のに表示するため、左目用とち目用の2コマを撮語します。 
. シャッターボタンを巧して1コマ目を撮影したら、画面のガ 
イドに被写体び重なるよラにカメラをちに水平移動します。 

被写体び重なったことをカメラび検知すると、自動的に2コ 
マ目のシャッターがされます。 

-ピントは、1コマ目の撮影時に画面中央のエリアで合わせます。 

-ピントと露出およびホワイトバランスは、1コマ目の撮影で固 
定され、画面に剧 E 細 IFHL が表示されます。 

-保をされる画像の画角（写る範囲）は、撮穀画面で見える語 
囲よりも狭<なります。 

-保をされる画像ヴイズは圆 （1920 X 1080) になります。 

. 撮影した2コマは、 3 D 画像 （ MPO ファイル）として保をされます。このとき、1コマ目（左 
目用）の」 PEG ファイルも同時に保存されます。 



ガイド 


Cd 3 D 撮影についてのご注意 

• 動く被写体は 3 D 撮影に適していません。 

• 力ラと被写体との距離び誕れているほど、立体感び出にくくなります。 

-被写体び暗いときや、2コマ目の撮影時に画像の重ね合わせび充分でない場合は、立体感び出 
に<いことびあります。 

• 暗い場所で撮影すると、画像にノイズび現れることがあ0ます。 

• 望遠側のズーム位置は、 35 mm 判換算で134 mm 相当の撮穀画角までに制限されます。 

-1コマ目の撮影後に@ボタンを巧すか、被写体とガイドの重なりを10秒じ i 内に力;ラが検知で 
さないとさは、撮影びキャンセルされます。 

• 2コマ目の撮影で、力‘イドに被写体を重ね合わせてち自動撮影び作動せず、撮語がキャンセル 
される場合は、シャッターボタンによる手動撮影をお試しください。 

- 3 D 動画は撮影でさません。 
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田 3 D 画像の再生ち法 

-力ラの液晶モニターでは 3 D (立体）で再生できません。左目用の画像のみで再生されます。 
■3 D 泣制で見るには、 3 D 対応のテレビまたはモニターび必要です。力方ラを 3 D 対応の HDMI 
ケープルで接続すると（田80)、 3 D で再生でさます。 

-力ラを HDMI ケーブルで接続するとさは、セットアップメニュー（田 99) 一 [TV 出力設 
赶を政下に設定してください。 

- [ HDMI ] :[才ート](初期設定）または [1080 i ] 

- [ HDMI 3 D 出力]: [ ON ] (初期設定） 

-力ラを HDMI 接続して再をしているときは、 3 D 政外の画像との表示の切り換えに時間びか 
かることがあります。 3 D (立体）で再生している画傲は拡大表おでさません。 

-テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたはモニターの説明書をご確認ください。 

Cd 3 D 再生についてのご注意 

3 D 画像を 3 D が応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲労や、気分が悪くなるな 
どの不快な症状び出ることがあります。お使いのテレビまたはモニターの説明書をよくご覧にな 
り、適切に使用してください。 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる) 

画像に効果を付けて撮影でをます。 


《前回選んだアイコンが表示されます。 
政下の4種類の効果の中から選べます。 


種類 

内容 

川 A イキー（初期設定） 

画像を体を明るいトーンで表現します。 

L 0 □-キー 

画像を体を暗いトーンで表現します。 

S 日ソフト 

やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかします。 

グセレクトカラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 


ピントは、画面中央のェ U アで合わせます。 

[セレクトカラー]を選んだとさは、残したい色をマルチ 
セレクターの▲▼を巧してスライダーから選びまず。 

政下の設定をするときは、@ボタンを押していったん色 
を選べる状態を觸除し、それぞれの設定を行いまず。 

-フラッシュモード（田 53) 

-セルフタイマー(田 56) 

-マク□モード（田 58) 

-麗出捕正（田 60) 


スライダー 


もう一度®ボタンを押すと、再び色を選べる状態になります。 




撮影 画面にする A 〇 (撮影 モード）ボタン今 HI 让か日3番目のアイコン x ’） 今 
►今▲、▼、◄、►今効果を選択ずる今®ボタン 
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スペシャルエフェクトモードの設定を変える 

• マルチセレクターで設定できる機能〔の52)ーフラッシュモード（口53)、セルフタ 
イマー ( mSG )、 マク〇 (□:お8)、露出瓶 E (口60) 

• 邮 NU ボタンで設定でをる機能一画儘モード（画像サイズと画質の組みをわせ）（田64、 
^ 39 ) 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 

力六ラび人物の笑顔を検出ずると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターび 
されます（笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにでをます。 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）ボタン4回べストフ卫イスモード4@ボタン 


1 構図をミ央める 

• フラッシュを使ラときは、フラッシュをポッフアップします（圧に）。 

-「顔認識撮影について」（田 67) 

2 シャッターボタンを押さずに笑顔を待つ 

-力方ラび二重梓で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターびきれます 
([笑顔自動 シャッ ター] ccn64))o 

. シャッターびきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。 

3 撮影を終了ずる 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、政下のいずれかの操作を巧います。 

-電源を OFF にする 

-[笑顔自動 シャッ ター] (口64、日 0) を [ OFF ] にする 
- 〇ボタンを巧して他の撮影モードに切り換える 
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c ベストフェイスモードについてのごミち意 

. 電モズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出がでさないことびあります。 

-「顔認識撮影について」一田67 

M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター]が [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま政下の状態が続くと、オー 
トパワーオフ （1 X 198) び作動して、電源が OFF になります。 

-力ラび顔を認識しなし、。 

-力六ラび顔を認識していてを、笑顔を検出でさない。 

0セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターびきれた直後は速く点滅 
します。 

@手動でシャッターをきるには 

シャッターボタンを巧してちシャッターびされます。顔認識していないとさは、画面中央の被写 
体にピントび合います。 

ベストフェイスモー ドの設定を変える 

-マルチセレクターで設定できる機能〔の52)ーフラッシュモード（口53)、セルフタ 
イマー ( msG )、 露出補正（のら〇) 

-邮 NU ボタンで設定できる機能一 MENU ボタンで設定できる機能（撮影^ニュー）（田 63) 


Cd 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 
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美肌機能について 

拟下の撮影モードでは、シャッターびをれると、人物の顔をカメラび検出し（最大3人)、 
画像処理で抓（顔）をなめらかにします。 

-色 K らくらく才ート撮影）モード（田 36) の [ポートレート] または[夜景 ポートレート] 
-シーンモードの [ポートレート] (圧] 38) または[夜景 ポートレート] (の 39) 

-ベストフェイスモード（田 48) 

撮影後にも、記録した画像に美肌の編集ができます（の78、《21)。 


美肌機能についてのごま意 

-撮霖後の画像の記録時間は、通常より長くなることがあります。 

-撮露条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔政外の部分が画像処理されることびお 
ります。 
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o (才ート撮影）モード 

基本的な撮影びでをます。また、撮影メニュー （[： D 63) の項目を撮影状況や撮影意図に 
合わせて設定でをます。 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）ボタン今〇 (オート撮影）モードみ©ボタン 


-ピント台ねせをするエリアは、 [AF エリア選択](田 64) の設定によって異なります。 
初期設定は[ターゲットファインド AF ] です。 

力方ラび主要な被写体を検出すると、その被写体にピントびをいます。 

主要な被写体を検出できないとさは、9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体を 
とらえている AF エ U アでピントび合います。 

一「ターゲットファインド AF について」（田 69) 

a (オート撮影）モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定できる機能〔の52)ーフラッシュモード（口53)、セルフタ 
イマー(の56)、マクロ （ mss )、 麗出補正（の 60 ) 

- MENU ボタンで設定できる機能一 MENU ポタンで設定できる機能（撮影^ニュー）（田 63) 


Cd 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 
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7 ルチセレクターで設定でをる機能 

撮影時にマルチセレクターの▲、▼、◄、►を押すと、 UTF の機能を設定でをます。 

> (フラッシュモード） 

の（セルフタイマー)、4 
ぺット自動シャッター 

T 

化（マク□モード） 


設定で去る機能の種類 

設定でをる機能は、撮影モードによって、下のよラに異なります。 

-各撮影モードの初期設定は r 初期設定一覧」（圧] 61) をご覧<ださい。 



a (日く日く 

卜 ['撮影） 

シーン 

スペシャル 

エフェクト 

ベスト 

フェイス 

〇 (才ート 
撮影） 

♦ 

フラッシュ モー ド※1 ( cnss ) 

X 


〇 

〇※ 3 

〇 

の 

セルフタイマー （田 56) 

〇 


〇 

〇※ 3 

〇 


ぺット自動シャッター （ CQ 43) 

X 

み2 

X 

X 

X 

化 

マクロ （圧]58) 

X 


〇 

X 

〇 

因 

露出補正 （の 60) 

〇 


〇 

〇 

〇 



フラッシュをポップアッフすると設定でをます。フラッシュを閉じているときは発 
光しません。 

• X 2 シーンによって異なります。一 r 初期設定一覧」（田 61) 

• X 3 ベストフェイスメニューの設定によって異なります。一「初期設定一覧」（の 61) 
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フラッシュをほラ（フラッシュモード） 

暗いところや逆光などでは、フラッシュをポップアップするとフラッシュ撮影びでをます。 
a (オート撮影）モードなどでは、フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を設定 
でをます。 

1 ち g (フラッシュポップアップ）レバーをスライドずる 

• フラッシュびポップアップします。 

-フラッシュを閉じているとさは発光しません。発光禁止を示す⑤び画面に表示されます。 




マルチセレクターの ▲(> フラッシュモード）を 
押ず 



▲または▼を押してモードを選び、 ® ボタンを 
押ず 

-フラッシュモードの種類一 1 X 154 

-强)ボタンを巧さないまま数砂経過すると、選択はキャン 
セルされます。 

■机 ITO (自動発光）にすると [モニター設定] (田98、々673) 
にかかわらず、湖！®は数抄間で消えます。 



口 

1幽1 ◎ 


〇 
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フラッシュモードの種頰 

わ If! 日自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る r 赤目現象」を軽減します 
(田55)。 

♦ 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影するとさなどに使 
います。 

i 田ス□-シンク □ 

自動発光モードにスロー りま速）シャッターを組み合わせて撮影します。 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュで;><インの被写体を明 
る<照5ずと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 

• フラッシュを発光したくないとをは、フラッシュを閉じてください。 
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田 フラッシュの収納 

フラッシュを使わないときは、カチッと音びするまでフラッシュを手で軽く押し下げ、閉じてく 
ださい0 X 15)。 

0フラッシュランプについて 

シャッターボタンの半巧し時に、フラッシュの状態を確認できます。 

-点打：撮穀時にフラッシュが発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影できません。 

-消打：撮影時にフラッシュは発光しません。 

電池残量びかなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび 
消打します。 

0フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

-「設定できる機能の種類」 （1 X 152) 

一「初期設定一覧」（圧] 61) 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田65)。 

■ 〇 (オート撮影）モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にしてち記憶 
されます。 

M フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 6.0 m 、 望遠側で約 1.5 〜 3.2 m です (ISO 
感度設定がオート時)。 

M 赤目軽減自動発光について 

この力;ラは、「アドバンスト赤目軽減ち式」を採用しています。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 

撮影する際は、1^下にごを意ください。 

-画撒の記録にかかる時間は、通常よりもかし長くなります。 

-撮霖が況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。 

-ごくまれに赤目！;!がの部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュモードに 
して撮影し直してください。 
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セルフタイマーをほラ 

シャッターボタンを巧してから約10秒禮にシャッターををります。 

自分も一緒に写りたいときや、シャッターポタンを押す操作による手ブレを軽減したいと 
をに使ラと便利です。セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおすすめします。兰脚など 
で固定して撮影ずるときは、セットアップメニュー(口 98) の [手ブレ補正] を [ OFF ] 
にしてください。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押ず 



▲または▼を押して [ ON ] を選び、©ボタンを 
押ず 

-&10び表示されます。 

-極)ポタンを巧さないまま数砂経過すると、選択はキャン 
セルされます。 

-撮語モードびシーンモードの [ペット] のとさは、 
m (ペット自動シャツター)が表示されます（田 43) 。 
セルフタイマーは使えません。 



構図をミ央め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

-ピントと露出び合います。 


獲)リ回 


□ 
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4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターがされる 
までの秒数び液晶モニターに表示されます。作 
動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッ 
ターびきれる約け少前になると、点灯に変わり 
ます。 

. シャッター びきれると、セルフタイマーは 
[ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、ちラー度 
シャツ ターボタンを押します。 


Cd 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 
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マクロ（巧写）モードをほラ 

最短で、レンズ前約1 cm までの被写体にピント含ねせびでさます。 
草花などのかさな被写体を大を<写したいとをなどに便利です。 


1 マルチセレクターの▼(化マク□モード)を押す 


2 ▲または▼を押して [ON] を選び、©ボタンを 
巧ず 

-溫マークが表示されます。 

-唾)ボタンを押さないまま数砂経過すると、還択はキャン 
セルされます。 


3 ズームレバーを操作し、 な マー クやズーム表示 _ 

が緑色になるズーム位置にする を卜 

-被写体に近づいて撮穀でさる距離は、ズーム位置によつ 
て異なります。 

溫マークやズーム表示び緑色で表おされるズーム位置では、レンズ前約10 cm までの被 
写体にピント合わせびできます。 

ご i マークから広角側のズーム位置では、レンス前約1 cm までの被写体にピント合わせび 
でさます。 
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c フラッシュ撮影についてのご注意 

撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行き渡らないことびあります。 

0マク□モード時のオートフォーカスの動作音について 

マク n モードを [ ON ] にすると、撮影モードや設定によっては、シャッターボタンを半押しし 
ていないときちピン ト 合わせを巧います。 

そのため、ピント合わせの動作音び聞こえることがあります。 

0マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マク n モードを使えません。一「初期設定一覧」（田 61) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、マク n モードの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 
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明るさを調整する（露出補正） 

画像全体の明るさを明るく、または暗く調藍でをます。 


マルチセレクターの ► (因露出補正）を巧ず 


▲または▼を押して補正値を選ぶ 

-被写体を明るくしたいとき：補正値を「+」側に設定し 
ます。 

-被写体を暗くしたいとき：補正値を r 一」側に設定します。 




® ボタンを押して補正値をミ夫定する 

-强)ボタンを巧さないまま数砂経過すると、選択が決定さ 
れて設定方ニューが消えます。 

- [0.0] じ(外に設定すると、液晶モニターに圆マークと補 
正値び表示されます。 


口 

回 

〇 


が 


剛齡 

3 D 咖齡 

| E «| 

固 


[:沒面® a 


4シャッターボタンを押して撮影する 

-露出補正を解除するには、手順1に戻って滿正値を [0.0] にします。 


M 露出補正の設定について 

〇 (オート撮影）モードの場合、露出補正の設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 
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初期設定一覧 


各撮影モードの初期設定は iu 下のとおりです。 



フラッシュ.》 1 
脚 53) 

セルフタイマー 

脚 56) 

マクロ 

脚 58) 

露出補正 
脚 60) 

a (らくらく才ート 
撮影）（田 36) 

わ师※] 

OFF 

0FF《3 

0-0 

川 （スペシャル 
エフェクト） （ 1X146) 

わ UTD 

OFF 

OFF 

0-0 

回 （ベストフェイス） 
( の 48) 

幢〇※ 4 

OFF が 

0FF《6 

0-0 

〇 ( 才ート撮影） 

脚 51) 


OFF 

OFF 

0-0 

シーン 

忽 （の ％) 

檢 

OFF 

0FF《6 

0-0 

H ( の ％) 

⑤ 《-6 

OFF 

0FF&6 

0.0 

々 畑 38) 

⑤※ 6 

0FF&6 

0FF《6 

0.0 

S ( の 39) 

檢 《-7 

OFF 

0FF《6 

0.0 

深 （の 39) 

似 ※8 

OFF 

0FF《6 

0-0 

里 （の巧） 

M 

OFF 

0FF&6 

0.0 

圆 （ 1X139) 

わ UTO 

OFF 

0FF《6 

0-0 

皇 （の 39) 

⑤ *6 

OFF 

0FF&6 

0.0 

A 做 39) 

⑤※ 6 

OFF 

0FF《6 

0-0 

困 （の 40) 

⑤ 《-6 

OFF 

0FF&6 

0.0 

ぉ 做 40) 

⑤ 

OFF 

0N&6 

0-0 

II ( 口 41) 

⑤ 《-6 

OFF 

0N*6 

0.0 

亟 （の 41) 

⑤※6 

OFF 

OFF 

0-0 

稱（の 41) 

⑤ 《-6 

0FF&6 

0FF《6 

0, 〇※ 6 

日脚 41) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

m (1X142) 

1 ※ら 

OFF 

0FF《6 

0.0 

a ( の 42) 

⑤※ 6 

0FF&6 

0FF《6 

0-0 
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フラッシュ’ XI 
脚53) 

セルフタイマー 

脚 56) 

マクロ 

脚 58) 

露出補正 
脚 60) 

^ (の43) 

⑤※6 

画※9 

OFF 

0.0 

3 D (口 44) 

⑤《-6 

0 FF &6 

OFF 

0.0 


フラッシュをポップアップしているときの設定です。 

《2変更でさません。自動判別されたシーンに合わせて力方ラびフラッシュモードを設定します。 
《3変更でさません。[ク□ーズアップ]に判別されると、自動的にマク n モードになります。 
《4 [目つぶり軽減]び [ ON ] のときは使えません。 

※日[笑顔自動シャッタ ー] を [ OFF ] にすると設定できます。 

※ら変更でさません。 

※ア変更できません。赤目軽減ス n —シンク n 強制発光に固定されます。 

《8赤目軽減ス n —シンク n に切り換わることがあります。 

《9セルフタイマーは使えません。ぺット自動シャツター(の43)の ON / OFF を設定できます。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


h 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります（田 65) 。 
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MENU ポタンで設定でをる機能【撮暴メニユ ー） 

撮農モードで MENU ボタンを巧すと、じ TF のメニューを設定できます。 



函留モード 团 >■ 


設定でをるメニューは、撮影モードによって、しソ下のように異なります。 



5<6ぐ 
オート撮影 

シーン 

スペシャル 

エフェクト 

ベスト 

フェイス 

オート撮嚴 

画像モード* 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホワイトパランス 

X 

X 

X 

X 

〇 

連写 

X 

X 

X 

X 

〇 

ISO 感度設定 

X 

X 

X 

X 

〇 

ピクチャーカラー 

X 

X 

X 

X 

〇 

AF エ U ァ選巧 

X 

X 

X 

X 

〇 

美肌効果 

X 

X 

X 

〇 

X 

笑顔自動シャッター 

X 

X 

X 

〇 

X 

目つぶ0軽減 

X 

X 

X 

〇 

X 


《設定を変更すると、他の撮影モードでち同じ画像モードの設定になります。 


撮影メニュー 
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撮彰メニューの種類 


項目 

内容 

の 

画像モード 

記録ずる画像サイズと画質の組み合わせを選びます。 

々 *39 

ホワイトパランス 

画像を見た目に近い色で記録ずるよラに、光源に合わせてホワ 
イトバランスを設定します。 [オート] (初期設定）、 [プリセッ 
トマニュアル]、[晴天]、[電球]、[苗光な]、[量天] または [フ 
ラッシュ] から選べます。 

々 *41 

連写 

連続撮影の設定をします。 [単写] (初期設定)、 [連写]、 [BSS] 
または [マルチ連写] から選べます。 

<«44 

ISO 感度設定 

被写体の明るさなどに応じて、 に0 感度を設定します。 [才ート] 
(初期設定）または [125、200、400、800、1600、320 0] か 

ら選んで固定できます。 [オート] では、カメラび自動で ISO 感度 
を設定し、 に0 感度が高くなると撮影画面に 腹の が表示されます。 

<«46 

ピクチャーカラー 

画像の色調を、 [標準カラー] (初期設定）、 [ビビッドカラー]、 
[白黒]、[セピア] または [クール] から還べます。 


AF エ U ァ選択 

AF (オートフオーカス）でピント合わせをするエリアの決め方 
を、 [中巧] または [ターゲットファインド AF] (初期設定）か 
ら選べます。 

<«48 

美肌効果 

美肌の効果を設定します。人物の抓願）をなめらかにします。 
初期設定は [ON] です。 

々 *49 

笑顔自動 
シャツ ター 

[ON] (初期設定）にすると、顔詔、識した人物の笑顔を検出する 
たびに、カメラび自動でシャッターをさります。 

<«50 

目つぶ 0 軽減 

[ON] にずると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目 
をつぶっていない画傲を優先して1コマだけ記録します。 

[ON] にすると、フラッシュは使えません。 

初期設定は [OFF] です。 

<«50 


組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 
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組み合わせてほえない機能 


他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 


制限される機能 

設定 

内容 

フラッシュモード 

連写（の64) 

[単写] じ i 外にして撮影するときは、フラッシュは 
使えません。 

目つぶり軽減 
脚 64) 

[目つぶり軽減] を [ ON ] にして撮影するときは、 
フラッシュは使えません。 

セルフタイマー 

笑顔自動シャッター 
畑 64) 

[笑顔自動シャッター] で撮影するとさは、セルフ 
タイマーは使えません。 

画像モード 

連写（の64) 

[マルチ連写] で撮穀するとき は、[画像モード] 
は团 晒像サイズ： 2560 X 1920ピクセル）に固 
定されます。 

ホワイト A " ランス 

ピクチャーカラー 
畑 64) 

[白說、[セピア]、 または [クール] にして撮影 
するときは、 [ホワイトパランス] は [オート] に 
固定されます。 

連写 

セルフタイ7— 

畑 56) 

セルフタイマーで撮穀するときは、〔連 写] または 
[ BSS ] に設定してち連写しません。 

ISO 感度設定 

連写 （1 X 164) 

[マルチ連写] で撮影するときは 、 [ISO 感度設定] 
は明るさに応じて自動的に設定されます。 

AF ェ U ァ選択 

ホワイトバランス 
脚 64) 

[ターゲットファインド AF ] 設定時に [ホワイト 
パランス] を [オート] 政外に設定すると、主要 
被写体は検出でさません。 

モーション検知 

連写 （01164) 

[連写] または [マルチ連写] にして撮影ずるとき 
は、 [モーションお知] は作動しません。 

に 0感度設定 
畑 64) 

ISO 感度を [才ート] な外にすると、 [モーション 
検知] は作動しません。 

電子ズーム 

連写做 64) 

[マルチ連写] にして撮影するとさは、電モズーム 
は使えません。 
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制限される機能 

設定 

内容 

シャッター音 

連写（の64) 

[単写]じ(外にして撮影するときは、シャッター音 
は鳴りません。 


c 電子 ズームについての ごま意 

-撮露モードや設定によっては、電モズームを使えません（<«79)。 
-電子スーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。 







ピントについて 


このカメラは、オートフォーカスによって、撮影時のピント合わせをカメラび自動的に行 
います。また、ピントを合わせる位置 （ AF エ U ア）は、撮影モードによって異なります。 
ここでは、代表的な AF ェ U アやフオーカスロックの方法などについて説明しています。 


顔認識撮影について 

UTF の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向けると自動的 
に顔を認識して、顔にピントをちわせまず。 

複数の顔を認識したときは、ピントを含わせる顔に二重枠の 
AF ェ U アび表示され、 AF エリア列の顔に一重枠び表おさ 
れます。 


撮穀モード 

認識する顔の数 

AF エリア（二重枠） 

拉 (らく日く才ート撮霖）モード （1 X 136) の 

[ポートレート]、[夜景ポートレート] 

最大12人 

カメラに最ち近い顔 

シーンモードの [ポートレート] (! XB 8)、 施 
景ポートレート] (の 39) 

シーンモードの [ペット]([ぺ ッ ト自動 シャッ 
夕一] が [ OFF ] のとき）（の 43) 

最大 じ 人^ 

力；>^ラに最も近い顔&2 

ベストフェイスモード（田48) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


人物とペットを一緒に撮影するときに認識でさる顔の数は、人物とペットを合わせて最大 
12です。 

《2ペットと人物の顔を同時に認識したときは、ペットの顔にピントび合います。 


顔を認識していない状態でシャッターボタンを半巧しすると、画面中央にピントび合 
います。 

ピント合わせの動作音び聞こえることびあります。 
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c 顔認識機能についてのご注意 

-顔の向きなどの撮影ま件によっては、顔を認識できないことがあります。また、 L ^ TF のよラな 
場合は、顔を認識でさません。 

-顔の一部びヴングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大さく、または ル さくとらえすぎている 
• 複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなどによっ 
てち異なります。 

• はートフオーカスび苦手な被写体」 （1 X 172) の撮影では、二重枠が緑色になっていても、ま 
れにピントが合わないことがあります。ピントび合わないときは 、 Q (オート撮影）モードな 
どで、等距離にある別の被写体でピントを合わせるフオーカス□ック撮影（田 71) をお試し 
<ださし、 
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カメラび主要な被写体を検出していないとをは、9つある 
AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとらえている AFX 
U アでピントび合います。 

ピントび合ラと、ピントび含った攝所の AF エ U ア表おび 
緑色に点なします （1 力所)。 


夕ーグットファインド AF について 

〇けート撮影）モードの [AF エリア選択] (の64)び [夕ーゲットファインド AF ] の 
とさは、シャッターボタンを半押しすると、な下の動作でピントを合わせます。 

-力六ラび主要な被写体を検出すると、その被写体にピン 
卜びさいます。 

ピントび合うと、被写体にをった大きさの AF エ U ア表示び 
緑色に点打します （1 力所)。 

カメラが人物の顔を検出したとさは、その人物を優先し 
てピントを合わせます。 




AF エ IJ ア 
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C ターゲットファインド AF についてのごミち意 

• どの被写体をま要被写体とみなして検出するかは、撮影ま件によって異なります。 

• [ホワイト A " ランス] を [オート] 政外に設定したときは、ま要被写体の検出はできません。 
• iU 下のよラな場合、カメラが主要被写体を適切に検出でさないことびあります。 

-画面内の明るさび非常に暗い、または巧るい 
-ま要被写体の色に特徴びかない 
-主要被写体が画面の周辺部にある 
-ま要被写体が同じパターンを繰り返す 
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フォーカス□ック撮影 

AF (オートフォーカス）エ U アび画面中央でも、ピントを固定（フォーカス□ック）する 
方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさまず。 

ここでは、〇 (才ート撮影）モードで [AF エリア 選択](田 64) を [中央] に設定した 
場合の操作方法を説おしまず。 


1 被写体を画面中央に配置する 



4シヤツターボタンを全押しして撮影ずる 
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c 才ートフオーカスが苦手な被写体 

じ(下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびでさないことびあります。 
また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点灯してを、まれにピントび合っていないことがあります。 

-被写体び非常におい 

-画面内の輝度差が非常に大さい（太隔び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、〇 (オー 
卜撮影）モードなどで、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フオーカス n ック撮影 
(田 71) をお試しください。 
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いろいろな再生 

この章では、再を時に使える機能について説明しています。 




拡大表示 . 74 

サムネイル表示/カレンダー表示 . 75 

再生する画像を絞日込む . 76 

MENU ボタンで設定でまる機能（再生メニュ ー)....... 78 

テレビ、八°ソコン、プリジターとの接続 . 80 

ViewNX 2 をほラ . 82 

ViewNX 2をインストールする . 82 

A ’ ソコンに画像を取0込む . 85 

画像を見る . 87 
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拡大表巧 

再生モードの1コマ表示（田 30) でズームレバーを T (9) 方向に回すと、表示中の画像 
の中央部び拡大表示されまず。 


拡大表示 

拡大率を調節するには、ズームレバー CW CH) /T の））を操作します。約 10 倍ま 
で拡大できます。 

表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を押しまず。 

顔認識（口らァ）またはペット検出（田 43) して撮影した画像は、撮影時に認識した 
顔を中むに拡大表示します。複数の顔を認識したとさは、▲▼◄►で、別の顔に移動 
でさます。顔政がの位置を拡大するには、いったん拡大率を変更してから▲▼◄►を 
巧します。 

MENU ボタンを押すと、表示されている部分だけにトリミングし、別画像として保存でを 
ます （夕 <)25)。 

顿ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 




T 

の） 

手 
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サムネイル表示/カレンダー表示 

再生モードの1コマ表示 （1 XB 0) でズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、画撒を一覧 
でさる「サムネイル表示」になります。 



の） 


嘲夺 IfflBi l 農 ‘ I 

麵ふ 


サムネイル表示 
(4 コマ/ 9 コマ/ 16 コマ） 


カレンダー表示 


複数の画像を同時に表おするので、目的の画撒を探しやすくなります。 

表示コマ数は、ズームレバー (W ( H ) /T の)）で変更でをます。 

マルチセレクターの ▲▼◄ ►で画像を選び®ボタンを巧すと、選んだ画憬を1コマ表 
巧しす9 0 

サムネイル表示を16コマにした渡、ズームレバーを W (因）方向に回ずと、「カレン 
ダー表示」になります。 

カレンダー表示で▲▼◄►を押して、曰付を選んで®ボタンを巧すと、その曰に撮影 
した最初の画像に移動して表示しまず。 


Cd カレンダー表示についてのごを意 

日時を設定せずに撮影した画働ホ、カレンダー表示で r 2012年1月1日」の画像として扱われます。 
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再生する画像を絞り込む 

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生できます。 

再生モードの種類 

囚再生 1 X 130 

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから再生モー 
ドに切り換えると、このモードになります。 

白 お気に入り再を 

お気に入りフォルダーに登録した画{象のみを再生します。このモードに切0換える前 
に、お気に入りフォルダーへの画像登録び必要です（田79)。 

血 オート分類再を «>11 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。 

应 擾彰 日一 覽 

選択した撮影曰の画像を再をします。 
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再をモードの切り換え方法_ 

1 1 コマ表をまたはサムネイル表示中に因ボタン 
を巧す 

-再生モードの種類を選ぶ画面（再生モードメニュー）び 
表示されます。 


2 マルチセレクターの ▲ または ▼ でモードを選 
び、@ボタンを押ず 

-[再生]を選んだとさは、再生画面になります。 

-[再生]政外を選んだときは、お気に入りフォルター、分 
類、または撮影曰の選択画面にな0ます。 

-再生モードの種類を切り換えずに再生に戻るには、因ボ 
タンを巧します。 

3 お気に入りフォルダー、分類、または撮影曰を選び、 ® ボタンを押ず 

-白お気に入り再生一 
. 曲オート分類再生^«111 
■ 应 撮影曰一覧-*(^13 

-お気に入りフォルター、分類、または撮影曰を選び直ずときは、手順1から繰り返してく 
ださし、。 



回 

巧 

■血 ■ 

回 

才—卜分類再生 ■ 
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MENU ボタンで設定でをる機能（再生メニュー） 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタンを押すと、な下の^ニュー操作びでを 
ます。 

お気に入り再生モード （か、 オート分類再生モード（曲)、または撮影曰一覧モード（应） 
にしたときは、選んだ再生モードのメニューび表示されます。 


項目 

内容 


拉簡単レタッチ *1' 2 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を菌単に 
作成します。 

W 9 

を D - ライティング&1、2 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写 
体を、明るく補正でさます。 

«.20 

码美肌&1、2 

撮影した画傲から人物の顔を検出して、肌（顔）を 
なめらかにします。 


9フィルター効ま《1、2 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。 
効果の種類は、 [ソフト]、[セレクトカラー]、[ク □ 
ススクリーン]、 [S ニチュア効果]、[絵画調] から 

遇べます。 

^22 

a プリント指定4 

SD カードに記録した画像をプリンターでプ U ント 
するとさに、どの画像を何枚プ1」ントするかを設定 
します。 


国!スライドシヨー※3 

内蔵;><モリー/ SD カード巧の画像を、1コマずつ順 
番に自動再生します。 

成55 

かプ□テクト設定*3 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像を保護 
でさます。 

^56 

苗]画像回転&2’ 4 

撮影後に、静止画を力;^ラなどで表おするときの画 
像の向さを変更できます。 


田スモールピクチャー※1、2 

撮影した画像から、ヴイズのルさい画像を作成しま 
す。ホームページで使ったり、電子方ールへ添付し 
たりするのに便利です。 

<^24 
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項目 

内容 


& 音声メモ 

撮影した画像に、力方ラのマイクを使って音声六モ 
を付けます。音声方モの再生や削除ちでさます。 

々*59 

巧 画像 コピー *5 

内蔵メモ1」一の画像を SD カードへ、または SD カー 
ドの画像を内蔵メモリーへコピーでさます。動画ち 
コピーでさます。 

<«.61 

a 連写 グループ 表示ち法 

連写した画像を1コマずつ表示するか、代表画像の 
みの表をにするかを設定します。 


□ 連写の代表画像選択 

連写した一連の画像（連写グループ^田31)の巧 
表画像を変更します。 

設定時は、 MENU ポタンを押す前に、代表画像を変更 
したい連写グループの画像を選んでください。 

<«63 

Q お気に入り登録 

お気に入0の画像を選んで登録します。 

お気に入り再生モードのときは、表示されません。 

^7 

Q お気に入 0 解除 

お気に入り登録を解除します。 

お気に入り再をモードのとをのみ、表示されます。 

成9 


画像を編集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。 [画像モード] (の64、 ^ N ^39) 

を[國 4608 X 2592] にして撮影した画像、 [かんたんパノラマ] (1 X 142) または [3 D 撮 
彰](田 44) で撮影した画像の編集びできない、同じ種類の編集の繰り返しびでさないな 
どの制限びあ0ます 8) 。 y 

《2連写グループの画像は、代表画像のみを表ちしているときは設定でさません。@ボタンを P 
巧して1コマずつ展開して表示すると設定できます。 y 

撮影日一覧モードのときは、撮影日の一覧画面(«>13)で MENU ボタンを押すと、選んだ日 な 
付の画像をまとめて同じ設定にできます。 m 

《4シーンモードの [3 D 撮影](に144)で撮影した画撒は設定でさません。 生 

※ミ お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影曰一覧モードのとさは、表示されません。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの巧続 

テレビやパソコン、プ I 」ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方法で楽 
しむことびでさます。 

-外部機器と接続するとをは、力方ラの電池残量び充分にあることを確認し、必ず、力 
メラの電源を OFF にしてから接続してください。また、接続方法や接続後の操作方法 
については、各機器の説日月書ちあわせてお読みください。 


USB / オーディオビデオ出力端子 



いろいろな再生 
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テレビで鑑賞ずる 


All 


撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でさます。 

接続ちま：付属のオーディオケーブル （AV ケーブル）の映像プラグと音声 
プラグ（ステレオ）をテレビの外部入力端テに接続します。または、市販 
の HDMI ケーブル （Typed) を、テレビの HDMI 入力端子に接続します。 


パソコンで閲覧、管理ずる 


1X182 


パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易編集や画 
像データの管理びでさます。 

接続ちま：付属の USB ケーブルをパソコンの USB 端子に接続します。 

•) ':ソコンと接続する前に付属 CD-ROMrViewNX 2」を使って、 ViewNX 2 
をパソコンにインス!ルしてください。付属 CD-ROM rViewNX2」 
の使い方、パソコンへの簡単な転送手順については、82ページをご覧く 
ださい。 


バソコンを使わずにプリントする 


«>30 



PictBridge 対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリ 

ントでさます。 

接続ち法：付属の USB ケーブルをプ IJ ンターの USB 端子に接続します。 
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ViewNX2 をほラ 


ViewNX2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とする才ールイ 
ンワンソフトでず。 

付属 CD-ROM rViewNX2」 を使ってインストールできます。 



ViewNX 2 をインス I ^ールする 

-インストールにはインターネットに接続でさる環境び必要でず。 


対応 0 S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate (Service Pack 1) 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 


黃 
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Macintosh 

- Mac OS X (version 10.6.8、10.7.4) 


対応 OS に関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポート情報でご 
確認ください。 

1 パソコンを起動し、付属 CD-ROM rViewNX2」 を CD-ROM ドライブに入 
れる 

- Mac OS : [ViewNX2] ウィンドウび表示されるので、ウィンドウ内の [Welcome] ア 
イコンをダブルクリックします。 


[言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [Welcome] ウィンドウを開く 

-[言語選が]ダイア□グのメニューに選択したい言語びない場合は、[地域遇択]をク U ッ 
クし、地域を選択してから言語を選択してくださし、。 

-[次へ]をクリックすると、 [Welcome] ウインドウび開きます。 


ド。方ダ，ンリストサミをなま吊を巧さをい. 


ViewNXr 


田■— ■■— K ■がで 
巧 KC . 

でけ si てイソ •/ 

5-わ卜 


インス!-ールを開始する 

-インス!ルをする前に、 [ Welcome] ウィンドウの [インストールガイド] をクリッ 
クして、インスI-ール方法のヘルプと動作環境を確認ずることをおすすめします。 

- [Welcome] ウィンドウの [インストール（推奨)] をクリックします。 
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4 ソフトウェアをダウン□ー ドずる 

- [ソフトウェアのダウン□ード] 画面び表示されたら、 [同意して、ダウン□ード開始] 

をクリックします。 

. 画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

5 インス!ル終了画面が表示された6、インス!ルを終了する 

■ Windows :[はし、]をク U ックします。 

- MacOS : [OK] をクリックします。 

な下のソフトウエアがインスI-ールされます。 

.ViewNX2 (iU 下の3つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 
- ViewNX2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びできます 
- Panorama Maker (複数〕マに分割して撮影した風景などを、1枚のパノラマ写真に合成 
でさます） 

6 CD - ROM を CD - ROM ドライブか6取り出ず 
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パソコンに画像を取 0 込む 


画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、次の方までパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB ケーブルで力;><ラとパ 
ソコンを接続し、カメラの電源を ON にする。 

内蔵メモ U - 内の画像を取り込むには、カメラに SD 力ードを入れずにパソコンに接続します。 



-力ードス n ットを装備したパソコンのときは、力ードス□ットに直接 SD 力ードを差し込む。 
-市販のカードリーダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 

超動するプ n グラム（ソフトウェア）を遇ぶ画面びパソコンに表示されたときは 、 Nikon 
Transfer 2を選びます。 

■ Windows 7 をお使いの場合 

ちの画面び表示されたとさは、：欠の手順で 
Nikon Transfer 2を選びます。 

1 [画像とビデオのインポート] の [プ□グ 
ラムの変夏] をク U ックすると表示され 
る画面で、 [画像ファイルを取り込む- 
Nikon Transfer 2 使用] を選んで、 [ OK ] 

をク IJ ックする 

2 [画像ファイルを取り込む] をダブルク U ックする 
SD 力ード巧に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合びありま 
す。 Nil<on Transfer 2び起動するまでお待ちくださし、。 



。 USB ケーブル接続についてのご注意 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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2 画像をパソコンに取り込む 

- Nikon Transfer 2の[オプション]の[転送元]に、接続した力六ラ名または U ムーバ 
ブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認します（西)。 

-[転送開始] ボタンをクリックします（感)。 



①. 


⑤ 


-記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます （ ViewNX 2 の初期設定)。 

3接続を解除ずる 

-力;ラを接続している場合は、力ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを拖きます。 

-カードリーダーやカードス n ットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルデイス 
クの取り外しを行ってから、 力ー ドリーダーまたは SD カードを取りがしてください。 
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画像を見る 


ViewNX 2を起動ずる 

-画像の取り込みが終わると 、 ViewNX 2が自動的 
に起動し、取0込んだ画像が表示されます。 

- ViewNX 2の詳しい使い方は 、 ViewNX 2のへル 
プを参照してください。 


^3 ViewNX 2を手動で起動するには 
- Windows ： デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルク U ックします。 
- MacOS : Dock の [ ViewNX 2] アイコンをク U ックします。 
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動画を撮影、再生する 

• 動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影でさます。 


動画&撮影ず5 . 90 

動画如生ず3 . 94 
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動画を撮影する 


(1? 動画撮影）ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影でをます。 


撮影画面を表示ずる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初期設定 

は、[画節 HDIOSOp ^ (1920 X 1080)] です（の93)。 


動画設定 



• (>» 動画撮影）ボタンを押して、動画の撮影を 
開始ずる 

. 画面中央でピントが合います。動画の撮影中は、 AF ェ U 
アは表示されません。 


[動画設定]び[画窗 HD 1080 p ^ (1920 X 1080)] な 

ど、アスペクト比（横：縦）が16 : 9の場合、撮影画面 
のアスぺクト比び化； 9に切り換わります。 

セットアップ方ニューの[モニター設定](田 98) の[モ 
二夕一表示設定]で働画枠+情報 AUTO ] にすると、動 
画撮影開始前に動画の写る範囲を確認できます。 

内蔵メモ U —への記録中は、のび表示されます。 



• (づ F 動画撮影）ボタンを押して撮影を終了する 
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c 撮影後の記録についてのごミ主意 

撮影後、 r 記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとさは、画像または動画の 
記録中です。電池 / SD カードカ A "— を開けないでください。 撮影した画像や動画び記録されない 
ことや、力;ラや SD カードが壊れることがあります。 

Cd 動画撮穀についてのごま意 

-動画を SD カードに記録するとさは、 SD スピードクラスが Class 6じ Lb の SD カードをおすすめ 
します（た20)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。 

-電モズームを使ラと、画質は劣化します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルさ 
れます。 

-ズームレバーなどの操作音やズーム、オートフォーカス、手ブレ補正、巧るさび変化したとさ 
の絞り制御などの動作音が録音されることびあります。 

-動画撮穀中の液晶モニターの表示に、な下のよラな現象び発生する場合があります。これらの 
現象は撮穀した動画にち記録されます。 

-堂光:0、水銀打、ナト U ウム灯などの照明下で、画像に横帯び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体がゆびむ 
-カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残撒が発生する 

Cd カメラのミ忌度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度び高 
<なることびあります。 

-動画撮露中、高温によるカメラ内部の損傷を抑えるために、10砂 
後に撮影び自動終了する場合びあります。 

自動終了までの残りの秒数（潮 nos ) び画面に表示されます。 

自動終了後、5砂後に電源も OFF になります。 

カメラ内部の温度が下がるまでしばらく放置してからお使い 
<ださい。 
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c オートフオーカスについてのごミ主意 

「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 72) では、ピント合わせびできないことびあります。 
このよラな被写体を動画で撮語するとさは、 iU 下のちまをお試しください。 

1. 撮影前に動画;^ニューの [AF モード]を AF-S [シングル AF] (初期設定）にする（口の、 
«68)。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して •（1 動画撮震）ボタンを押し、動画撮影を 
開始してから構図を変える。 


M 動画の記録可能時間 


動画設定（田 93) 

SD 力ード （4 GB ) & 

画就 HDIOSOp * (1920 X 1080) (初期設定） 

約29分 

SsHDlOSOp (1920 X 1080) 

約30分 

國 iaHD 720 p (1280 X 720) 

約55分 

,^iFrame 540 (960 X 540) 

約25分 

極励 VGA (640 X 480) 

約2時間15分 


数値はおおよその目まです。同じ容量でわ SD カードの種類によって記録可能時間は異なります。 
巧蔵；>^モリー（約28 MB ) 使用時の記録可能時間の目安は、 SD カードを拖いて、撮露時の画面 
でご確認ください。 

《動画の連続撮語可能時間り回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量び多いとさで 
ちファイルサイズ4 GB まで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影 
可能時間巧でち動画撮影び終了ずることびあります。 

M 動画撮彰で 使える 機能 

-露出補正、ホワイトバランス、およびピクチャーカラーの設定を撮影する動画に反映します。 
シーンモード（口37)やスペシャルエフェクトモード（口46)での色合いも動画に反映しま 
す。マクロモードのとさは、より被写体に近づいて動画を撮露でさます。動画の撮影を開始す 
る前に設定を確認してください。 

-セルフタイマー（田 56) を使えます。セルフタイマーを設定し、 ♦ (>1|?動画撮影）ボタンを 
巧すと、10秒経過後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを巧して、1(動画）タブを選ぶと動画メニューの設定 
ができます（田93)。 
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MENU ボタンで設定でさる機能（動画メニュー) 


_1ッ下のメニュー頃目の設定び変更でをます。 


項目 

内容 


動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 

通常速度の動画と、ス□ーモーションや早送0の再生びでさる HS(A 
イスピード）動画びあります。 

«)64 

AF モード 

動画撮語開始時のピントに固定する AF-S [シングル AF] (初期設定)、 
または動画撮影中にピント合わせを繰り返す AF-F [常時 AF] を選べ 
ます。 

AF-F [常時 AF] にすると、ピントを合わせる動作音が録音されるこ 
とびあります。動作音び気になるときは、 AF-S [シングル AF] での 
撮影をおすすめします。 

«)68 

風切0音ほ減 

動画撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します。 

«)68 


撮影画面にする今 MENU ボタン4 HI タフ今 ® ボタン 


AF モード 
風切り音ほな 


動函メ ニユー 
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動画を再をする 


因ボタンを押して再生モー问こします。 

動画設定（田 93) のアイコンび表示されている画撒び動画 
でず。 

® ボタンを押すと、再生でをます。 



動画設定 


動画の削除 

動画を削除するには、1〕マ表示（の30)やサムネイル表示（の75)で動画を選んで 
前 ボタンを押します （[ XB 2)。 




動画再生中の操作 

画面上部には操作ノ f ネルび表おされます。 

マルチセレクターの ◄ ►を押して操作パネルのアイコンを 
選ぶと、 UTF の操作びでさまず。 


〇)-時停止時 


機能 

アイコン 

巧容 

巻き戻し 

D 

極)ボタンを巧している間、巻き戻します。 

早送 0 

D 

趣)ポタンを押している間、早送りします。 



極)ボタンを巧すと、一時停止します。一時停止中に画面上部の操作 
パネルのアイコンでし: TF の操作がでさます。 



EI 

强)ボタンを押すと、コマ戻しします。巧し続けると、連続し 
てコマ戻しします。 

■時停止 

〇 

の 

强)ボタンを押すと、コマ送りします。巧し続けると、連続し 
てコマ送りします。 



D 

强)ボタンを巧すと、再生を再開します。 



の 

强)ボタンを巧すと、動画の必要な部分だけを切り出して保を 
します （々 C 37)。 

再生お了 

n 

强)ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 


音量の調節 

再生中にズームレバー T/W (の2)を回します。 


音量表71^ 


巧 動画再生について 

このカメラ外で撮影した動画は再生でさません。 


動豎 sbsm— る M 
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カメラに関する基本設定 

この章では、 V セットアップメニューで設定できる項目について説明しています。 



巧巧と曰時 一 

モニター設定 ~ 

ご V デート写し込み OFF 

手フレ巧正 W 

モーンヨン巧巧 夕。 

AF 巧巧光 AUTO 
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MENU ボタンで設定でをる機能（セツトアップゾニュー) 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップ）タブみ®ボタン 


5 


に 

関 

ず 

る 

基 

本 


メニュー画面で V タブを選ぶと、が下の項目を設定でさます。 


巧!巧と曰時 
モニター設定 
V デート写し込み 
手ブレ巧正 
モーシヨン 知 
AF 巧助光 


項目 

内容 


オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターにオーブニン 
グ画面を表示するかどラかを設定します。 

<«69 

地域と日時 

内蔵時計を合わせます。 

<«70 

モニター設定 

モニター表示設定、撮影後の画像表おまたは画面の明るさを 
設定します。 

成73 

デート写し込み 

撮影曰時を画像に写し込む設定ができます。 

«)75 

手ブレ補正 

撮影時の手ブレ補正を設定します。 

<«76 

モーション検知 

静止画の撮霖時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーシヨ 
ン検畑機能を設定します。 

All 

AF 補助光 

AF 巧助光の点打/非点打を設定します。 

<«78 

電モ ズーム 

電子ズームの動作を設定します。 

々*79 

操作音 

操作音について設定します。 

<«80 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消なするまでの時間を設定します。 

<«81 

メモ U —の初期化/ 
カードの初期化 
(フォーマット） 

内蔵メモリー / SD カードを初期化します。 

«)82 


OFF 

ぶ 

AUTO 
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項目 

内容 


言語/ Languaae 

画面に表示する言語を設定します。 

々*83 

TV 出力設定 

テレビとの接続に必要な設定をします。 

<«84 

目つぶ0検出設定 

顔認識撮穀したときに、目つぶりを検出するかどラかを設定 
します。 

<«85 

Eye-F 階信機能 

市販の Eye - Fi カードによるパソコンへの画像送信機能を有効 
にするかどラかを設定します。 

成約 

設定クリアー 

カメラの設定を初期設定に U セットします。 

<«88 

電池設定 

使用する電池の種類を設定します。 

々*92 

A " —ジョン情報 

カメラのファームウェアのバージ ヨン 情報を表示します。 

«)92 
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成 詳細編 

詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。 

撮影 


かんたんパノラマの使い方（撮影と再生） . か 

再生 

お気に入り再生モード . 

オート分類再生モード . 

撮影曰 一覧 モード . 

連写した画像（連写グループ）の再生と削除 . 

画像の編集（静止画） . ^^7 

テレビとの接続（テレビ画面での再生） . ^27 

プ U ンターとの接続（ダイレクトプリント） . ク<^29 

動画 

動画の編集 . 成リ 


詳細編 
















メニュー 


撮影メニュ ー (〇 (才ート撮影）モード) . 〜 39 

ベストフ エイ スメ ニュー . 

再生 メニュー .^<)51 

動画 メニュー . 〜 64 

セットアップメニュー . ^69 

資料 

記録データのファィル名とフォ^レダー名 . «^93 

別売アクセサリー . ^95 

警告メッセージ . ^97 
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かんたんパノラマのほい方（撮該と再を) 
かんたん/ V ’ノラマの撮露方法 


撮霞画面にずる4 0 (撮影モード）ボタン4を（上か 62 ま目のアイコン※） 
■»▲、▼、◄、(かんたん A ’ ノラマ）今颇ボタン 


《前回選んだアイコンび表志されます。 


1 撮影する範囲を[標準り80’ ）] または[ワイ 
ド（360’ ）] から選び、極)ボタンを巧ず 

-力;ラを横位置で構えたときの画像サイズ（ヨコ X タテ） 

は、な下のとおりです。 

-[標準 （180-)] :水平に移動時3200 X 560、垂直に移 
動時1024 X 3200 

-[ワイド （360-)] :水平に移動時6400 X 560、垂圍こ 
移動時 1024 X 6400 

-力;><ラを縦位置で構えたときの画像サイスは、移動方向とタテとヨコの組み合わせび 
入れ醬わります。 


2 —番端の被写体に構図を合わせ、シャツターボ 
タンを半押ししてピントを合わせる 

-ズーム位置は、広角側に固定されます。 

-画面に格テのガイドび表示されます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-露出巧正（田 60) が設定でさます。 

-主要被写体にピントや露出が合わないときは、フオーカ 
ス n ック撮影（田 71) をお試しください。 
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シャッターボタンを全押しし、シャッターボタ 
ンか！5指を離す 

-カメラを動かす方向をおすりマークび表示されます。 


4 カメラを4ち向のいずれかに、ゆっくりと動かし、 
撮影を開始ずる 

-カメラび動いているち向を検出すると、撮穀が始まります。 
-現在の撮影地点を示すガイドび表示されます。 

-撮語地点を示すガイドび端まで到達すると撮影が終了し 
ます。 




ガイド 


カメラの動かし方の例 



撮影者は動かずに、カメラを水平方向、または垂直方向に円弧を描くよラに、ガイド 
の端から端まで動かします。 

ガイドび端まで到達しないまま、摄影開始から約15秒（[標準 （180° )] 時)、または 
約30秒（[ワイド （360° )] 時）び経過すると撮影は終了します。 
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c かんたんパノラマ撮影時のご注意 

• な存される画像の範囲は、撮轟時に画面で見える範囲よりち狭くなります。 

-動かす速度が速すざるとさや、ブレび大さいとさ、または壁や暗闇など被写体に変化が少ない 
とさなどはエラーになります。 

• パノラマ範囲の半分に到達ずる前に撮影が止まると、パノラマ画像は保ちされません。 

• パノラマ範囲の半分が上を撮影していて、終端に到達する前に撮影び終了したとさは、撮影さ 
れなかった節囲びグレーの表示で記録されます。 
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かんたん/ ノラマで撮影した画像の再生方法 

再生モードにして （ CQSO )、 かんたんパノラマで撮影した画 
撒を1コマ表おし、唆)ボタンを押すと、画像の短辺を画面 
いっぱいに表示し、表示範囲を自動で移動（スク□ール）し 
ます。 


-撮影したときと同じ方向で、スクロールします。 

再生中は、画面上部に操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの◄►で操作パネルのアイコンを選び、® 
ボタンを押すと政下の操作びでをます。 


機能 

アイコン 

内容 

巻を戻し 

D 

@ポタンを巧している間、スク n — ルを早戻しします。 

早送 0 

田 

@ポタンを巧している間、スク n- ルを早送りします。 

一時停止 

〇 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンでな下の操作びでをます。 

m 

@ボタンを巧している間、巷さ戻しします。 

m 

唾)ボタンを巧している間、スク□ールします。 

n 

自動スク n — ルを再開します。 

再生お了 

D 

1 コマ表示に戻ります。 


b かんたんパノラマ画像のスク□ール再生についてのご注意 

このカメラしがのかんたんパノラマで撮影した画像は、スク n —ル再生や拡大表示びできないこ 
とびおります。 
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お気に入 0 再生モード 

お気に入りの画働ま、撮影後、9つあるお気に入りフオルダーに登録することで分類でき 
ます（動画を除く）。登録後、お気に入り再生モードに切り換えると、登録した画像のみ 
を再生でをます。 

-フオルダーをイベントや被写体の種類などで使い分けると、画像を探しやすくなります。 
-同じ画像を複数のフオルダーに登録でをます。 

-1つのお気に入りフオルダーに登録できる画働ま、最大200コマでず。 

お気に入0フォルダーに画像を登録する 


囚ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン今白お気に入り登録み延)ボタン 


お気に入0再生モードでは、画像の登録はでさません。 


マルチセレクターの ◄ ►を押して登録したい画 
像を選び、▲を押してた?を表をする 

-複数の画像に苗を付けられます。非表示にするには、マ 
を巧します。 

-ズームレバー(口 2) を T の）方向に回すと1コマ表示 
に 、 W (因）方向に回すと12コマ表示に切り換わります。 
-唾)ボタンを巧ずと、お気に入りフオルダー還択画面び表 
示されます。 


マルチセレクターで登録したいフォルダーを選 
び、@ボタンを押す 

-登録が完了し、再生メニューに戻ります。 

-同じ画像を複数のフオルダーに登録するときは、手順1か 
ら操作を繰り返します。 
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c お気に入り登録についてのご注意 

画像をお気に入りフオルダーに登録しても、画像ファイルは記録したフオルダー(«>93)から 
お気に入りフオルダーへコピーも移動もされません。お気に入りフオルダーには、画像のファイ 
ル名が登録されます。お気に入り再生モードでは、お気に入りフオルダーに登録されているファ 
イル名から画像を呼び出して再生します。 


お気に入0フォルダーの画像を再をする 


囚ボタンを押す（再生モード）4因ボタン今白お気に入り再生み®ボタン 


マルチセレクターでフォルダーを選び、@ボタンを巧ずと、 

選んだフォルダーに登録した画儘のみを再生します。 

-お気に入りフォルダーの選択画面では、 UTF の操作びで 
をます。 

- MENU ボタン：選択中のフォルダーのアイコンを変更で 
きまず （か <)10)。 

-雨ボタン：選択中のフォルダーに登録した画儘を、す 
ベて削除します。 

-1コマ表おまたはサムネイル表示で MENU ボタンを押すと、ぉ気に入り再生_><ニュー（田 78) 
の機能び選べます。 




C 削除についてのご注意 

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフオルダーから画像び消えるだけでなく、 
内蔵メモ I 」一または SD カードに記録されている元の画像ち削除されますのでごミ主意ください。 
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お気に入 0 フォルダーの画像登録を解除する 


Q お気に入り再生モードにする登録を解除したいフオルダーを選ぶ今 
唾)ボタン* MENU ボタン今 Q お気に入り解除@ボタン 


1 マルチセレクターの ◄ ►を押して解除したい画 
像を選び、▲を押してた?を表をする 

-複数の画像に苗を付けられます。非表示にするには、 ▼ 
を巧します。 

-ズームレバー(の 2) を T 巧）方向に回すと1コマ表示 
に 、 W (因）方向に回すと12コマ表示に切り換わります。 
-唾)ボタンを押すと、登録解除の確認画面び表示されます。 

2 [はい]を選んで®ボタンを押す 

-解除をやめるとさは、[いいえ]を選びます。 
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お気に入〇フオルダーのアイコンを変更する 


< h お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのごま意 

-お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵六モ U - または SD 力ードごとに設定してください。 
-内蔵メモ U —のお気に入りフォルダーアイコンを変更ずるときは、 SD カードをカメラから取 
0出して < ださい。 

-初期設定は数字アイコン（黒色）です。 

W0 


囚ボタンを押す（再生モード）4因ボタン今白お気に入り再生み®ボタン 


マルチセレクターで、アイコンを変更したいフォルダーを選び、 MENU ボタ 
ンを押す 


◄ ►でアイコンの色を選び、 ® ボタンを押ず 



▲▼◄►でアイコンを選び、唾)ボタンを押ず 

-アイコンび変更され、お気に入りフオルダーの一覧画面 
に戻ります。 


t.■ 
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オート分類再生モード 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されまず。 


囚ボタンを押す（再生モード）今因ボタン今®オート分類再生み®ボタン 


マルチセレクターで分類を選び、 ® ボタンを巧すと、同じ分 
類の画儘のみを再生します。 

-分類項目の選が画面では、な下の操作びでをます。 

-雨ボタン；選択中の項目に分類された画像を、すべて 
削除します。 

• 1コマ表おまたはサムネイル表おで MENU ボタンを巧すと、 
オート分類再生メニュー（圧] 78) の機能び選べます。 



分類 I 頁目の種類と内容 


項目 

内容 

回笑顔 

ベストフェイスモード（田 48) で [笑顔自動 シャツ ター] を [ ON ] にし 
て撮影した画像。 

S 人物 

• e (らくらく才ート撮載）モード （1 X 136) の [ポートレート]、[夜景 
ポートレート]、[逆光] で撮影した画像。 

• シーンモード ( C 成 7) の [ポートレート]、[夜景ポートレート]、[バー 
ティー]、[逆光] で撮穀した画像。 

. ベストフェイスモード （1 X 148) で [笑顔自動 シャツ ター] を [ OFF ] に 
して撮影した画錄。 

"料理 

シーンモード（江 B 7) の [料理] で撮影した画像。 

田風景 

• C (らくらくオート撮影）モード（田 36) の [風景] で撮震した画像。 

-シーンモード（田 37) の [風景] で撮露した画像。 
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項目 

内容 

田夜景 

- G (ら<ら<オート撮影）モード（田 36) の[巧景]で撮影した画像。 

-シーンモード（口37)の版景]、 [夕 焼け]、 [トワイライト]、 町ち 上 
げ 巧乂]で撮語した画像。 

A 接写 

• fi (らくらく才ート撮語）モード（の36)の [ク□-ズアップ] で撮影 
した画像。 

. シーンモード（田 37) の [ク□ーズアップ] で撮影した画像。 

• 〇讨ート撮影）モードでマク n (の58)に設定して撮影した画傲。 

ペット 

シーンモードの [ペット] (田 37) で撮霖した画像。 

HI 動画 

動画（の90)。 

凶編集済み画像 

画像編集で作成した画像。 

回その他の画像 

他の分類項目に該当しない画像。 


m 

編 

9 C オート分類再生モードについてのごミち意 

-1つの分類項目で表示できるのは、最大999コマです。撮震時にすでに999コマある分類項目 
に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録でさず、オート分類再生モードで表示 
でさません。通常の再生モード （1 X 130) または撮影曰一覧モード 3) で表示してください。 
-内蔵メモ U —または SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モードでは表示 
でさません 

-このカメラなかで記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。 
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撮影曰一貴モード 


囚ボタンを押す（再生モード）今因ボタン今应撮影曰一費今®ボタン 


マルチセレクターで曰付を選び、@ボタンを押すと、同じ撮 
影曰の画像のみを再生しまず。 

-選んだ曰に最初に撮影した画像から表示されます。 

-撮影曰の選択画面では、の操作びでをます。 

- MENU ボタン；撮影日一覧六ニュー(圧] 78) のうち、政 
下の機能び選択でき、選択中の撮影曰の画像をまとめ 
て同じ設定にでをます。 

^プリント指定、スライドショー、プ□テクト設定 
-雨ボタン：選択中の撮影曰の画像を、すべて削腺します。 

-1 コマ表おまたはサムネイル表示で MENU ボタンを押すと、撮影曰一覧メニュー〔田 78) 
の機能び選べます。 

-撮影曰一覧モードでは、カレンダー表示（田 75) はでさません。 


Cd 撮影 日 一覧 モードについてのごを 意 

-選べる撮影曰は、最新の撮露曰から過去29曰分までです。それ J ； (前の画像は、 [過去画像] に 
分類されます。 

-撮霖曰一覧モードで表示でさる画像は、最新の画像から9000コマまでです。 

-日時を設定せずに撮影した画像は、口012年1月1曰」の画像として扱われます。 










連写した画像（連写グループ）の再をと削除 

連写 グループの 再を方法 

UTF の設定で撮影した画撒は、撮影ごとに「連写グループ」として保存されます。 
-シーンモード（田 37) • 〇 (オート撮影）モード〔田 51) 

-スポーツ -達写 

-ペット（[連写] 時） 

連写グループは、初期設定では再生モードの1コマ表示(の30) 

やサムネイル表示 （[ X ]75) でグルーフ内の1コマ目の画像（代 
表画像）のみを表示します。 

-代表画像のみの表示中は拡大表示でをません。 


代表画像のみの表示中に唆)ボタンを押すと連写グループ内 
の画儘を1コマずつ展開して表おします。 

-画像を切り換えるには、マルチセレクターの ◄ ►を押し 
ます。 

-代表画撒のみの表示に戻すには、マルチセレクターの ▲ 

を押しまず。 

-1コマずつ展開して表示しているときは、サムネイル表お 

でをません。連写グループ内の画像をサムネイル表示したいときは、再生^ニュー [連 

写グループ表示方法]を [1 巧ずつ]にしてください（ク <)63)。 
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[5 連写グループの表示方法について 

-再生メニューの [連写グループ表示方法] («>63)で、すべての連写グループの表示ち法を 
代表画像のみにするか、1コマずつ展開して表示にするかを設定でさます。 

-このカメラ切外で連写した画像は、連写グループとして表おできません。 

M 連写グループの化表画像を変更する 

代表画像は、再生;ニューの [連写の代表画像還択] (<«63) で変更でさます。 

@連写 グループで 使える再生 メニュー 

MENU ボタンを巧すと、連写グループ内の画像を対象に政下のメニュー操作びでさます。 


菌単レタッチぷ1 

一 W 9 

. D - ライティング※1 

一《)20 

美抓※1 

一々*21 

-フィルター効果※1 

一 

プ1」ント指定 

一《)51 

-スライド シヨー 

一々*55 

プ n テクト設定 

一《)56 

- 画像回転 

一々*58 

スモールピクチャー 

一《)24 

- 音声メモぷ1 

— «)59 

画撒コピー※2 

— «)61 

- 連写グループ表示方法 

一《)63 

連写の代表画像選択 

一《)63 

-お気に入り登録 &2 

一•一7 


代表画像のみの表示中は設定できません。 ] コマずつ展開して表示してから MENU ボタンを巧 
して < ださい。 

《2代表画像のみの表示中に MENU ボタンを巧すと、同じ連写グループの画撒をまとめて同じ設定 
にできます。1コマずつ展開して表示してから MENU ボタンを巧ずと、表示している画像ごと 
に設定でさます。 






連写 グループの 画像を削除する 

再生メニューで [連写グループ表示ち法] («>63)を [巧表画橡のみ] にしていた場含、 
政下の画像び削除の対象にな0ます。削除方法を選ぶ画面を表おするには、 面 ボタンを押 
します。 

- 面 ボタンを押すとさに、代表画像のみの表示にしている場合； 

-[表示画像]: 代表画儘を選択していたとをは、同じ達写グループの画儘をずべて削 
除します。 

-悄 ij 除画像選お] :削除画儘の選択画面 （ m 33) で代表画像を選ぶと、同じ連写グ 
ループの画像をすべて削除します。 

-[全画像]: 表示中の連写グループ（代表画像のみの表示）を含む、すべての画像を 
削除します。 

- 面 ボタンを押ず前に®ボタンを押して、達写グルーフ内の画像を1コマずつ展開して表 
示している場含： 

肖 IJ 除方法の項目わ賊下に変わります。 

-[表示画像]: 表示している1コマを削除します。 

-梢! 1 除画像選択]: 削隙画像の選択画面 （[1133) で、連写グループ内の画像を複数選 
択して削除します。 

-[表示グルーブ] :表示している1コマを含む、同じ連写グループの画儘をすべて削除 
します。 
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画像の編集（静止画) 


画像編集の種類 

このカメラでは政下の機能を使って画像を簡単に編集でさます。編集した画像は元画像と 
は別に、異なるファイル名で保存されます（<«93)。 


編集の種類 

用を 

簡単レタッチ（成 19) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。 

D - ライティング（夕 <)20) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正し 
ます。 

美肌〇«21) 

人物の肌（顔）をなめらかにします。 

フィルター効果 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。 

効果の種類は、 [ソフト]、[セレクトカラー]、[ク□ススクリー 
ン]、 [ S ニチュア効果]、[絵画調] から選べます。 

スモールピクチヤー(ク<>24) 

サイズのルさい画像を作成します。電子^ールに添付して送信 
するときなどに使います。 

トリミング〇«25) 

画像の…部を切り抜きます。被写体をク□ーズアップしたいと 
さや構図に手を加えたいとさなどに使います。 
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c 画像編集についてのご注意 

-[画像モード] («39) を [閥 4608X2592] にして撮轟した画像は編集でさません。 

-このカメラ外で撮影した画像は編集できません。 

-[かんたんバノラマ] (田42)、または [3 D 撮影] (田 44) で撮露した画像は編集でさません。 
-画像から人物の顔を検出でさないとさは、美肌の籠集はでさません 

-この力方ラ政外のデジタルカ;ラでは、この力方ラで編集した画像の正笛な表示やパソコンへ 
の転送びでさないことびあります。 

-内蔵メモ U — / SD カードに充分な空さ容量びないときは、編集でさません。 

-代表画像のみの表示にしている連写グループ（《>14)は、拟下のいずれかの操作をしてから、 
編集して < ださい。 

-極)ボタンを巧して1コマずつに展開してから、グループ内の画傲を選ぶ 
-再生メニューの [連写グループ表示ち法] («>63)を [1 枚ずつ] に設定し、1コマずつの 
表示にしてから、画像を選ぶ 


因11像編集の麵 

編集で作成した画像に別の編集を追加するとさには、け下の制限があります。 


編集に使った機能 

追加でをる編集機能 

簡単レタッチ 

D - ライティング 
フィルター効果 

美肌、スモールピクチャーまたはトリ S ングがでさます。 

菌単レタッチ、 D - ライティング、フィルター効果を組み合わせるこ 
とはでさません。 

美肌 

簡単レタッチ、 D - ライティング、フィルター効果、スモールピク 
チャーまたは 卜 US ングがでさます。 

スモールピクチャー 
トリ吉ング 

追加編集できません。 


-編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはでさません。 

-スモールピクチャーまたは卜1」ミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモールピク 
チャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画像（《49)にち、美抓の編集びでさます。 
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M 元画像と編集画像の関係について 

. 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除 
してち、元画像は削除されません。 

. 編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

-プ U ント指定（夕^ 51) やプ n テクト設定（々<66)した画像を編集しても、これらの設定巧 
容は編集で作成した画像には反映されません。 


拉簡単レタッチ（コントラストと鮮やかさを高める) 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタンみな簡単レタッチボタン 


マルチセレクターの▲▼を押して効果の度合いを選 
び、唾)ボタンを押す 

-左側に表おされる画像は補正前、ち側は補正後の見本です。 

-中止ずるときは、◄を巧します。 

-作成した画像は、再生画面で画び表示されます。 


因ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一々 C 93 



詳細編 


クろ巧 













因誠ページ 

記録データのファイル名とフオルターち一々 C93 
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を D - ライティング（画像の暗い部分を明るく補正する) 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタンみも D - ライティングみ®ボタン 


逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正します。 


マルチセレクターの▲▼を押して[実行]を選び、 
® ボタンを押ず 

-左側に表おされる画像は補正前、ち側は補正後の見本です。 

-補正した画像び別画像としてな存されます。 

-作成した画像は、再生画面で題び表示されます。 



詳細編 






控 1 美肌（肌をなめ S かにする） 

囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン今駐美肌今®ボタン 

撮影した画像から人物の顔を検出して、肌（顔）をなめらかにします。 


マルチセレクターのを押して効果の度含い 
を選び、 ® ボタンを押ず 

-確認画面になり、編集した顔が拡大表示されます。 

. 中止するときは、◄を巧します。 



2効果を確認し、@ボタンを押ず 

-最ち画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集します。 
-編集した顔が複数あるときは、マルチセレクターの 
を巧ずと顔の切り換えびでさます。 

-効果の度合いを変えたいときは、 MENU ボタンを巧して手 
順1に戻ります。 

-作成した画像は、再生画面で翅び表示されます。 



h 美肌についてのご注意 

顔の向きや明るさなど、画像によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果び得日れ 
なし'!ことびあります。 

因 II 連ページ 

記録データのファイル名とフオルタ’ 一ち一々 C 93 














9フィルター巧ま（デジタルフイルター) 


囚ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン今9フイルター効果今®ボタン 


種類 

巧容 

ソフト 

画像の中央部から外側をぼかしたよラな雰囲気にします。顔認識（の67) 
やペット検出（田 43) して撮露した画像の場合は、顔を中むに周りをぼ 
かします。 

セレクトカラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

ク□ススクリーン 

太隔の反射や街打などの光源から、放射状に光の筋を伸ばします。夜景な 
どを撮影した画像び適しています。 

S ニチユア効果 

ミニチュア（模型）を接写したように加工します。高いところから見下ろ 
して撮影した画像で、主要な被写体が画面中央付近に写った画像が適して 
います。 

絵画調 

絵画のよラな雰囲気に加工します。 


1 マルチセレクターの▲▼を押してフイルター効 
果の種類を選び、 ® ボタンを押す 


[ク□ススクリーン]、 [ S ニチユア効果]、[給画調] を選 
んだ場合 一手 順3 
















効果を調節して、 ® ボタンを押す 

-[ソフト]の場合：▲▼で効果の範囲を選びます。 

-[セレクトカラー]の場合：▲▼で残したい色合いを選び 
ます。 

-◄を巧すと、効果をつけずに[フィルター効果]選択画 
面に戻ります。 



[ソフト]の 場合 


効果を確認し、唾)ボタンを押ず 

-編集した画像び作成されます。 

-中止ずるときは、◄を押します。 

-作成した画像は、再生画面で©び表示されます。 



因 ra ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフオルダーを一々 C 93 
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田スモールピクチャー（画像サイズをルさ<する) 


囚ボタンを押す(再生モード） MENU ボタン今田スモールピクチャー今@ボタン 


撮影した画像から、サイズのルさい画像を作成します。 


マルチセレクターのを押してスモールピク 
チャーのサイズを選び、 ® ボタンを押す 



[はい]を選び、 ® ボタンを押ず ^ 

-作成した画像が別画像(圧縮率1/1 6) として保をされます。 


作成した画像は、再生画面でルさ<表示され、固が付さ 
ます。 


スモールピクチャー巧 
作成しまずか？ 




因誠ページ 

記録データのファイル名とフオルターち一々 C93 
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機卜 US ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表示（田74)中に!! マークび 表示されている画撒は、液晶 モニターに 表示して 
いる部分だけに卜 US ング（切り损を）でをます。 


1コマ表示 （ IXBO ) でズームレバーを T の）ち向 
に回して、画像を拡大表示する 

-縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えなくなるまで画像を 
拡大するとトリミングでさますび、卜 U ミング画像は横 
位置になります。縦位置のトリミング画錄を作るには陋 
像回転] c 々 c 日 8) で横位置にしてから卜 U ミングし、再 
度卜 U ミング画像を縦位置に戻します。 



切り振さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-スームレバーを T (9) または W (因）方向に回してお 
大率を調節します。 

-マルチセレクターの►を巧して表示範囲を移動し 
ます。 



MENU ボタンを押す 


4 マルチセレクターで[はしリを選び、©ボタンを 
押ず 


卜1」 S ング画像び別画像としてな存されます。 
作成した画像は、再生画面で緣び表示されます。 



詳細編 
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@ li 像サイズについて 

• 切0掠く範囲び狭くなるほど、卜 US ングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）はルさ 
<な0ます。 

-卜 U ミングして画像サイズが320 X 240または160 X 120に 
なった画像は、再生時にルさ<表示されます。 


因誠ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフォルダー名一々<*93 
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テレビとの接続（テレビ画面での再を） 

力六ラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 

HDMI 端テび付いたテレビをお持ちの場合は、巿販の HDMI ケープルで接続でをます。 


1 カメラの電源を OFF にする 


2カメラとテレビを接続ずる 

付属のオーディオビデオケープルで接続ずる場合 

黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白色とホ色のプラグを音声入力端テに接続して 
<ださい。 


黄白 ホ 



巿販の HDMI ケーブルで接続する場合 

テレビの HDMI 入力端子に接続してください。 




































3 テレビの入力をビデオ入力（列部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。 


4 カメラの因ボタンを長押しして電源を ON にする 

-力;ラは再生モードになり、撮影した画像びテレビに表 
示されます。 

-テレビとの接続中は、力;ラの液晶モニターは消巧した 
ままにな0ます。 


【ソ HDMI 接続についてのごミち意 

HDMI ケープルは付属していません。市販のをのをご用意ください。力;ラの HDMI 出力端テは、 
HDMI ミニ端子 (Type C) です。 HDMI ケーブルご購入時は、ケーブルの片方び HDMI ミニ端モ 
のちのをお選び < ださい。 

h ケーブル接続時のごま意 

-ケーブルは、端子の挿入ち向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくださ 
し、端テを引さ抜<とさち、まっすぐに引さ抜いて<ださい。 

-力六ラの HDMI ミニ端デと USB/ オーディオビデオ出力端テに、同時にケーブルを接続しない 
で < ださい。 

画像がテレビに映5ないとさは 

セットアップメニューの [TV 出力設定](<«84) びお使いのテレビに合っているか確認してく 
ださい。 

@テレビのリモコンを使う （HDMI 機器制御） 

HDMI-CEC 規格対応テレビのリモコンで、再を中の操作びでさます。 

力六ラのマルチセレクターやズームレバーのかわりに、画像の選択や動画の再生/停止、1コマ表 
おと 4 コマのサムネイル表示の切り換えなどびできます。 

-九タラの [TV 出力設定] の [HDMI 機器制御]((»84) を [ON] (初期設定）にし、 HDMI 
ケーブルで接続してください。 

-リモコンは、テレビに向けて操作してくださし、。 

-お使いのテレビが HDMI-CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビの説明書などでご確認く 
ださい。 





















プ y ンターとの巧続（ダイレクトプリント) 


PictBridge (た 21) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、力六ラと 
プ U ンターを直接つないでプ I 」ントでさまず（ダイレクトプリント）。ダイレクトプ I 」ン 
卜の手順は、し U 下のとおりでず。 



詳細編 
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c 電源についてのご注意 

-プ1」ンターと接続するとさは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のある電池をお使い 
<ださい。 

-別売の AC アダプター EH -65 A を使うと、家庭用コンセント CAC 100 V )からこの力; ラへ 電 
源を供給でをます。 EH -65 A 政外の AC アグプターは絶対に使用しないでください。カメラの故 
障、発熱の原因となります。 

@画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに転送したり、力六ラをプ1」ンターに接続してフ1」ント 
する他に政下の方法でプ1」ントでさます。 

-カードス □ッ トび付いた DPOF 対応プ U ンターでプ1」ントする。 

-プ U ントサービス店にプ1」ントを依頼する。 

これらのちまでプリントずるときは、プリントする画像やプ U ント枚数などを、再をメニューの 
ロリント指思 を使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます（々<^51)。 


カメラとプリンターを接続する 


1 カメラの電源を OFF にする 


2 プリンターの電源を ON にずる 

-フリンターの設定を確認します。 



々ろが 





3 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ずる 

-端子の挿入ち向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子 
をがすときも、まっすぐに引さ巧いてください。 



4 カメラの電源を ON にずる 

-正しく接続されると、力;^ラの液晶モニターに [PictBridge] 画面が表おされた後、 [プ 
U ント画像選択] 画面び表示されます。 


ブリント画を适巧 
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1 コ 7 ずつプリントする 

力六ラとフ U ンターを正しく接続してから（《^30)、じ(下の手順でプ U ントしてください。 


1 マルチセレクターでプリントずる画像を選び、 
® ボタンを押ず 

-ズームレバーを W (因）方向に回すと12 コマ 表示に切 
り換わり、画像を選びやすくなります 。 T (9) 方向に回 
すと 1コマ 表示に切り換わります。 



2 [プリント枚数設定]を選び、 ® ボタンを押ず 


PictBridge 

■ I 枚フリント 


フリント実巧 


■フリント巧数設定 


用紙設を 


3 マルチセレクターの▲または▼でプリント枚数 
(9 枚まで）を設定し、 ® ボタンを押ず 












4 [用紙設定]を選&唾!ボタンを巧す 


PiclBridge 


■1 权フリント 


フリント実巧 
フリント巧巧設定 


巧巧設を 


5用紙サイズを選び、颇ボタンを巧ず 

. プ U ンターの設定を優先したいとさは、 [プリンターの設 
定] を選びます。 


6 [プリント実行]を選び、唾)ボタンを押ず 


7 プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 




①ホ 

フリント中 



のキャンセル 


プリント中の巧数/総が数 
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複数の画像をプ y ントする 

カメラとプ1」ンターを正しく接続してか百（〇が〇)、な下の手順でプ I 」ントしてください。 

1[プ U ント画像選択]画面が表おされた6、 MENU ボタンを巧す 


マルチセレクターで[巧紙設定]を選び、 ® ボタ 
ンを巧ず 

-プ U ント六ニューを終了したいときは、 MENU ボタンを巧し 
ます。 


用紙サイズを選び、 ® ボタンを押ず 

. プ1」ンターの設定を優先したいとさは、 [プリンターの 設 
定] を選びます。 


フ IJ ントメニ; I - 
ブリント基巧 
を函塚フリント 
DP 0 F フリント 



4 [プリント選択]、[を画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押す 


I ブリント還巧 J 


を面该フリント 
DP 0 F フリント 
用巧設定 
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プリント選択 

プ I 」ントする画像（最大99コマまで）と、それぞ 

れのプ U ント枚数（各9枚まで）を設定できます。 

-マルチセレクターのを巧して画撒を遇び、 
を巧してプ1」ント枚数を設定します。 

-プリントされる画像には、がとプ U ント枚数が 
表示されます。枚数を0にすると、その画像の 
選択を解除でさます。 

-ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W (因） ち向に回すと12コマ表示に切り 
換わります。 

-設定び終了したら强)ボタンを巧します。 

-ちの画面び表示されたら、 [プ U ント実行] を選び、 
極)ボタンを巧すと画像のプ IJ ントが始まります。 
[キャンセル] を選んで强)ボタンを巧すと、プ IJ 
ントメニューに戻ります。 


全画像 プリント 

SD カードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を 
1枚ずつプ U ントでさます。 

-ちの画面び表示されたら、 [プ U ント実行] を選び、 
極)ボタンを巧すと画像のプリントが始まります。 
[キャンセル] を選んで强)ボタンを巧すと、プ IJ 
ントメニューに戻ります。 


キャンセル 


ま画像ブリント 

IB 巧フリント 


キャンセル 


涅巧画留フリント 

IB 巧プリント 


プリント函塚還が 


詳細編 
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DPOF フリント 


[プリント指定](ク¢>51)であらかじめ指定してお 
いた画像をプ I 」ントでさます。 

-ちの画面び表おされたら、[プリント実行]を選び、 
極)ボタンを巧すと画像のプリントが始まります。 
[キャンセル]を選んで强)ボタンを巧すと、プ IJ 
ントメニューに戻ります。 

-[画像の確認]を還んで®ポタンを巧すと、ど 
の画像をプ U ント指定したか確認できます。わ 
う一度®ボタンを押すと、画像のプ U ントが始 
ま0ます。 



函塚のお話 
キサンセル 



プリントが始まる 



①か 

〇 

手順2の画面に戻ります。 


プリント中 



1— 1 2 / 1〇1 

03 キャンセル 


プリント中の枚数/総枚数 


因用紙設定につぃて 

用紙設定画面では、[プリンターの設定 ] iU がに 、 [L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はがき]、 [100 X 
150 mm ]、[4 X 6 in .]、[8 X 10 in .]、[ Letter ]. [ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]のラち 、プリン 

ターび対応している用祇サイズを表示します。 
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詳細編 
















動画の編集 


撮影した動画の必要な部分だけを切り出し、別ファイルとして保存します iFrame 
540 (960 X 540)] («>64)で撮影した動画を除く）。 


編集する動画を再生して、一時停止する （ mgs ) 


マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルの ra を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-動画編集画面び表示されます。 



▲▼で操作パネルの露（始点の設定）を選ぶ 

-編集開始時は、一時停止したときのフレームが始点に 
なつています。 

-マルチセレクターの ◄ ►で始点を動画の開始位置にした 
いフレームまで移動し ます。 

. 編集を中止するには、▲▼でた（戻る）を選び、强)ボタ 
ンを巧します。 



4 ▲▼で冕（終点の設定）を選ぶ 


◄ ►でち端にある終点を、動画の終了位置にしたいフレー 
ムまで移動します。 

囚（プレビュー）を選び、吸)ポタンを押すと、保をする 
前に指定した範囲の動画を再生して確認できます。再生 
中、ズームレバー T / W で音量を調節できます。プレ 
ビュー再生を停止するとさは、ちラー■度趣)ボタンを巧し 
ます。 


詳細編 



























設定が完了した5、▲▼で a [保存]を選び、 ® ボタンを押ず 


6 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-編集した動画び保存されます。 


巧なします 
よろしいですか？ 



Cd 動画編集についてのごま意 

-政下の場合は、操作パネルの ra は表示されず、編集でさません。 

-編集で作成した動画から切り出そラとしたとさ 

再編集はでさません。ほかの範囲を切り出すときは、元の動画を選んで編集してくださし、。 
-電池残量表示が@のとさ 

-秒単位で動画を切り出すため、設定した始点/終点のフレームと、実隙の切り出し範囲は、多 
少ずれることびあります。再生時間び2秒未満になる切り出しはでさません。 

-巧蔵メモリー / SD カードに充分な空さ容量びないときは、編集でさません。 

巧 II 連ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフオルダーを一々 C 93 
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撮影メニユ ー （O (才ート撮影）モード) 
画像モード（画像サイズ/画質） 


記録時の画像サイズ（画徹の大ささ）と画質（画像の圧縮率）の組みをわせを選べます。 
画像の用途や内蔵メモ U —/ SD カードの残量に合わせて設定してください。 


画像 モード※ 

巧容 

耐 4608 X 3456^ 

闹 よりち高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。 

励 4608 X 3456 (初期設定） 

团 3264 X 2448 

团12272 XI 704 

ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影 I し適し 
ています。圧縮率は約1/8です。 

团 1600 XI 200 

圍、团、 のよりち画像サイズびルさいため、より多く撮影でき 
ます。圧縮率は約1/8です。 

11640 X 480 

電子方ールへの添付や画面のアスペクト比（横：縦）び4 : 3の 
テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。 

陋 4608 X 2592 

アスペクト比（横：縦）び16 : 9の画像を撮影できます。圧縮 
率は約1/8です。 


《記録データの総画素数と長辺 X 短辺の画素数を表しています。 

例： 团 4608 X 3456 :約16 メガピクセル= 4608 X 3456ピクセル 


M 画像モードの設定について 

-設定は、他の撮影モードにも適用されます。 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田65)。 

-シーンモードの [かんたんパノラマ] (田 42) または [3 D 撮影](田 44) 設定時は画撒モー 
ドを選べません。 


撮影画面に する A MENU ボタン 4撮影 メニュー今 画像 モード今@ボタン 



クろが 













因記録可能 コマ 数 

4 GB の SD カードに記録できるおおよそのコマ数はし: TF のとおりです。ただし、 JPEG 圧縮の性質 
上、画像の絵柄で記録可能コマ数は大さく異なります。同じ容量の SD カードでち、カードの種 
類で、記録可能コマ数が異なります。 

内蔵メモリー（約 28 MB) 使用時の記録可能コマ数の目安は、 SD カードを抜いて、撮影時の画 
面でご確認ください。 


画像 モード 

SD 力ード※ 1 (4GB) 

プリント時の大きさ 

耐 4608X3456^ 

約 470〕7 

約 39X29 cm 

圆 4608X3456 

約 860 コ 7 

約 39X29 cm 

团 3264X2448 

約 1710 コ 7 

約 28X21 cm 

03 2272X1704 

約 3600 コマ 

約 19X14cm 

团 1600 XI200 

約 6900 コマ 

約 13X10cm 

M 640X480 

約 28500 コ 7 

約 5X4cm 

國 4608X2592 

約 1160 コ 7 

約 39X22 cm 


記録可能コマ数が10,000コマな上の場合、画面には [9999 J と表示されます。 

《2出力辆像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数^プ|」ンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでを、 
高い辭像度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、低い解像度で印刷ずると、印刷サイズは 
大さくなります。 
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ホワイトパランス（を合いの調舊) 


人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光のの室内など、光源の色に関係なく白い被 
写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、 
光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といい 
まず。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でをますが、撮影した画像び思いどおりの 
色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。 


項目 

巧容 

AUTO オート（初期設定） 

力^ラび自動的にホワイトバランスを調整します。 

PRE プリセットマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮霖に適しています （ MJ 42)。 

弟晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

采電球 

白熱電球の下での撮穀に適しています。 

苗笛ホ打 

白色壁光打の下での撮影に適しています。 

a 量天 

量り空の屋外での撮影に適しています。 

をフラッシュ 

フラッシュを使う撮影に適しています。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でさます CCD 8)。 [オート] のとをは、何ち表示されま 
せん。 


0(オート撮影)モードの撮影画面にする今 MENU ボタン今ホワイトバランス4 @ボタン 
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[新規設定]を選ぶ 

-前回測定したホワイトバランス値を使いたいときは、[前 
回の設定]を選んで@ボタンを巧します。再測定せずに、 
ホワイトバランスび前回の値に設定されます。 



撮影メニューを表示し（田 63) 、 マルチセレク 
ターで[ホワイトバランス]の [ PR [プリセット 
マニュアル]を選び、 ® ボタンを押ず 

-レンズが測定用のズーム位置になります。 



フリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、 [オート] や [電球] などのホワイトバランス設定 
では望ましい結果び得られない場合に使います（赤みびかった照明下で撮影した画儘を、 
普通の照明下で摄影したよラに見せたいとをなど)。 

UTF の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 


1 白またはグレーの被写体を用意し、撮影する照明下に置く 


本ワイトバランス 



夕642 














4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収める 


Bn 

I 設定 


測定窓 


® ボタンを押して、ホワイトバランス値を測定ずる 

. シかッターび きれて、ホワイトバランスのプ U セット 値び新たに設定されます（画像は 
記録されません)。 


Cd ホワイトバランスについてのごを意 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田65)。 

-[オート]、[フラッシュ]政外のホワイトバランスを選んだとさは、フラッシュを閉じてくだ 
さい（田5)。 

b プリセットマニュアルについてのごミち意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定できません。フラッシュ撮穀時は、[ホワイトバ 
ランス]を[オート]または[フラッシュ]に設定してくださし、。 
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連写 

〇 (才ート撮影）モードの撮影画面にする今 MENU ボタン今連写今@ボタン 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）を設定できます。 


項目 

内容 

回単写 
(初期設定） 

1コマずつ撮霖します。 

a 連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、約 1.9 コマ/秒で約4コマ連写できま 
ず（[画像モード]び[闹 4608 X 3456] のとき)。シャッターボタンから 
指をはなすと、撮影を終了します。 

BSS BSS 

(ベスト 
ショット 
セレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するとき 
など、手ブレしやすい状況で撮穀する場合に設定します。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け（最大10コマ)、撮影し 
た画錄の中から最ち静明に撮れている1コマをカメラび自動的に選んで記 
録します。 

-静止している被写体の撮語に効果的です。動いている被写体の撮影や構 
図を変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

圏！マルチ連写 

シャツターポタンを1回全巧しすると約30コマ/秒で 

16コマの連続写真を撮露し、1コマの画像として記 
緑します。 

-記録される[画像モード]は团（画像サイズ： 2560 

X 1920ピクセル）に固定されます。 

-電子ズームは使えません。 

产至ちみたをち打^ 

をみお* 



設定は、撮影時の画面表示で確認できます（田8)。[単写]のときは、何を表示されません。 
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[5 連写についてのご注意 

- [単写] な列にして撮語ずるときは、フラッシュは使えません。ピントと露出、ホワイトバラ 
ンスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

-撮影後の画錄の記録に時間びかかります。記録び終了するまでの時間は、撮語コマ数、画像 
モード、 SD カードへの書さ込み速度などによって異なります。 

- ISO 感度び上びって、撮影した画像びざらつ<ことがあります。 

-画撒モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。 
- 随哥 の設定を [マルチ連写] にずると、堂光打、水銀な、ナト U ウム打などの高速で明滅 
する照明下では、画像に横帯び発生したり、画像の明るさや色合いにばらつきび発生すること 
がお0ます。 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田65)。 

M [連写]で撮穀した画像について 

撮穀ごとに r 連写グループ」として保をされます （々 C 14)。 

巧 II 連ぺ-ジ 

-オートフオーカスび苦手な被写体一田72 
-連写した画像（連写グループ）の再生と削除一べ M 4 





■ so 感度設定 


ISO 感度を高くすると、より少ない光量で撮影でをます。 

に0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体で 
ち、より速いシャッタースピードで撮影でを、手プレや被写体の動きによるプレを軽減し 
やず < なります。 

-に0感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望遠側での撮 
影などに効果的ですび、撮影した画儘び多かざらつくことびあります。 


項目 

内容 

AUTO オート （初期設定） 

明るい場所ではに0じ引こなり、暗い場所では自動的に 
ISO 1600までに0感度び高くなります。 

125、200、400、800、1600、3200 

ISO 感度を選んだ値に固定します。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でをまず （ CDS )。 

-[才 ー ト] に設定した場合、 ISO 125で撮影できるときは何も表おされず、に0感度び自 
動的に上びったとさに 腹 @マークび表おされます。 


b に0感度設定についてのごミち意 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田65)。 

-に0感度を固定すると、[モーシヨン検知] (々 C 77) は作動しません。 
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〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする今 MENU ボタン今 ISO 感度設定今 ® ボタン 


詳細編 








ピクチャーカラー 


記録する画像の色調を変えます。 


項目 

内容 

標華カラー（初期設定） 

自然な色調になります。 

なビビッドカラー 

はっさりした色調にな0ます。 

な白黒 

白黒写真になります。 

强セピア 

セピア色になります。 

扇クール 

ブルー系のモノトーンになります。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でをます（田 8) 。[標華カラー]のとをは、何も表おさ 
れません。設定に応じて、撮影時の画面の色調ち変わります。 


b ピクチャーカラーについてのごミ主意 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 


0(オート撮影)モードの撮影画面にする今 MENU ボタン今ヒクチヤーカラー4 @ボタン 














AF エリア還択 


0(才ート撮影)モードの撮影画面にする MENU ボタンみ AF エリア選択み@ボタン 
オートフオーカスでピント合わせをするェ U アの決め方を設定します。 


項目 


内容 


[■] 中央 


画面中央の被写体にピントび合います。 
AF エリアび画面中央に常に表示されます。 


口 


口 


〇 

祭 

[iosol^ 

旣咖 

固 

I 獅 ！I 


カメラび主要な被写体を検出すると、そ 


の被写体にピントび合います。 

一「夕ーゲツ トフ アインド AF について」 


[■■] ター ゲツトフアイ ^*^69) 
ンド AF (初期設定） 


AFIIU ア 



h AF エリア遇択についてのごま意 

-電モズーム使用時は、 [AF エリア 選択]の設定にかかわ日ず、画面中央でピント合わせを行い 
ます。 

-「オートフォーカスが苦手な被写体」 （ cri 72) の撮影では、ピントび合わないことがあります。 
-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65)。 

. ターゲットファインド AF に設定し、カメラまかせでは目的の被写体にピントび合わないとき 
は、 [AF エリア 選択]を [中央] に切り換えてください。 フォー カスロック撮影（田 71) を 
お試しください。 






















ベストフェイスメニュー 

-[画像モード] については、 r 画像モード（画像サイズ/画質)」 (^39) をご覧ください。 


美肌巧ま 


美肌の効果を設定します。 


項目 

内容 

妈 ON (巧期設定） 

シャッターびきれると、人物の顔をカメラび検出し（最大3人)、画像処理 
で肌（顔）をなめらかにしてから画像を記録します。 

OFF OFF 

美抓機能を OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でさます（田8)。 [OFF] のとをは、何ち表示されませ 
ん。また、撮影中は効果を確認でさません。撮影後に画像を再生して確認してください。 


ベストフエイスモードの撮影画面にする今 MENU ボタン4美肌効果み@ボタン 
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笑顔自動シャツター 


カメラび顔認識した人物の笑顔を検出するたびにシャッターををります。 


項目 

内容 

SON (巧期設定） 

笑顔自動シャッターを設定します。 

OFF OFF 

笑顔自動シャッターを OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でをます（田8)。 [ OFF ] のとをは、何を表示されません。 


目つぶ〇疆減 


撮影のたびに2回シャッターををり、人物び目をつぶっていない画儘を優先して1コマだ 
け記録します。 


@0 N 


目つぶり軽減を設定します。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 
目をつぶっている可能性のある画像を 
記録したとさは、ちの方ッセージび数秒 
間表示されます。 


OFF OFF (初期設定）目つぶり軽減機能を OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でをます（田8)。 [ OFF ] のとをは、何を表示されません。 


ベストフェイスモードの撮影画面にする今 MENU ボタン今笑顔自動シャッターボタン 


ベストフエイスモードの撮影画面にするみ MENU ボタンみ目つぶり堅減み@ボタン 
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再をメニユ ー 

-画像編集機能については、「画像の編集（静止画)」0«17)をご覧ください。 

-[お気に入り登録]、[お気に入り 解脱につい口ま、「お気に入り再生モード」 加7) 
をご覧ください。 


S プリント指定（プリントする画像やが数の設定) 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタンみ a プリント指定ボタン 


SD カードに記録した画像を政下の方法でプリントする場を、どの画儘を何枚プ U ントす 
るかを、あらかじめ SD カードに設定でをます。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応（た 20) のプ U ンターでプ U ントずる。 

- DPOF 対応のフリントサービス店にプリントを依頼する。 

-カメラを PictBridge 対応（た 21) のプリンターに接続してプリントする（《>29) ( 力 
メラから SD カードを取り外ずと、内蔵:><モ|」一に記録した画像にをプ U ント指定でを 
ます)。 

1 マルチセレクターで[複数画像選択]を選び、® 

ボタンを押す 

-お気に入り再を、オート分類再生または撮影曰一覧モー 
ドのとさは、ちの画面は表示されません。 

手順2へ進んでください。 
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プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 
ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定する 

-マルチセレクターの ◄ ►を巧して画傲を選び、▲▼を巧 
してプ U ント枚数を設定します。 

-プ1」ントされる画像には、がとプ1」ント枚数び表示され 
ます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。 
-ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと1コマ表示に 、 W 
(因） ち向に回すと12コマ表示に切り換わります。 

-設定が終了したら唾)ボタンを巧します。 


隊顿 

EgMM 


3 曰付と撮影情報を画像に入れてプ U ントずるか 
どラかを設定する 

-[日付]を選んで極)ボタンを巧すと、すべての画像に撮影 
曰を印字します。 

-[撮影情報]を選んで®ボタンを巧すと、ずべての画像に 
撮轟情報（シャッタースピードと絞り値）を印字します。 
-[選巧お了]を選んで®ボタンを巧し、設定を有効にしまず。 

フ U ント指定を行った画像は、再生画面で S び表示されます。 



mnrniw 1 ) 自诏曲 
ゆ曲曲も jire 
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c 日付と撮影情報を入れてプリントするとをのごま意 

プリント指定で設定した[日付]と[撮影情報]は、「日付」や r 撮影情報」び印字可能な DPOF 
対応プ U ンター（た -20) で印字でさます。 

. 付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続して 「 DPOF プ U ント」（ク<>36)するとさ 
は、「撮影情報」は印字でをません。 

-プ U ント指定を巧った後、再び[プリント指定]を表示すると、[日付]と[撮影情報]の設 
定は U セットされますのでごを意ください。 

-プリントされる曰付は、撮語時点でカメラに設定されている曰 
時です。撮影後にセットアップメニューの[地域と曰時]で 
[日時の設定]や[タイムゾーン]を蜜要してちプリントされ 
る曰付には反映されません。 
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c [プリント指定]についてのごま意 

-シーンモードの [3 D 撮影]で撮影した画像は、プ1」ント指定でさません。 

-お気に入り再生、オート分類再生または撮語曰一覧モードでプ U ント指定するときに、選んだ 
分類または撮彰曰政列の画像びすでにプ IJ ント指定されていると、料下の画面び表示されます。 
-[はし V !を選ぶと、他の画像のプ U ント指定は変更せずに、今回の設定をします。 

-[いいえ]を選ぶと、他の画像のプ U ント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。 


• ぃぃぇ ■ ■ ぃぃぇ ■ 

お気に入り再生モードまたは 撮影日一覽モードのとを 

オート分類再生モードのとを 

また、設定内容を追加することで設定コマ数び99コマを超える場合は、し: TF の画面び表示さ 
れます。 

-[はい] を選ぶと、他の画像のプ U ント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。 
-[キャンセル]を選ぶと、他の画像のプ U ント指定を残して、今回の設定を取り消します。 


■ はい ■ 


お気に入り再生モードまたは 
オート分類再生モードのとき 

M プリント指定をずべて取り消すには 

ra プ U ント指定（プ U ントする画像や枚数の設定)」の手順1で [プリント指定取消] 
を選んで®ボタンを押すと、すべての画像に対するプリント指定を取り消しできます。 


キ f ンセル 


フリント指定 

巧巧制限を超そていまず。 
道巧した画巧む列の 
フリント指をを 
取り消しまずか？ 



撮影曰一覧モードのとを 


フ U ント指を 

基巧した画を lu かの 
フリント指をを 
注しますび？ 


ブリント指を < 

基巧した曰に I 斜のフリント 
指をを淫しまずび？ 
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@ [デート写し込み]について 

セットアップメニューの[デート写し込み] (々 C 7 日）を使うと、撮影時に日時を画像に写し込んで 
記録でさます。日付の印宇に対応していないプ I 」ンターでち曰付入りの画像をプ I 」ントでさます。 
デート写し込みした画像は、[プリント指定]で曰付の印字を設定しても、デート写し込みした 
曰付のみびプリントに表示されます。 


哩スライド シヨー 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタンみ画スライドシヨー 4延)ボタン 


内蔵メモリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


1 マルチセレクターで[開始]を選び、@ボタン 
を押ず 

-画錄の表示時間を変更するには、[開始]を選ぶ前に[イ 
ンター A " ル設定]を選んで@ボタンを巧し、画像の表示 
時間を選びます。 

-繰り返し再をするには、[開始]を選ぶ前に[エンドレ 
ス]を選んで®ポタンを巧し、チェックボックスをオン 
[%/]にします。 


2 スライドショーが始まる 

-再生中にマルチセレクターの►または▼を巧ずと次の画 
像、◄または▲を巧ずと前の画像を表示します（ボタン 
を巧し続けると早送り/巻き戻しになります)。 

-途中で終了または一時停止したいときは、極)ボタンを巧 
します。 
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3 終了または再開ずる 

-最終コマの再を終了後や一時停止中は、ちの画面になり 
ます。 D を還び、@ボタンを巧すと手順1に戻0ます。 
D を選ぶとスライドショーを再開します。 


h スライドシヨーについてのごミち意 

-動画は1フレーム目だけを表示します。 

-連写グループの表示ちまび [巧表画像のみ] の場合は、代表画像だけを表示します。 
-かんたんパノラマ（の斗]、<«3)で撮影した画像は、スライドショーでは1コマ表示になり 
ます。スク n —ル再生はでさません。 

-スライドショーを連続再生できる時間は、 [エンドレス] に設定している場合を含め、最大約 

30分です0^81)。 


な1プ□テクト設定 


囚ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン今な1プ□テクト設定今 ® ボタン 


大切な画像を誤って削除しないよラに、画像を保護でをます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をしまず。 

一「画像選択画面の操作方法」(«>57) 

ただし、内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化（フォーマット） （夕 ¢>82)すると、プ□テクト 
設定した画像も削除されますので、ご注意ください。 

フ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に樹〇マーク （ cini ) び表示されます。 



詳細編 
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1 マルチセレクターの ◄ ►を押して画像を選ぶ 

-ズームレバー（田 2) を T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W (因） 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。 
-[画像回転]、[連写の代表画像 選 巧]、[オープニング画 
面] の画像選択では、1画像しか選べません。^手順3へ 


2 ▲▼を押して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定する 

- ON にすると、選択画像に W が表示されます。複数の画 
像に設定したいときは、手順1と2を繰り返します。 


3 ® ボタンを巧して画像選択をミ夫定ずる 

-[選巧画像コピー] などでは確認画面になります。画面の表示に従って操作して<ださい。 

^57 


画像選択画面の操作方法 

な下の操作では、画像選択時にちのような画面び表示されます。 
[プリント指定] の [複数画像選択] («^51) 

[プ□テクト設定](々<)56) 

[画橡回転](«>58) 

[画像コピ ー] の [選お画像コピ ー] (^61) 

[連写のけ表面像還択](<«>63) 

[お気に入り登録] 0«7) 

[お気に入り解瞒0«9) 

[才ープニング画面] の [撮影した画像] (<«69) 

悄リ除] の 梢 11 除画像選お] (田33) 


ブ□テクト画塚星巧 



I しツ下の手順で画像を選びます。 



田五！]貢る 


フ□テクト画孩里巧 


フ□テクト画塚里巧 


詳細編 
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。 HKtllffi 。 ぃ t ：®。; 主意 

-この力方ラ！;!外で撮影した画像、および [3 D 撮彰](田 44) で撮影した画像は回転でさません。 
-連写グループの画撒を代表画像のみの表示にしているとさは、画像回転はできません。1コマ 
ずつ展開して表示してから設定してください（々<>14)。 

^58 


泣画像回拓 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタンみ空]画像回転み爾ボタン 


撮影後に、力;><ラなどで表おするときの画像の向き（縦横位置）を設定します。 

静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回輯できます。 

画儘選択の画面で回較する画儘を選ぶと（<«>57)、画像回転の画面び表示されます。マル 
チセレクターの◄または►を押すと90度回転します。 


反時計方向に 
90 度回転 


時計ち向に 
90 度回転 


® ボタンを巧すと、表示している方向でミ夫定し、画像に縦横位置情報び記緑されます。 


詳細編 






4 音声メモ 


囚ボタンを押す(再生モード）画像を選ぶみ MENU ボタンみ4音声メモ今®ボタン 


撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声による六モび付けられます。 

-宣声メモが付いていない画儘では録音画面になり、音声メモび付いた画儘 （1 コマ表示 
で！!!び表示されている画像）では音声メモの再生画面になります。 

音声メモを録音ずる 

-ボタンを巧している間、約20秒まで音声六モを録音で 
をます。 

-録音中はカメラのマイクに触れないよラご注意ください。 


-録音中は因亞と關び点ミ咸しまず。 

-録音び終了すると、音声メモ再生画面になります。 

-録音前または録音終了後にマルチセレクターの ◄ を押す 
と、再生六ニューに戻ります。画 U ボタンを押すと、再生 
メニューを終了します。 





ク*59 







音声メモを再生ずる 

音声^モを録音した画像には、1コマ表示で腳び表示されます。 
-再生するには、@ボタンを押しまず。もう一度押すと、再 
生び止まります。 

. 再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節でをます。 

-再生前または再生終了後にマルチセレクターの◄を巧す 
と、再生メニューに戻ります。 MENU ボタンを巧すと、再生 
^ニューを終了します。 

音声メモを削除ずる 

「音声メモを再生ずる」の画面で砸ボタンを押します。 

マルチセレクターの▲▼を押して [はい] を選び®ボタン 
を巧すと、音声メモだけを削隙します。 


Cd 音声メモについてのごま意 

-音声メモび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声方モわ削除されます。 

- [プ□テクト設定] (<«56)された画像の音声;><モは削除でさません。 

-すでに音声;><モが録音されている画像には、音声六モを録音できません。録音内容を変更ずる 
とさは、いったん音声メモだけを削除してから、わう一度音声メモを録音してください。 

-この力方ラ！;!外で撮影した画像には、音声メモを付けられません。 

. 連写グループの画像を代表画像のみの表示にしているとさは、音声メモを付けられません。 

1コマずつ展開して表示してから設定してください（ク614)。 

巧 II 連ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフオルダーを一々 C 93 
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四画像コピー（内蔵メモリーと SD 力ード問のコピ ー) 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン今凹画像コピー今@ボタン 


内蔵メモ U —の画儘を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵^ = EU —へコピーでを 
ます。動画ちコピーでをまず。 

1 マルチセレクターでコピーずるち向を選び、® 

ボタンを押ず 

-[カメラーカード] :内蔵六モ U - から SD 力ードへコピー 
します。 

-[カードーカメラ] : SD カードから内蔵方モ1」一へコピー 
します。 


2 コピーのち法を選び、唾)ボタンを押ず 

-[選巧画像コピー]: 画傲選択の画面 （《 i 57) で、画像を 
選んでコピーします。 

-[全画像コピー]: すべての画像をコピーします。 
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c 画像コピーについてのご注意 

-コピーできるファイルのお式は、 JPEG 、 MOV 、 WAV 、 MPO です。 

-画像コピーでは、画像に付けた音声方モ （《>59) ち画像と同時にコピーします。 

-他社製のカメラで撮穀した画憬やバソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していません。 

- [プリント指定] {^5^) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされま 
せん。 [プ□テクト設定] («>56) した画像をコピーすると、コピー先の画像ちプ n テクトさ 
れます。 

-内蔵メモ U —または SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード 
では表示でさません。 

-お気に入り登録 [成 7) した画像をコピーしてち、お気に入り登録の登録内容はコピーされま 
せん。 

@連 写グループの 画像 コピーについて 

-代表画像のみの表示中に[選 巧画像コピー] で代表画像を選ぶと、同じ連写グルー 
プの画像をすべてコピーします。 

-强)ボタンを巧して1コマずつ展開して表示してから MENU ボタンを押し、 [表示グループコピ ー] 
を選んだときは、展開したグループ内のすべての画像をコピーします。 

-@1ボタンを巧して1コマずつ展開して表示しているときは、 [カードーカメラ] ( SD カードか 
ら内蔵方モリー）方向のみ画像コピーできます。 

@ [撮影 画像があ 0 ません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないとさに再生モードに切り換えると、[撮影 画像がありません] 

と表示されますび、 MENU ボタンを巧すと画像コピー画面が表示され、内蔵メモ U —内の画像を SD 

カードにコピーでさます。 

巧 II 連ぺ-ジ 
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a 連写グループ表示方法 


達写した一連の画儘（連写グループ）(«>14)を再生モードの1コマ表示（口30)また 
はサムネイル表お（田 75) で表おする方法を設定します。 

設定内容は、すべての連写グループに反映され、電源を OFF にしても記憶されます。 


項目 

内容 

1 枚ずつ 

連写した画像を、1コマずつに展開して表おします。 

再を画面で画び表示されます（田10)。 

化表画像のみ（巧期設定） 

連写した一連の画像（連写グループ）をまとめて、1枚の画像（代 
表画像）のみで表をします。 


□連写の代表画像選択 


[連写グループ表示ち法] を [巧表画像のみ] にしたとさに、再生モードの1コマ表示（田 30) 
やサムネイル表示（圧] 75) で表おする代表画像を、連写グループごとに蜜要します。 

-設定するとをは MENU ボタンを押す前に、1コマ表おまたはサムネイル表示で、設定した 
し、連写グループを選びます。 

-代表画撒の選択画面び表示されたら、画儘を選びます。^「画像選択画面の操作方法」 

0 ^ 57 ) 


囚ボタンを押す(再生モード)4 MENU ボタン4 〇!連写グループ表示方法今©ボタン 


因ボタンを押す（再生モード）今連写グループの画像を選ぶ今 MENU ボタン4 
□ 連写の代表画像選択今®ボタン 
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動画メニュ ー 
動画設定 


摄影する動画の種類を選びます。 

画像サイズび大をく、ビットレートび大きいほど高画質になり、ファイルサイズは大きく 
な0ます。 

-ビットレートとは、1秒間あたりの動画のデータ量です。撮影する被写体により、ビッ 
トレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用しています。動をのをい被写体を記 
録した場をは、ファイルサイズび大きくなります。 

-記録可能時間一日:]92 

-通萬速度の動画を撮影するとをは「通常速度の動画」の一覧から、ス□ーモーション 
や早送りは 「 HS 動画」（《>65)の一覧から選びます。 


通常速度の動画 


種類 

ビットレート 

巧容 

画鼠 HDIOSOp^ 
(1920X1080) 

(巧期設定） 

約 18 Mbps 

アスペクト比（横：縦） 16 : 9 の動画を記録します。 

画 bHDIOSOp 
(1920X1080) 

約 12.3 Mbps 

アスペクト比（横：縦） 16 : 9 の動画を記録します。 

题 iaHD720p 
(1280X720) 

約 9 Mbps 

アスペクト比（横：縦） 16 ; 9 の動画を記録します。 


撮影画面にするみ MENU ボタン4 HI タブ4動画設定今@ボタン 
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種類 

ビットレート 

内容 

i^iFrame 540 
(960X540) 

約 20.7 Mbps 

アスペクト比（横：縦） 16:9 の動画を記録します。 
Apple Inc. びヴポートするフオー マッ トのひとつです。 
動画の編集 （《 j37) はでさません。 

内蔵メモ U —で撮影するとさは、結柄によっては撮 
露び途中で終了することびあります。大切な撮影で 
は SD カード (Class 6 じ(上）の使用をおすすめします。 

醒励 VGA 
(640 X 480) 

約 2.9 Mbps 

アスペクト比（横：縦） 4 ; 3 の動画を記録します。 

-撮影フレーム数は、いずれの設定も約 30 フレーム/秒です。 

HS 動画 

種類 

ビットレート 

巧容 

画齡 HS 60 fps 
(1280X720) 

約 6.1 Mbps 

アスぺクト比（横：縦 ） 16 ; 9 で 1 口の速度のス □- 
モーシヨン動画を撮影します。 

-最長撮影時間： 30 砂（再生時間： 1 分） 

题 1 虹 HS 15 fps 
(1920X1080) 

約 12.3 Mbps 

アスペクト比（横：縦） 16 : 9 で 2 倍の速度の早送り 
動画を撮影します。 

-最長撮影時間： 2 分（再生時間： 1 分） 


因誠ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一々 C 93 
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ス□ーモーション、早送り動画の撮影方法 （ HS 動画） 


撮影画面にする ♦ MENU ボタン今 >タブみ動画設定み@ボタン 


HS (ハイスピード）動画を撮影でさます。 HS 動画で撮影した動画は、通常再生の1/2の 
速度のス□ーモーションや2倍の早送りで再生されます。 


マルチセレクターの▲または▼で HS 動画 (々 C 65) 
を選び、 ® ボタンを押す 

-設定したら MENU ボタンを巧して、撮影画面に戻ります。 



参（，動画撮影）ボタンを押して、撮影を開始 
ずる 

-液晶モニターび一度消: n した後、動画撮影び始まります。 
-記録可能時間の表示は、 HS 動画の最長撮影時間になります。 


四 


HS 動画設定 




(づ F 動画撮影）ボタンを押して、撮影を終了する 





















[5 HS 動画についてのごま意 

-音声は記録されません。 

-ズーム位置、ピント、露出、ホワイトバランスは、 •（1 動画撮影）ボタンで撮穀を開始し 
たとさに固定されます。 

巧 HSOTi について 

撮影した動画は、約30フレーム/砂で再生されます。 

[動画設定] ( パ >64) を my HS 60 fps (1280X720)] に設定すると、ス□-モーシヨン再 
生び可能な動画を撮影できます。[麵 feHSISfps (1920X1080)] に設定すると、2倍の早送 
0再をが可能な動画を撮霖でさます。 

[题 hHS60fps (1280X720)] の速度で撮影した場合： 

撮語時に最長30秒間を八イスピードで記録し、2倍の時間をかけてス□ーモーションで再生され 
ます。 


撮影 30が 



再生 1分 


ス□ーモーション再生（音声なし） 

[画由 HS 15 fps (1920 X 1080)] の速度で撮影した場合： 

撮影時に最長2分間を早送り再生用に記録します。再生すると2倍の速さの早送りになります。 


撮影 2分 



再生 

1分 






早送0再生（音青なし） 























設定 

内容 

穿み ON 

マイクに吹き付ける風の音を抑えて記録します。強風時の撮影に適し 
ています。再を時に風切り音政外の音び聞こえにくくなることがあり 
ます。 

OFF OFF (初期設定） 

風切り音を低減しません。 


-設定は、撮影時の画面表示で確認でをます(田8)。 [OF 円のとをは、何も表示されません。 
-[動画設定] を HS 動画に設定したときは、 [ OFF ] に固定されます。 


AF モード 


動画撮影時のオートフオーカスの方法を選びます。 


設定 

内容 

AF - S シングル AF 
(初期設定） 

♦ 動画撮語）ボタンで撮影を開始したとさのピントに固定します。 

撮影中に被写体との距離びあまり蜜化しない撮影に適しています。 

AF - F 常時 AF 

動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離び蜜化ずる撮影に適しています。ピントを合 
わせる動作音び録音されることびあります。動^乍音び気になるとさは、 
[シングル AF ] での撮影をおすすめします。 


-[動画設定] を HS 動画に設定したとさは、 [シングル AF ] に固定されます。 


風切0音ほ減 


動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。 


撮影画面にするみ MENU ボタン今 HI タブみ風切り音低減@ボタン 


撮影画面にする今 MENU ボタン4 HI タブみ AF モード今 ® ボタン 



々 A が 















七ツトアツつメニュ ー 
才ープ ニン グ画面 


カメラの電源を ON にしたとさに表示されるオープニング画面の設定をします。 


項目 

内容 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表をしないで、撮影または再生画面を表おします。 

COOLPIX 

オープニング画面を表をしてから、撮影または再生画面を表示します。 

撮影した画像 

撮穀した画像をオープニング画面として表おします。画錄選択の画面び表 
示された日画像を選び（々 <>57 )、@ボタンを巧して登録します。 

-登録した画像は力方ラに記憶されるため、元画像を削除してを、オープ 
ニング画面に残ります。 

-[ 画像モード ]( ク 639) を[陋4608 X 2592] にして撮語した画傲、[か 
んたんバノラマ ]( 田 42) で撮影した画像、 [3 D 撮影 ]( 田 44) で撮轟 
した画像、およびスモールピクチャー ( 々 C24) や卜 U ミング （々 C25) 
で作成した画像サイズ 320 X 240 政下の画像は登録でさません。 


MENU ボタン今 V タブ4オープニング画面4 ® ボタン 
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化域と曰時 


MENU ボタン今 V タフ今地域と日時今©ボタン 


カメラに内蔵された時計を設定します。 


項目 


日時の設定 


内蔵時計の日付と時刻を設定します。 

表おされる設定画面で、マルチセレクターを 
使って設定します。 

-項目を選ぶ：►または◄を押します（[年]、 
[ち]、[曰]、[時]、 [分]に切り換わります)。 
-項目の内容を合わせる： ▲ または▼を巧し 
ます。 

-設定を完了する：[分]を選び、强)ボタンを 
押します。 


曰時の設を 


~年1 月 

曰 



日付の表示順 


日付の表示順を [年/月/日]、[巧/日/年]、[日/巧/年] から選べます。 


タイムゾーン 


自宅（合）のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定します。 
また、訪問先（丰）のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動 
的に計算し、撮影曰時を現地時間で記録でさます。お外;5巧行などに便利です。 



成 7Q 











時差のある地域で使うには 


マルチセレクターで[タイムゾーン]を選び、® 
ボタンを押ず 


巧!ほと曰時 

2012 / 11/15 15:30 


曰時の設を 
曰付の表示版 


» 訪問巧]を選び、 ® ボタンを押ず 

-訪問先の時計に切り換わります。 


タイムソーン 
Tokyo, Seoul 


►を押ず 

-地域の設定画面が表示されます。 



詳細編 
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4 ◄ または ► を押して訪問先の地域（タイムゾー 

ン）を選ぶ 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地域で使 
ラときは、▲を巧して夏時間の設定をオンにします。設 
定をオンにすると、画面上部に踩マークが表示され、時 
計び1時間進みます。オフにするには▼を巧します。 

-唾)ボタンを押して、訪問先を決定します。 

-還択でさない時差は、正しい時刻を [日時の設定] で合 
わせてください。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画面に齡 
マークび 表示されます。 



@ A (自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [合自萄 を選び、趣)ボタンを巧してください。 

-自宅のタイムゾーンを変更ずるには、手順2で [合自勒 を選び、！> 訪問紀 と同様の手順 
でタイムゾーンを変更してください。 


□ M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間の 
オンとオフを切り換えてください。 

@日付を画像に写し込むには 

日時を設定した後に、セッ ト アップメニューの [デート写し込み] (々 C 7 日）で設定します。 [デー 
卜写し込み] を設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録できます。 

成72 
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モニター 設定 


■ I ツ下の項目を設定します。 


項目 

内容 

モニター 表示設定 

撮影、再生時の画面に表おされる情報について設定します。 

撮影後の画像表示 

撮影直後に、撮霖した画像を表示するかどラかを設定します。 
初期設定は [ ON ] です。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさます。初期設定は巧]です。 


[モニター表示設定]について 

画面に情報を表おするかどうかを設定しまず。 


撮影時 


再生時 


情報 ON 


情報 AUTO 
(初期設定） 


[情報 ON ] と同じ情報を表示した後、操作しない状態が数秒経過すると[情報 
OFF ] と同じ表示になります。操作すると、再び情報を表示します。 


情報 OFF 






MENU ボタン今 V タブ今モニター設定今@ボタン 
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M 電池残量表示について 

電池残量び少なくなると、[モニター表示設定]の設定にかかわらず、@び苗に表示されます。 


撮影時 


再生時 


巧モ線+ 
情報 AUTO 



里 


US 劇） 回 

© IS 脚。胸 


1 

お 

、固 

j が训 


[情報 AUTO] の表示内容に加えて、構 
図をまめる際の参考となる格子線を表 
のし占;5 〇 

動画撮影中は格子線を表ちしません。 


脂報 AUTO] と同じです。 


動画枠+ 
情報 AUTO 


rs 


口 


i 

るをの帕 

、固 


/\ k - 

J 1 


[情報 AUTO] と同じです。 


[情報 AUTO] の表示内容に加えて、動 
画撮影開始前に動画撮影語囲の枠を画 
面Iし表71^します。 

動画撮影中は動画枠を表ちしません。 


詳細編 


^74 



























デート写し込み（日付の写し込み) 


撮影時に曰時を画儘に写し込んで記録でをます。曰付の印字 
(夕¢>53)に対応していないプ U ンターでも日付入りの画像 
をプ U ントでさます。 


項目 

内容 

D 年•月•日 

画像に日付を写し込みます。 

圏年■巧•日■時刻 

画像に曰付と時刻を写し込みます。 

OFF OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 


設定は、撮影時の画面表おで確認できます（□:)8)。 [ OFF ] のとさは何も表示されません。 


h デート写し込みについての ご注意 

. 一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した後で曰時を写し込むことはでさません。 

- iU 下の場合は曰付を写し込めません。 

-シーンモードの版景] ([手持ち 撮影]時)、 [かんたんパノラマ]、[ペット] ([連 写] 時) 
または [3 D 撮影]のとき 
-動画のとさ 

-[画像モード] (<«39)が [励 640 X 480] の画像にデート写し込みを巧うと、写し込んだ日 
付び読みづらいことびあります。画像モードは[团1600 X 1200]政上に設定してください。 
-年月日のがびは、 [地域と日時] 0 X 118、«>70)での設定と同じになります。 

M 「デート写し込み」と「プリント指定」について 

日付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ1」ントずるとさは、 [デート写し込 
み] で日時を写し込んでいない画像でを、 [プリント指定] {^5^) で撮影日時や撮影情報をプ 
U ントするように設定できます。 



MENU ボタン今 V タブ今 デー ト写し込み今@ボタン 
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手ブレ ffli 正 


撮影時の手ブレ捕正を設定します。望遠側での撮影やス□ーシわッターでの撮影時に起こ 
りびちな手ブレをお正しまず。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手プレも補正します。 
王脚などでカメラを固定して撮影するとをは、手プレ捕正を [ OFF ] にして<ださい。 


項目 

巧容 

WON (初期設定） 

手ブレを滞正します。 

OFF OFF 

手ブレ補正をしません。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ ms )。 [ OFF ] のときは何ち表示されません。 


b 手ブレ補正についてのご注意 

-力ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、液晶 
モニターの画傲が安定してから撮穀してくださし、。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像びずれて見えることびあります。 

-手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことびあります。 
-シーンモードの版景]び巨脚撮影]のときは、[手ブレ補正]を [ ON ] に設定していて 
わ、手ブレ補正を行いません。 


MENU ボタン今 V タブ今手ブレ補正今®ボタン 
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モーション巧知 


MENU ボタン 今 V タブ 今モー ション検知 4 @ボタン 

静止画の撮影時に被导体ブレや手プレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。 

項目 

内容 

も.， AUTO 
(初期設定） 

力方ラが被写体の動さや手プレを検知すると、ブレを軽減するために ISO 感度を 
上げてシャッタースピードを速くします。 

ただし、政下の場合は、モーション検巧は作動しません。 

-フラッシュび発光するとさ 

-な下のシーンモードのとき：[スポーツ](田 38) 、 [夜景ポートレート] 
(の39)、[トワイライト](の39)、版景](口40)、[ミュージアム](の41)、 
町ち上げ巧火](の41)、[逆光](田42)、[かんたんパノラマ](の42)、 
[ペット](田43)、 [3D 撮影](口 44) 

• 〇 (才ート撮語）モードで[連写](<«^44)を[連写]または[マルチ連写] 
に設定したとき 

■ 〇けート撮影）モードで [ISO 感度設定](«>46)のに0感度を固定したとき 

OFF OFF 

モーション検知をしません。 


設定は、撮影時の画面表示で確認でをまず （ CDS )。 

力方ラびプレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑 
色に変わります 。 [OF 鬥のとをは、何も表おされません。 


h モーション検知についてのごを 意 

-モーション検知を設定してを、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できない 
ことが态〇ます。 

-極端にブレているとさや暗すぎるとさは、モーション検巧が作動しないことびあります。 

-撮影した画像びをかざらつ<ことびあります。 
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AF 補助光 


暗い場所などでオートフオーカスによるピント合わせを補助する ARf 助光の点灯/非点む 
を設定します。 


項目 

内容 

AUTO 

(初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点打します。 AF 補助光び届く距離は、広 
角側で約 2.0 m 、 望遠側で約 1.1 m です。 

ただし、 [ AUTO ] に設定していても、 [ミュージ アム](田 41) や [ペット] 
(田43)など、シーンモードによっては点打しない場合びあります。 

OFF 

AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび合いにく <なることがあ0 
ます。 


MENU ボタン 今 V タブ 今 AF 捕助 光今® ボタン 



夕675 








電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 


項目 

内容 

ON 

(初期設定） 

光学ズームび最ち望遠側にある状態でズームレバーを T (9) 方向に回すと、電 
子ズーム（田 27) が作動します。 

OFF 

電モズームは作動しません。 


C 電子 ズームについての ごま意 

-電モズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。 

- iu 下の場合、電子ズームは使えません。 

-シーンモードが[ポートレート]、[夜景ポートレート]、[夜景]、[かんたんパノラマ]、[ぺッ 
卜]、または [3 D 撮影]のとき 
-ベストフェイスモードのとさ 
-[連写]び[マルチ連写]のとさ 


MENU ボタン今 V タブ今電子ズーム A @ボタン 
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操作音 


操作音について設定します。 


項目 

内容 

設定音 

設定音（電モ音1回：設定完了時など）、合焦音（電モ音2回：ピントが合っ 
たとき）、警告音（電モ音3回：禁止動作を巧ったときなど）およびオープ 
ニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッター音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を 
設定します。 

ただし、 ■ UTF の場合は、 [ ON ] に設定してもシャッター音は鳴りません。 

-链哥の設定を[単哥 （ W >44) 政外に設定して撮轟ずるとき 
-シーンモードの[スポーツ](田38)、[吉 ユージ アム](田 41) または 
[ペット](の 43) で撮影するとき 
. 動画のとさ 


C 操作音についてのご注意 

シーンモードの[ペット]では、設定音およびシャッター音は鳴りません。 

^80 


MENU ボタン今 V タブ今操作音@ボタン 
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才ートパワーオフ 


MENU ボタン今 V タブ今才ートパワーオフ4 ® ボタン 


電源を ON にしたまま、力;><ラを操作しない状態び続くと、節電のために液晶モニターび 
消巧して待機状態になりまず（田23)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

口0秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、 [30 分]から選べまず。 


M 節電により液晶モニターが消打したとさは 

- f 寺機状態では、電源ランプが点滅します。 

-待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

-電源ランプの点滅中は、料下のボタンを巧すと液晶モニターび再点打します。 

一電源スイッチ、シャッターボタン、凸ボタン、囚ボタン、または ♦(>11? 動画撮影）ボタン 

0才ートパワーオフの設定について 

-政下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。 

-ニュー表お中： 3分けートパワーオフを [30 秒]ま;■こは[1分]に設定した場合） 

-スライドショー再生中：最大30分 
-オーディオビデオケーブル接続中： 30分 
- HDMI ケーブル接続中： 30分 

- Eye-Fi カードを使巧した画像の転送中は、待機状態になりません。 
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メモリー/力ードの初期化（フオーマット) 


MENU ボタン今 V タブ今メモリーの初期化/カードの初期化今@ボタン 


内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フオーマット）します。 

内蔵メモリー /SD 力ードを初期化ずると、内蔵メモリー /SD 力ード内のデータはずべて削 
除されまず。削除したデータはちとに戻せません。 必要なデータは初期化する前にパソコ 
ンなどに転送してください。 

内蔵メモリーの初期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取り出しま 
す。セツトアップ六ニューの頃目に [メモリーの初期化] び 
表おされます。 


SD カードの巧]期化 

SD カードを力:><ラに入れると、 SD カードを初期化できます。 

セットアップ;><ニューの項目に [力ードの巧期化] び表おさ 
れます。 

■ ぃぃぇ ■ 


力ードの切巧化 

力ード巧のデータをずベて 
削除します。 

ぶろしいですか？ 



1 C 巧期化についてのごま意 

-巧蔵メモリー /SD 力ードを初期化すると、お気に入りフオルダーのアイコン設定 C«nO) は 
初期設定（数字アイコン）に戻ります。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、電池/ SD カードカバーを開けたりしないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラとさは、必ずこの力方ラで初期化して 
からお使い < ださい。 
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言語 / Language 

MENU ボタン今 V タブ今言語 / Language 唾)ボタン 

画面に表示する言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 



々ろが 




TV 出力設定 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 


項目 

内容 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] 
はいずれも、アナ n グカラーテレビ放送の規格です。日本では NTSC 方式び、 
欧州では PAL 方式びま流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を[オート](初期設定）、[ 48 〇が、1： 72 〇が、 
または [1080 i ] から選べます。[オート]にすると、接続するテレビにが応 
した觸像度を [480 p ]、[720 p ]、 または [1080 i ] から自動で選んで出力し 
ます。 

H DM 1 機器制御 

HDMI - CEC 規格対応のテレビに HDMI ケーブルで接続したときに、テレビか 
日の信号を受信するかどラかを設定します。 

[ ON ] (初期設定）にすると、テレビの U モコンを使って再生中の操作びで 
さます。 

一「テレビの U モコンを使う （ HDMI 機器制御)」（《>28) 

HDMI 3 D 出力 

撮影した 3 D 画像の HDMI 機器への出力方まを設定します。 

3 D (立術で再生するには、 [ ON ] (初期設定）にします。 


0 HDM し HDMI-CEC とは 

[ HDMIJ とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチ^ディアインターフェー 
スのひとつです。 「 HDMI - CEC 」 とは、 HDMI-Consumer Elect の nics Control の略で、対応機器 
間での連携動作を可能にします。 

W84 
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目つぶ 0 検出設定 


UTF の撮影モードで顔認識撮影（田 67) したときに、目つぶりを検出するかどうかを設 
志します。 

•丘！（らくらくオート撮影） f ー ド 

-シーンモードの [ポートレート] ([ LB 8) または [夜景ポートレート] (口39) 

• 〇 (オート撮影）モード （[AF エリア選択] び [夕ーゲットファインド AF ] (の69)の 
とを）（ただし連写時を除く） 


項目 

内容 

ON 

顔認識して撮露した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性 
があると力六ラび検出したときは、液晶モニターに [目つぶり確認] 画面 
をを术し ます。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色い枠で囲まれます。撮 
影した画像を見て、撮り直ずかどうかを確認できます（<«86)。 

OFF (初期設定） 

目つぶ0検出をしません。 
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目つぶり確認画面の操作方法 

[目つぶり確認]画面び表示されたとをは、下の操作びで 
さます。 

何を操作しないまま数砂経過すると、自動的に撮影画面に戻 
0ます。 


機能 

内容 

目つぶり検出した顔をお大表示ずる 

ズームレバーを T (9) ち向に回します。 

1コマ表の1し民る 

ズームレバーを W (因）ち向に回します。 

表示する顔を切り換える 

拡大表示中にマルチセレクターの ◄ ►を巧すと、拡大表 
示する顔び切り換わります。 

撮影した画像を削除ずる 

而ボタンを巧します。 

撮影画面に戻る 

極)ボタン、シャッターポタン、〇ボタンまたは ♦ (>11?動 
画撮露）ボタンを巧します。 


目つぶり囲認 

m 
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Ey た Fi 送信機能 


市販の Eye - R 力ードによるパソコンへの画像送信機能を有効にするかどうかを設定します。 


項目 

巧容 

ぞ有効（初期設定） 

カメラで作成した画傲を、あらかじめ設定した保巧先へ送信します。 

^無効 

画像を送信しません。 


[5 Eye-Fi カードを使用ずるときの ご注意 

-電波の状態が悪い場合、[有効]に設定していてち送信できないことがあります。 

-電波の出力が禁止されている場所では、設定を[無効]にしてください。 

- Eye - Fi カードの使巧ちまは Eye - Fi カードの使巧説明書をご覧ください。 Eye - Fi カードに関する 
不具合や質問は、カード;一力一にお問い合わせ<ださい。 

-このカメラには E が- Fi 力ードの通信機能を ON / OFF する機能びありますび、 Eye - Fi 力ードの全 
ての機能を保障するちのではありません。 

-エンドレスメモ U —機能には対応していません。パソコンで設定をしている場合は、 OFF にし 
てください。エンドレスメモリー機能を設定していると、撮影した画像枚数表示び正常に表示 
されな<なることびあります。 

- Eye - Fi カードの送信機能の使用は、ご購入された国でのみ使用び認め日れています。使用する 
国の法律に従ってお使いください。 

-馆効]にしていると、電池の消耗は通常より早くなります。 

0 Eye-Fi カード使用時の表示について 

カメラ内の Eye - Fi 力ードの通信状態は、画面で確認できます（1 X 18、10)。 

• ^ : [ Eye - Fi 送信機能]が撫効]に設定されています。 

■营（点灯）：画像の送信を待っています。 

•营（点滅）：画像の送信中です。 

-营：未送信の画像びありません。 

• 曆：エラーび発生しました。 Eye - Fi 力ードをコント□-ルできません。 
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項目 

初期設定 

撮影モードメニューのスペシャルエフェクト 
設定 （1 X 146) 

八イキー 


項目 

初期設定 

撮影モードメニューのシーン設定（田 37) 

ポートレート 

夜景（の40) 

手持ち 撮影 

料理モードの色合い調費（の41) 

中央 

かんたんバノラマ 01^2) 

標準 （180° ) 

ぺットモードの連写（田が） 

連写 

ぺットモードのぺット自動シャッター（の 43) 

ON 


スペシャルエフェクトモード 


設定クリアー 


[はい] を選ぶと、力六ラの設定び初期設定に U セットされまず。 

撮影の基本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード（田 53) 

AUTO 

セルフタイマー (1 X 156) 

OFF 

マク□モード（田 58) 

OFF 

露出補正 ( meo ) 

0-0 


シーンモード 
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項目 

初期設定 

動画設定(<«64) 

HD lOSOp * (1920 X 1080) 

AF モード（《)68) 

シングル AF 

風切り音ほ減(«>68) 

OFF 


項目 

初期設定 

画像モード〇«39) 

团4608 X 3456 

ホワイトバランス（々641) 

才ート 

連写（<«44) 

単写 

に0感度設定（ク<>46) 

才ート 

ピクチャーカラー（ク647) 

標準カラー 

AF エリア選択〇«48) 

ターゲツトフアインド AF 


動画メニュ ー 


ベストフェイスメニュー 


項目 

巧期設定 

美肌効果（<«49) 

ON 

笑顔自動シャツター(武 50) 

ON 

目つぶり軽減(«>50) 

OFF 


撮影メニュー 


詳細編 
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項目 

巧期設定 

用紙設定 (^ 33 . ^ 34 ) 

プ1」ン ターの 設定 

スライド シヨーの インターパル設定（夕^ 55) 

3 秒 

連写グループ表示ち法（《>63) 

巧表画像のみ 


セツトアップメニュ ー 


項目 

巧期設定 

才ープ ニン グ画面〇«»69) 

なし 

モニター 表示設定（《»73) 

情報 AUTO 

撮影をの画像表示（《>73) 

ON 

画面の明るさ （^73) 

3 

デート写し込み（パ >75) 

OFF 

手ブレ補正（<«76) 

ON 

モー シヨ ン検知（々677) 

AUTO 

AF 補助光 （ W >78) 

AUTO 

電子ズーム（バ >79) 

ON 

設定音 (^ 80 ) 

ON 

シャッ ター音（《>80) 

ON 

オートパワーオフ（々<>81) 

1分 

HDMI («>84) 

AUTO 

H DM 1機器制御 （ Mi 84) 

ON 

HDMI 3 D 出力 （々 C 84) 

ON 

目つぶり検出設定（《>85) 

OFF 

Eye - Fi 送信機能 {^ 87 ) 

有効 


その他 
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[設定クリアー]を行うと、ファイルき号の連ま（ク<>93)ちク U アーされます。ク U 
アー後に撮影した画像には、内蔵メモ U — / SD カード内の最大ファイル番号の次の蚕 
号から連番び付けられます。ファイル番号の連番を「0001」に戻したいとさは、内蔵 
メモ U -/ SD 力ード内の画像をすべて削腺（の 32) してから、[設定クリアー]を行っ 
て < ださい。 

心^(下の項目は、[設定クリアー]を巧ってを初期設定には戻りません。 

-撮影分ニュー： 

[ホワイトバランス]のプ U セットマニュアルデータ（<«42) 

-再生^ニュー： 

[連写の代表画像選巧] (^ 63 ) 

- セットアップメニュー： 

[才ープニング画面]として登録した画像（《>69)、[地域と日時](«^70)、[言語/ 
Language ] (；»83 )、 [TV 出力設定]の[ビデオ出力](<«>84)、[電池設定](<»92) 
-その他： 

お気に入りフォルダーのアイコン （々 CIO ) 



^91 


電池設定 

MENU ボタン今 V タブ今電池設定今®ボタン 


電池残量表示（田 22) を正しく機能させるために、使用する電池の種類にをわせて設定 
して < ださい。 


項目 

内容 

アルカリ 電池（初期設定） 

アルカ U 単3あ電池 （ LR 6) 

COOLPIX ( Ni - MH ) 

Ni - MH リチャージャブルバッテリー EN - MH 2 (ニッケル水素充 
電池） 

リチウム 電池 

U チウム単3お電池 CFR 6/ L 91) 


パージヨン情お 

MENU ボタン4 V タブ今パージョン情報@ボタン 

力六ラのファームウェアのバージ ョン' 晴報を表示しまず。 


D おる 












記録 テータのファイル ちと フオルターち 


このカメラで撮影した静止画、動画および音声メモには、1;(下のよラにファイル名び付け 
られます。 

DSCN0001JPG 

- L II II I - 


I 

識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画およ 
び付随ずる音声メモ、動画 

DSCN 

スモールピクチャー画像お 
よび付随ずる音声メモ 

SSCN 

トリミング画像および付随 
する音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャーとトリ 
云ング1■ソ外の画像編集で作 
成した画像および付随ずる 
音声メモ、動画編集で作成 
した動画 

FSCN 


I 

が漲モ 

(ファイルの種類を示します） 


静止画 

JPG 

動画 

.MOV 

音声メモ 

.WAV 

3 D 画像 

.MPO 


ファイル番号 

(0001か5の連番で付け5れまず） 


ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号十 NIKON 」 （例： 100 NIKON ) とし、 
ラ名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数び200に達ずると、新しし1 
フォルダーび作られまず（例：100 NIKON 一 101 NIKON ) 。フォルダー内のファイル番 
号び9999に達したときも新しいフォルダーび作られ、ファイル番号は0001に戻ります。 
宣声方モのファイル名は、冒声メモを録音した画徹と同じ識別子とファイル番号にな 
ります。 


詳細編 


かりが 


















内蔵メモ U —と SD カードの間で記録データをコピーする場合（夕¢>61)、ファイル名は 
■^^(下のよラになります。 

-[選お画像コピ ー] : 

使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォルダー）に、データびコピー 
されまず。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵^モ U —および SD カード内 
の最大ファイル番号+1」から連番で付けられまず。 

-[全画像コピ ー] : 

データはフォルダーごとにコピーされまず。フォルダー名は「コピー先の最大フォ 
ルダー番号+1」から達蚕で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダー番号び999のとをにファイル数び200個またはファイル番号び9999に達す 
ると、それ撮影でさません。 SD カードを交換ずるか、内蔵メモ U — / SD カードを 
初期化 （^ W ^82) してください。 
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別売アクセサリー 


巧電池 

. Ni-MH U チャージャブルバッテ U - EN - MH 2- B 2 (2 本入り）※ 1 
- Ni-MH U チャージャブルバッテ U - EN - MH 2- B 4 (4 本入り） を 1 

巧電器 

-バッテ U - チャージャ ー MH -72 ( Ni-MH U チャージャスレバッテリー 
EN - MH 2 X 2本付き）&い 

-パ’ッテ U - チャージャ ー MH -73 ( Ni-MH U チャージャブルバッテリー 
EN - MH 2 X 4本付き）&1、^ 

AC アダプター 

AC アダプター EH -65 A ぶ’ 2 

く EH -65 A の取り付け方> 


觀 W 論® 


ご注意： AC アダプター EH -62 B は使用でさません。 

ストラップ 

ストラップ AN - CP 23 

一「ストラップ AN - CP 23 の取り付け方」（パ >96) 


EN - MH 2 は、 MH -72、 MH -73 iU がの充電器では充電しないでください。 MH -72、 MH -73 で 
EN - MH 2 政外の充電池を充電しないでください。 

《2日本国内専巧電源コード （ AC 100 V 対応）付属。曰本国かでお使いになるには、別売の電 
源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせく 
ださい。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . ni い n - image . com / でもお買 
い巧めいただけます。 


詳細編 
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ストラップ AN - CP 23 の取り付け方 










詳細編 
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警告メッセージ 


表示 

ちえ曰れる原因や対処法 

m 

囲 

(点滅) 

カメラの時計が設定されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

成 10 

電池残量びありません 

電池を交換してください。 

14 

カメラが高温です。 

電源を OFF にします 

カメラの内部が高温になっています。 

自動的にカメラの電源び OFF になります。力^ラの温度 
が下びるまでしばらく放置してから電源を入れ直してく 
ださい。 

- 

肥* 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせることびできません。 

-ピントを合わせ直してください。 

-フオーカス n ック撮影をお試しください。 

28、72 
71 

記録中 

しばらくお待ちください 

画像の記録が終了して警告表示び消打するまでお待ちく 
ださい。 

— 

カードが□ック 
されています 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されています。 
「 Lock 」 を解除してください。 

— 

Eye - Fi 力ードは 
書さ込み禁止の状態では 
使用でさません。 

Eye - Fi カードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されて 
います。 

「 Lock 」 を解除してください。 

- 

Eye - Fi カードへのアクセス異常です。 

-力ー ドの端デ部分が巧れていないか確認してください。 

-カードび正しく挿入されているか確認してください。 

16 

16 

このカードは 
使元ません 

SD カードへのアクセス異常です。 

-動作確認ミきみのカードを使って<ださい。 

-カードの端モ部分び巧れていないか確認してください。 

-カードび正しく挿入されているか確認して<ださい。 

た 20 

16 

16 

カードに異常び 
あ0ます 
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表示 

ちえ日れる原因や対処ま 


このカードは初期化 
されてし'!ません。 

初期化しますか？ 

はし、 

し、し、元 

SD カードび、このカメラ巧に初期化されていません。 
初期化するとカード巧のデータはすべて削除されるた 
め、カード内に必要なデータび残っているとさは、 [いい 
え] を選び、初期化ずる前にパソコンなどに保をしてく 
ださい。 [はい] を選んで强)ボタンを押すと、 SD 力ード 
を初期化でさます。 

か 

メモ1」一残量び 
あ0ません 

データを記録する空き容量がありません。 

-画像モードを変更してください。 

-不要な画像を削除してください。 

- SD 力ードを交換して < ださし、。 

- SD 力ードを力方ラから取り出し、内蔵メモ U- を使っ 
てください。 

<«39 

32、94 
16 

17 

画錄を保をできません 

画撒記録中にエラーび発生しました。 

内蔵メモ1」一/ SD カードを初期化して < ださい。 

<«82 

これ政上記録できないファイルま号に達しました。 

SD カードを交換するか、内蔵方モリー/ SD カードを辄期 
化してくださし、。 

<«93 

オープニング画面に登録でさない画像です。 

政下の画像は登録できません。 

-[画像モード] を[閥 4608 X 2592] にして撮霖した 

画像 

- [かんたんバノラマ] または [3D 撮彰]で撮影した画像 
-スモールピクチャーや卜 U ミングで作成した画像サイ 
スが320 X 240松下の画像 

々 669 

画像コピー先の容量不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して<ださい。 

32 

これ政上、お気に入り 
登録でさません 

すでに200コマの画像びお気に入りフオルダーに登録され 
ています。 

-画像のお気に入り登録を解除してください。 

-別のお気に入りフオルダーに登録してください。 

(«9 

<«7 
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表示 

ちえ日れる原因や対処ま 


音声を登録でさません 

音声;><モを付け5れない画像ファイルです。 

-動画には音声;><モを付けられません。 

-このカメラで撮影した画像を選んでください。 

<«60 

目つぶ0検出した画像を 
記録しました 

記録した画撒に目を閉じた人びいるかちしれません。 

画像を再生して確認してください。 

30、 

<«50 

この画像は編集でさません 

編集でさない画像を編集しよラとしました。 

-編集可能な条件を確認して<ださい。 

-動画は編集でさません。 

W 8 

動画記録できません 

SD カードに動画を記歸するのに時間びかかっています。 
画像記録処理の速い SD カードに交換してください。 

16 

撮影画像びあ0ません 

撮影済みの画像びお0ません。 

-内蔵メモ U —に記録した画像を再生するときは 、 SD 
カードをカメラから取り出してください。 

-内蔵方モ1」一内の画像を SD カードにコピーずるとき 
は、 MENU ボタンを巧して再生メニューの[画像コピ ー] 
を選んでくださし、。 

17 

<«61 

選んだお気に入りフォルダーに画徹び登録されていません。 

-画像をお気に入りフォルダーに登録してください。 

-画像の登録されたお気に入りフォルダーを選んでくだ 
さし、。 

<«8 

オート分類再生モードで還んだ項目に、分類された画像 
がありません。 

画撒の分類された項目を選んでください。 


このファイルは 
表示でさません 

この力；>^ラ政がで作成されたファイルです。 

このカメラでは再生でさません。 

ファイルを作成または編集したパソコンなどで再生して 
<ださし、。 

— 

このデータは 
再生でさません 

表示でさる 
画像がち0ません 

スライドショーで表示でさる画像びありません。 

日 



^99 
















m 

編 



表示 

ちえ日れる原因や対処ま 


このファイルは 
削除でさません 

画像にプロテクトがかかっています。 

プ□テクトを解除してくださし、。 


自宅と訪問先び 
同じタイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定しました。 

々*71 

フラッシュを上げてくだ 
さし、 

フラッシュが閉じています。 

シーンモードの [夜景ポートレート] または [逆光] で 
撮影するとさは、フラッシュをポップアップして撮影し 
て < ださい。 

G (らくらく才ート撮影）モード励ま、フラッシュを閉じ 
たままでを撮露でさますび、フラッシュは発光しません。 

39、42、 
53 

パノラマ撮影に失敗しま 
した 



パノラマ撮影に失敗しま 
した 

まっすぐに動かしてくだ 
さし、 

かんたんパノラマ撮穀ができませんでした。 

L ^ TF の場合、かんたんパノラマ撮影びでさないことびあ 
ります。 

-一定時間経ってを撮影が終わらないとき 


パノラマ撮影に失敗しま 
した 

ゆっくりと動かしてくだ 
さし、 

-力;^フを動かす速度び速すぎるとき 
-バノラマち向に対してまっすぐになっていないとさ 


撮霖に失敗しました 

3 D 画撒の撮影で、1コマ目の撮影びでさませんでした。 

-撮穀をやり直してください。 

-被写体が動く、暗い、コントラストび低いなど、撮影 
ま件によっては撮影でさないことびあります。 

44 

2枚目の撮影に失敗しま 
した 

3 D 画像の撮影で、1コマ撮彰後に2コマ目の撮影びでさま 
せんでした。 

-撮影をやり直してください。1コマ目の撮影後は被写体 
びガイドに合ラよラにカメラを水平移動してください。 

-被写体び動く、暗い、コントラストびほいなど、撮穀条 
件によっては2コマ目を撮影でさないことびあります。 

44 


woo 














表示 

ちえ日れる原因や対処ま 


3 D 画像の保をに失敗し 
ました 

3 D 画像び記録でさませんでした。 

-撮影をやり直してください。 

-不要な画儘を削除してください。 

-被写体が動く、暗い、コントラストび低いなど、撮影 
条件によっては、 3 D 画像を作成できず、画像を保巧で 
さなし'1ことびあります。 

44 

32 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

電源を入れ直してください。エラー表示び続くときは、 
ニコンサービス機関までご連絡<ださい。 

22 

通信エラー 

プリンターとの通信中にエラーび発生しました。 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルの接続をやり 
直してください。 

^30 

システムエラー 

カメラの内部回路にエラーび発生しました。 

電源を OFF にして電池を入れ直し、もう一■度電源を ON に 
してください。エラー表示び続くときは、ニコンヴービ 
ス機関までご連絡ください。 

14、23 

プ1」ンターエラー： 

プ1」ンターを禮認 
して<ださい 

プリンターに異常びあります。 

プリンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、 [継 
続] を選んで 極) ボタンを巧し、プリントを再開してくだ 
さぃ。& 

- 

フ1」ンターエラー： 

用紙を確認してください 

指定したヴイズの用紙びセットされていません。 

指定したサイスの 巧 紙をセットした後、 [継続] を還んで 
唾)ボタンを巧し、プリントを再開してください。& 

- 

フ1」ンターエラー： 

紙詰まりです 

用紙び詰まりました。 

詰まった用祇を取り除いた後、 [継続] を還んで 極) ボタン 
を巧し、プ U ントを再開して<ださい。& 

- 

フ1」ンターエラー： 

用紙がありません 

用紙びセツ ト されていません。 

指定したサイズの 巧 紙をセットした後、 [継続] を還んで 
@ボタンを巧し、プリントを再開してください。& 

- 


夕6?り 7 














表示 

ちえ日れる原因や対処ま 


プ1」ン ターエラー： 
インクを確認してください 

インクに異笛があります。 

インクを確認した後、[継続]を選んで®ボタンを押し、 
プリントを再開してください 。’X 

- 

フ1」ン ターエラー： 
インクがありません 

インクびな<な0ました。 

インクを交換した後、[継続]を選んで®ボタンを押し、 
プリントを再開してください 。’X 

- 

フ1」ン ターエラー： 
ファイルび異常です 

プリントする画像ファイルに異常びあります。 
[キャンセル] を選び趣)ボタンを巧して、プリントを中止 
してください。 

一 


《プ u ンターの説明書ちあわせてご覧ください。 



ク A 702 
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取 D 巧い上のごま意 


カメラにごいて 

お使いになるとさは、必ず r 安全上のご注意」（田 vii 〜 ix ) をお守りくださし、。 

♦ 強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンスやレンズバリ 
アーに賴れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

♦ 水に;‘需5さないでください 

力;ラ内部に水が入ると、部品がヴビつ<など修理費用が高額になるだけでな<、修理不能にな 
ることがあります。 

♦ 急激な温度変化をちえないでください 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に隨かいところや、そのをの場合）にカメラを持ち込 
むと、力;^ラ内外に結露が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入 
れて、周囲の温度になじませてから使ってください。 

♦ 強い電液や磁気を発生する場巧で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データび消滅 
したり、力方ラが正菌に機能しないことがあります。 

♦ 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮該したり、放置したりしないでください。過度の 
光照射は、撮像素テなどの擢色•焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した 
画儘には、真っ白くにじみび生ずることがあります。 

♦ 電池や AC アダプターやメモリーカードを取りがすと走は、がず電源を OFF にしてください 

電源び ON の状態で取りがすと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は 、テー 
夕の破損やカードの故障の原因になります。 


付録、索引 


か 


♦ お晶モニターについて 

-モニター画面（電デビューファインダー含む）は、非當に精密度の高い技術で作られており、 
99.99%政上の有効ドットびありますが、0.010/〇仪下でドット抜けするちのがあ0ます。その 
ため、苗時点打（白、ホ、青、緑）あるいは非点巧（黒）の画素び一部存在することがありま 
すび、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承く 
ださい。 

-屋外では液晶モニターは、日差しの該響で見えにくいことがあります。 

-液晶モニターの表面を強<こすったり、強<巧したりすると、破損や故障の原因になります。 
万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをずるおそれびありますので 
ご注意ください。また、中の液晶び巧唐や目に付着したり、□に入ったりしないよラご注意< 
ださい。 


電池について 

お使いになるとさは、必ず r 安全上のごを意」（田 X 〜 xiv ) をお守 0< ださい。 

♦ 使用上のごミち意 

-使用後の電池は、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-使用推奨期限の過ぎた電池は使わないでください。 

-残量のなくなった電池をカメラに入れたまま、電源の ON/OFF を何度も繰り返さないでください。 

♦ 予備電池を用意する 

撮影環境に応じて、予備電池をご用意ください。地域によっては入手が困難な場合びあります。 

♦ 巧電について 

別売の U チャージャスレバッテ U - をお使いの樹ま、撮霖の前に充電してください。ご購入時に 
はフル充電されてお0ません。 

バッテ U —チャージャーに付属の説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

♦ リチャージャブルバッテリーの充電について 

. 型まの異なるバッテリー、残量の異なるバッテリーを温用しないでくださし、。 

- C 00 LPIX L 610 に EN - MH 2 を使う場合は、バッテ U - チャージャ ー MH -72 で2本同時に充電 
してください。バッテリーチャージャー MH -73 では、2本または4本同時に充電してください。 
MH -72、 MH -73 iU がの充電器では充電しないでください。 

- MH -72、 MH -73 で EN - MH 2 政かの充電池を充電しないでください。 


付録、索引 


か 


♦ W-MH リチャージャブルパッテリー EN - MH 1 とパッテリーチャージャー MH -70/71 をお使 
いのちへ 

-この力方ラは Ni-MH U チャージャブルバッテリー EN - MH 1 も使えます。 

- EN - MH 1 は、 MH -70、 MH -71 切外の充電器では充電しないでください。 

- MH -70、 MH -71 で EN - MH 1 政外の充電池を充電しないでください。 

- [電ミ 也設定] (1 X 199、<«92)は [COOLPIX ( W - MH )] に設定してください。 

♦ ニッケル水素充電池について 

-ニッケル水素充電池は、残量びある状態で繰り返し充電すると、六モ U —効果（電池容量が一 
時的にお下したような特性を示す現象）で、 [電池残量がありません] と早めに表おされるこ 
とがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正笛に戻ります。 

-ニッケル水素充電池の残量は、お使いにならないとさでち自然放電で減っていさます。お使い 
になる直前に充電するよラおすすめします。 

♦ ほお時には残量のじゅラぶんな電池を使い、予備電池ら巧意ずる 

電池は一般的な特性として、性能がほ温時に低下します。低温時には、電池およびカメラををや 
さないよラにしてください。消耗した電池を低温時に使ラと、カメラび動かないことちありま 
す。予備の電池は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかった 
電池も、常温に戻ると使える場合びあります。 

♦ 電池の接点について 

電池の接点び巧れると、接軸不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点の巧れは、乾 
いた巧で拭い取ってください。 

• 電池の残量について 

電池の特性 上、 残量のな<なった電池でちカメラに入れると、電油の残量び充分にある状態を表 
おすることびありますので、ご注意<ださい。 

♦ リサイクルについて 

使えなくなったバッテリーは、廃妻しないで U ヴイクルにご協力ください。接点部に 
ビニールテープなどを貼り付けて絶緑してから、ニコンサービス機関や1」サイクル協 
力店へお持ち < ださい。 


鎮 

Ni-MH 


付録、索引 


か 


メモリーカードについて 

♦ 使巧上のごミち意 

-メモ U - 力ードは、 SD 力ード政外は使えません。推奨力ードーた20 
-お使いになるとさは、必ず方モ1」ーカードの説明書のを意事項をお守りください。 

-ラベルやシールを貼らないでください。 

♦ 初期化について 

- SD 力ードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラとさは、必ずこのカメラで初期化し 
てください。未使用の SD カードは、このカメラで初期化してからお使いになるよラおすすめ 
します。 

- SD カードを初期化すると、カード巧のデータは、すべて削除されます。初期化ずる前に、必要 
なデータはパソコンなどになをしてください。 

- SD カードを入れたあとにカメラに[このカードは初期化されていません。初期化しまずか？] 

の警告;^ッセージが表おされたときは初期化が必要です。削除した<ないデータびある場合 
は、[いいえ]を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存してください。カード 
を初期化してよければ、[はい]を還んで®ボタンを巧してください。 

-初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに政下の操作をすると、データの 
破損やカードの故障の原因にな0ます。 

-電池/ SD カードカバーを開けて、カードや電池を脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
- AC アダプターをがす 


付録、索引 


か 


お手入れ方法 


クりーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。 

レンズ 

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接軸らないよラご注意ください。ゴミ 
やホコ U はブ□アーで吹さキムってください。ブ□アーで落ちない指紋や油脂などの巧 
れは、乾いた柔らかい巧やメガネ拭さなどでガラス部分の中央から外側に円を描くよ 
ラにゆっくりと拭さ取って<ださい。強くおいたり、硬いわので拭いたりずると、破 
損や故障の原因になることがあります。巧れび取れないときは、レンズク U —ナー液 
(市販）で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。 

液晶 モニター 

ゴ S やホコ I 」はブ n アーで吹を払ってください。指紋や油脂などの巧れは、乾いた柔ら 
かい巧やメガネ巧をなどで軽く巧さ取ってください。強く拭いたり、硬いちので拭いた 
りずると、破損や故障の原因になることがあります。 

カメラボディー 

-づミやホコ U はブ n アーで收き払ってください。乾いた柔らかい布などで軽く拭い 
て < ださい。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分 
を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。 

ご注意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になりまず。こ 
の場を、当社の保証の巧まがになりまず。 


付録、索引 


か 


保管について 

カメラを長期間お使いにならないとさは、電池を取り出して<ださい。また、カビや故障 
を防ざ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、「月に一度」を目安に電池を 
入れ、力方ラを操作するよラおすすめしまず。 

力六ラをじ(下の場所に保管しないよラにご注意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度が50むな上、または一10む政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 


付録、索引 


か 


が障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス機関にお問 
い合わせいただく前に、な下の項目をご確認ください。 


電源、表示、設定関連 


こんなとをは 

ちえ 5 れる原因や対処法 


電源 ON の状態で、力 
メラの操作がでさな 
い 

-画像や動画の記録などの処理び終わるまでお待ちくだ 
さし、。 

-操作でさない状態び続くとさは、電源を OFF にする操 
作をしてください。電源び OFF にならない場合は、電 
池を入れ直してください。 

AC アダプター使用時は付け直してください。 

-記録中であったデータは保をされません。 

-保存済みのデータは電池や AC アダプターの取り外し 
では失われません。 

14' 15、 

23' <«95 

カメラの電源び突然 
切れる 

-電池残量びありません。 

-無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働き 

よし? し。 

-低温下ではカメラや電池び正苗に動作しないことがあ 
ります。 

22 

98、<«81 

た 4 

液晶モニターに何ち 
映らない 

-電源が入っていません。 

-電池残量びありません。 

-節電機能により待機状態になっています。電源スイッ 
チ、シャッターボタン、〇ボタン、 囚 ボタン、または 
参 （つ？ 動画撮影）ボタンを押して<ださい。 

-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 
充電中です。充電び完了するまでお待ちください。 

-力ラとパソコンび USB ケーブルで接続されています。 

-力；>^ラとテレビびオーディオビデオケーブルまたは 
HDMI ケーブルで接続されています。 

23 

22 

2、23 

55 

80、85 

80' 成。 


か 









こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

cn 

液晶モニターびよ< 
見えない 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶モニターが巧れています。 

98、ク*73 
た 6 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

-曰時を設定していない(撮影時に曰時未設定マークび点 
減している）場合は、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」 、 動画の撮影日時び [2012/01/01 00:00」 
と記録されます。セットアップメニュー [地域と日時] 
で日時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ありません。定期的に日時の設定を巧ラことをおすすめ 
します。 

18、98、 

成70 

撮影情報や画像情報 
が表示されない 

セットアップ^ニュー [モニター設定] の [モニター表示 
設定] が [情報 OFF ] になっています。 

98' 々<)73 

[デート写し込み] が 

遇べない 

セッ ト アップメニュー [地域と日時] び設定されていません。 

18、98、 
^70 

[デート写し込み] を 

有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

-日付を写し込めない撮影モードになっています。 

-動画には写し込みでさません。 

98、<«75 

電源を入れると地域 
と曰時の設定画面が 
表おされる 

時計 用 電池び切れたため、設定び1」セッ ト されました。 

18、21 

設定内容び初期状態 
に戻ってしまった 

カメラの温度び高< 
なる 

動画撮影や Eye-Fi カードでの画像送信などで長時間使っ 
たり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度び高<なることがあ0ますび、故障ではあ0ません。 

- 


か 














撮該関連 


こんなとさは 

ちえ 5 れる原因や対処法 

m 

撮影モードにでさな 
い 

HDM けーブルまたは USB ケースレをがしてください。 

80、 85' 

武27、 

州50 

撮影でさない 

-再生モードになっているときは、〇ボタン、シャッター 
ボタン、または • （>11?動画撮影）ボタンを押してくだ 
さし、。 

-メニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを押して 
<ださい。 

-電池残量びありません。 

-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 
充電中です。 

30 

3 

22 

55 

3 D 画像を撮霖でさな 
い 

被写体び暗いとさ、コントラストびおいとさなど、撮影ま 
件によっては、2コマ目を撮影でさないことや、撮影した 
画像を保ちでさないことびあります。 

— 


-被写体との距離び近すざます。ら<ら<オート撮影モー 
ド、シーンモードの [ク□ーズアップ]、 またはマク〇 
モードでの撮影をお試しください。 

36' 40、 

58 

ピントが合わない 

-才ートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

72 


. セットアップメニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] にし 
て < ださい。 

-電源を入れ直してくださし、。 

98、 成1を 

23 


付録、索引 


か0 










こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 

画錄がぶれる 

■ フラッシュを使ってください。 

- ISO 感度を上げて撮影してください。 

-手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 

■的 S (ベストショットセレクター)を使ってください。 

-兰脚などで力方ラを安定させてください（セルフタイ 
マーを併巧すると、より効果的です)。 

53 

64、«)46 
98、 

分76、 

成11 

41' 64、 
«44 

56 

フラッシュ撮語時に、 
画像に白い点び写 0 
込む 

フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込 
んでいます。フラッシュを閉じてください。 

5、54 


-フラッシュが閉じています。 

日、53 

フラッシュが発光し 
なし、 

-フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

61 

-べストフェイス；><ニューで[目つぶり軽減]び [ ON ] 
になっています。 

-フラッシュび制限される他の機能び設定されています。 

64' ^ W )50 

65 


. セットアップメニュー[電子 ズーム] び [ OFF ] になっ 
てし'!ます。 

-政下の場合、電子ズームは使えません。 

98、 成19 

電子ズームび使无な 

-シーンモードが[ポートレート]、[夜景ポートレー 

38、39、 

い 

卜]、[夜景]、[かんたんパノラマ]、[ペット]また 

40、 42、 


は [3 D 撮影]のとさ 
-ベストフェイスモードのとさ 

43' 44 

48 


-撮彭メニュー[連写]び[マルチ連写]のとさ 

64、ク*44 

[画像モード]び選べ 
なし、 

[画像モード]び制限される他の機能び設定されています。 

65 


付 


m 


s 


か 7 











こんなとをは 

ちえ5れる原因や対処法 


シャッター音び鳴ら 
なし、 

. セットアップメニュー[操作音]の [シャッ ター音]び 
[ OFF ] になっています。 [ ON ] にしていても、撮影モー 
ドや設定によってはシャッ ター音び鳴りません。 

-スピーカーを&さびないでください。 

98、 W )80 

3 

AF 補助光が点灯しな 
い 

セットアップメニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] になって 
います。 [ AUTO ] に設定していても、シーンモードによっ 
ては点灯しない場合があ0ます。 

98' 成1る 

画錄が鮮明でない 

レンズが巧れています。 

た6 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスまたは色合いが選ばれていません。 

41' 64、 
^41 

画像がざらつ< 

被写体び暗いため、シャッタースピードび遅<なっている 
か、 ISO 感度が高くなっています。 

■ フラッシュを使ってくださし、。 

-低いに0感度にしてください。 

53 

64、«)46 

画像が暗すぎる 

-フラッシュが閉じているか、フラッシュが発光しない撮 
影モードになっています。 

-フラッシュび指などでさえぎられています。 

. 被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を巧正してください。 

- ISO 感度を上げてください。 

-逆光で撮語しています。シーンモードの[逆光]にずる 
か、フラッシュをポップアップしてフラッシュモードを 
> (強制発光）にしてください。 

日' 53、 61 

26 

53 

60 

64、«)46 
42' 53 

画像が巧るすぎる 

露出を補正してください。 

60 


か 2 













こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 

ホ目ながの部分び補 
正された 

わを（赤目軽減自動発光）や、ら<5<オート撮霖モード、 
シーンモードの[夜景ポートレート]の赤目軽減ス n —シ 
ンク n 強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目 
政外の部分び補正されることびあります。[巧景ポート 
レート]政がのシーンモードかオート撮穀モードで、フ 
ラッシュモードを(赤目軽減自動発光）な外にして撮 
影してください。 

39、53 

美肌の効果が得られ 
なし、 

-撮霖条件によっては、美肌効果が適切に得られないこと 
びお0ます。 

- 4人切上の顔を撮影した画撒は、再生メニューの[美肌] 
をお試しください。 

49 

78、<«21 

画像の記録に時間が 
かかる 

政下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 

-暗し墙巧などで自動的にノイズほ減機能び作動したとき 
-フラッシュをわを（ホ目軽減自動発光）にして撮影した 
とさ 

-シーンモードの[夜景]で撮轟したとさ 
-美抓機能で撮影したとき 
-連写で撮語したとき 

55 

40 

38、39、64 
64' 々*44 









再生関連 


付 


m 

引 


こんなとをは 

ちえ 5 れる原因や対処法 



-パソコンか他社製の力方ラによって画錄び上書さされ 

一 

再生でさない 

たか、ファイル名やフオルダー名び蜜更されました。 

-この力六ラ攻外で撮影した動画は再生でをません。 

95 


-動画やスモールピクチャー、320 X 240政下に卜 US 
ングされた画像は拡大表示でさません。 

- 

画像の拡大表示びで 

-このカメラ政外で撮影した画錄は、拡大でさないことび 

— 

さなし'! 

あります。 

-力；>^ラをり01\/11接続して、 3 D 画傲を 3 D (立体）で再 
生しているときは、拡大表示でさません。 

44 


-動画には音声メモを付けられません。 

— 

音声;><モを録音でさ 

-この力六ラ政外で撮影した画像には、このカメラで音声 

79' ^59 

なし、 

メモを付けられません。また、この力方ラ政外で画像に 
音声メモを付けると、このカメラで再をできません。 


菌単レタッチ、 D - ラ 
イティング、美肌、 
フィルター効果、ス 
モールピクチャー、卜 
US ングびでさない 

-動画は編集できません。 

- [画像モード] を [閥 4608 X 2592] にして撮影した 

78' 

画像、 [かんたんパノラマ] または [3 D 撮影] で撮影 

W 7、 

した画像の編集や、同じ種類の編集の繰り返しなどはで 
さません。 

-この力方ラ政外で撮影した画像は編集できません。 

W 8 

78' 

W 7、 

W 8 

画像を回転でさない 

このカメラな外で撮影した画像、および [3 D 撮影] で撮影 
した画撒は、回転でさません。 

44 

動画を編集できない 

. 編集で作成した動画の再編集はできません。 

-再生時間び2秒未満になる切り出しはできません。 

-内蔵;><モ1」一/ SD カードに充分な空き 容量 びないとき 
や、電池残 量 表示び@のとさは編集でさません。 

— 



か4 












こんなとをは 

ちえ 6 れる原因や対処法 

の 

画像びテレビに映ら 
なし、 

. セットアップメニュー [ TV 出力設定] の [ビデオ出力] 
または [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

- HDMIS 二端子と USB / オーディオビデオ出力端子の両 
方にケーブルび接続されています。 

-画撒が記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換してください。内蔵方モリーの画像を再生 
するときは SD カードを取り出してください。 

99、ク*84 

80、 85' 

武27、 

分30 

16 

お気に入りフオル 
ダーのアイコン設定 
び初期設定に戻って 
いたり、お気に入り登 
録した画像がお気に 
入り再生モードで再 
生でさなし、 

内蔵メモ U — / SD カード内のデータがパソコンで書さ換 
えられると、表示でさないことびあります。 

- 

撮影した画像びオー 
卜分類再生モードで 
再生でさない 

-表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分 
類されています。 

-この力六ラ政外で撮影した画像または [画像コピー] で 
コピーした画像は、オート分類再生モードで表示できま 
せん。 

-内蔵メモリー / SD カード内の画像びパソコンで書き換 
えられると、表示でさないことがあります。 

• 1つの分類項目で表示できるのは、999コマまでです。 
すでに999コマ登録されている場合は、それし:!降に撮 
影した画像は登録されません。 

76、 

76' 

76、ク*11 


ii 


たけ 









こんなとをは 

ちえられる原因や対処法 

の 


-力ラの電源び OFF になっています。 

23 


-電池残量びありません。 

22 

カメラをパソコンに 

- USB ケーブルび正し<接続されていません。 

80、85 

接続してわ 、 Nikon 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

— 

Transfer 2び自動起 

-対応 OS を確認してください。 

82 

動しなし、 

• Nikon Transfer 2び自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2については 、 ViewNX 2のヘルプをご 
覧< ださい。 

85 


-画像が記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換して < ださし、。 

16 

プ1」ントする画像が 

-内蔵メモリーの画像をプ U ントするときは SD カードを 

16 

表示されない 

取り出してください。 

-シーンモードの [3 D 撮影]で撮影した画像はプ1」ント 
でさません。 

44 


PictBridge 対応プ U ンターでも、政下の場合は力;^ラで 
「用紙設定」がでさません。プリンター側で用紙サイズを 
設定してください。 


カメラ側で用紙設定 

-力;ラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応し 

80' 

びでさなし、 

ていません。 

成33、 

州34 


-自動的に用紙サイズを認識するプ1」ンターを使ってい 
ます。 

— 









まな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX L 610 


コンパクトデジタルカ方ラ 
1602万画素 

1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数1679万画素 

光学14倍ズーム、 NIKK 0 R レンズ 

4.5-63.0 mm C 35 mm 判換算 25-350 mm 相当の撮影画角） 

の. 3-5.9 

10费11枚 （ ED レンズ2枚） 

最大2倍 （35 mm 判換算で約700 mm 相当の撮露画角） 

レンズシフト方式 
モーション検巧（静止画） 

コントラスト検出ち式 

-先端レンズ面中央から約50 cm 〜〇〇 (広角側）、約 1.0 m 〜〇〇 ( 望 
遠側） 

-マク n モード時は先端レンズ面中央から約1 cm (〇マークから広角 
側）〜〇〇 

中央、顔認識、夕ーゲットファインド AF 

3型 TFT 液晶モニター、反射防止コート付さ、約46万ドット、輝度調節 
機能付さじ段階） 

上下左ちとち約96% (対実画面） 

上下左ちとち約96% (対実画面） 


内蔵メモ U - (約 28 MB )、 SD / SDHC / SDXC メモリーカード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 、 MPF 準拠 
静止画 ： JPEG 
3 D 画像 ； MPO 
音声メモ ： WAV 

動画 ； MOV (映像； H .264/ IV 1 PEG -4 AVC . 音声： AAC ステレオ) 


型式_ I 

有効画素数 ~ I 

撮像素テ I 

レン三_ I 

焦点距離 
開放 F 植 
_レンズ構成 
電子ズーム倍率 I 

手ブレ補正機能 ~ I 

ブレ軽減機能 ] 

イートッォーカ乂 ] 


撮影距離範囲 


AF エリア 

画像 モニター 

視野率（撮影時) 
_視野率（再を時) 
記録方式 
記録媒化 
対応規格 

ファイルお式 


付録、索引 
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記録画素数 
(画像モード） 


ISO 感度 
(標準出力感度） 


露出 


測光モード 
露出制御 


シャツター 
スピー ド 


制御段数 


セルフタイマー 


フラッシュ 


ソヤツター方式 ] 


] 


調光節囲 

(ISO 感度設定オー 

卜晚 

調光ち式 


インターフェース I 
I 通信プ□トコル 


ビデオ出力 


HDMI 出力 


入出力端子 


表示言語 


- 16 M (高画費） [4608 X 3456女] 

- 16 M [4608 X 3456] 

• 8 M [3264 X 2448] 

• 4 M [2272 X 1704] 

• 2 M [1600 X 1200] 

- VGA [640 X 480] 

. 16:9 [4608 X 2592] 

-に〇12日〜1600 

.ISO 3200 (才ート撮影モード時に設定可能） 

マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光（電子ズームが2倍未 
満のとき）、スポット測光（電子ズームび2倍のとき） 

プ n グラムオート、露出補正 （±2 段の乾囲で1/3段刻み）可能 
メカニカルシャッターと CMOS 電子シャッターの併用 
-1/1600〜1砂 

. 4秒（シーンモードの [巧ち上げな义]) 

電磁駆動による ND フィルター(一 2 AV ) 選択方式 
2 Cf /3.3. f /6.6 [広ち側]) 

約10秒 

約0.日〜 6.0 m (広角側） 

約 1.5 〜 3.2 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 
Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL か日選択可能 
才ート、 480 p 、720 p 、 108 Oi から選択可能 
オーディオビデオ （ AV ) 出力/デジタル端子 （ USB )、 

HDMI ミニ端子 （ Typed ) (HDMI 出力） 

日本語、英語 


付録、索引 
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-アルカ U 単3形電池、 U チウム単3形電池のいずれかを各2本 
. U チャージャブルバッテリー EN - MH 2( ニッケル水素充電池 ）X 2本(別売) 
- AC アダプター EH -65 A (別売） 


-約120コマ（アルカ U 電池使巧時） 

-約470コマ（1」チウム電池使用時） 

. 約330コマ （ EN - MH 2 使用時） 

•約11分（アルカ1」電池使用時） 

-約1時間20分 （ U チウム電池使用時) 
.約50分 （ EN - MH 2 使用時） 

1/4 (ISO 1222) 


約108.0 X 68.4 X 34.1 mm (突起部除く） 


約 240 g (電池、 SD メモ U —カード含む) 


0で〜40ご 

85%政下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは特に記載のある場合を除を 、 CIPA (カメラ映像機器工業含）規格によ 
る温度条件23ご （±3 む）で、アルカ U 単3お電池使用時のちのです。 

電池寿命測定ちまを定めた日 PA (カメラ映像機器工業を）規格によるちのです。静止画の測 
定ま件は、撮穀ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画像モード [[ i 4608 X 
3456] です。動画設定は、[鹽話 HD 1080 P 女 (1920 X 1080)] です。電池寿命は、電池の 
状態、撮慕間隔、メニュー表お時間、画像表示時間などの使用環境によって異なります。 
付属の電池はお試し用の電池です。リチウム電池の数値は、市販の「エナジャイヴーリチウ 
ム乾電池（単3形)」使巧時の値です。 

《2動画の連続撮影可能時間り回の撮霖で記録可能な時間）は、 SD 力ードの残量び多いときで 
わファイルサイズ4 GB まで、または最長29分までです。カメラび熱くなった場合、連続撮 
影可能時間内でを動画撮影が終了することがあ0ます。 

巧 説明書について 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 


電源 


電池寿命— 


静止画撮影時 


動画撮影時（実撮 
影電池寿命）‘^2 


兰脚ネジ巧 

(幅 X 高さ X 奥巧を） 

質量 ~ 

動作環境 
使用;届度 
使用湿度 


付録、索引 
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ft 奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6政上の力ードをおすすめします。転送速度 
び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD メモリーカード 

SDHC メモ U - 力ードぶ 2 

SDXC メモリーカード※ 3 

SanDisk 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 、128 GB 

TOSHIBA 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB-》i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

Lexar 

- 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 、128 GB 


力ードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GB の SD 力ードに対応している必要 
び态〇ます。 

《2 SDHC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機 

器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 IS W 

《3 SDXC 規格に巧応しています。力ード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機 

器び SDXC 規格に対応している必要があります。 乂 C 

-上記 SD カードの機能、動作の詳細、動イち保 iE などについては、各カードメーカーにお問い合 
わせ<ださい。その他のメーカー製の SD カードは、動作の保証をいたしかねます。 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカ^ラで記録された画儘 
ファイルを柜互に利巧し含ラための記歸方式です。 

た^ - DPOF (Digital Print Order Format ): デジタルカ^ラで撮影した画像をプリントシヨツ 
録 プや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フオーマツトです。 

^ • Exif (Exchangeable image file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプリンターの 

fj 連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最 
適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプ U ンターの説明書をご覧ください。 
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. NctBridge ; デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証するもの 
で、デジタルカ^ラの画像をパソコンをかさずプ U ンターで直接プ U ントするための 
標準規格です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお巧 6 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用される場合に限 

り 、 AVC Patent Po け folio License に基づきライセンスされているものです。 

り） AVC 規格に従い動画をエンコードすること（し U 下、エンコードしたちのを AVC ビデオ 
といいます） 

( ii ) 個人利用かつが営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または AVC ビ 
デオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手した AVC ビデオ 
をデコードすること 

上記切列の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち許語されて 

し1ません。 

詳細情報につさましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 

http :// www . mpeala.com をご参照く ださい。 

商標説明 

• Microsoft . Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 iFrame の□二 f およびシンボルは 、 Apple Inc . の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

- SDXC 、 SDHC 、 SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

- PictBridgenJ は商標でず。 

• HDMI ' HOm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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FreeType License (FreeType2) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 ©201 2 The FreeType Project 
( www . freetype . org ) のちのです。すべての権利はその所有者に帰属します。 

MIT License (Harfbuzz) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 ©201 2 The Harfbuzz Project 
( http :// www . freedesktop . org / wiki / Software / HarfBuzz ) のものです。すべての権利は 
その所有をに帰属します。 
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マーク-巧数字 

A 謎即 . 


T 望遠ズーム . 27 

W 広角ズーム . 27 

9拡大表示 . 74 

因サムネイル表示 . 75 

拉らくらくオート摄影モード . 36 

るシーンモード . 37 

HI スペシャルエフェクトモード . 46 

回べストフェイスモード . 48 

〇オート撮影モード . 51 

因再生モード . 30、76 

B お気に入り再生モード . 76、 成1 

恤オート分類再生モード . 76、«)11 

应撮影曰一覧モード . 76 、^^3 

V セットアップメニュー . 98 

® 決定ボタン . 3 

〇撮影モードボタン . 3 

動画撮影ボタン . 3 

因再生ボタン . 3、30 

雨削除ボタン . 3、32 

MENU ニューボタン 

. 3、6、63、78、93、98 

h を フラッシュポップアッフレバー 

. 3、5、53 

みフラッシュモード . 53 

のセルフタイマー . 56 

. 58 


化マク□モード.. 

因露出補正 . 60 

0ヘルプ . 38 

1コマを刀\ . 30 


3D 画像 . 44、«)93 

3D 丽影 : jD. 44 

AC アダプター . 15、^95 

AF エ U ァ . 28 

AF エ U ァ選択 . 64、«>48 

AF 表示 . 9 

AF 補助光 . 2、98、々<>78 

AF モード . 93、成68 

AV ケープル . 81、 成 TJ 

BSS. 41、(»44 

DP0F. 公-20 

DP0F フ IJ ン I-. ^36 

DSCN. (»93 

D- ライティング . 78、«>20 

EN-MH1. 公-4 

EN-MH2. <«>95、か 

Eye-Fi 送信機能 . 99、<«>87 

FSCN. (»93 

HDMI. 成84 

HDMI3D 出力 . ^84 

HDMI 機器制御 . ^84 

HDMI ケーブル . 81、(»27 

HDMI ミニ端子 . 2 

HS 動画 . 93、《>65、成66 

ISO 感度設定 . 64、ク C46 

Nikon Transfer 2 . 82 、84、86 

Panorama Maker.84 

FMctBridge. 81 、ク C29、 た 2 i 

RSCN.(»93 

SD 力一 K. 16、た 20 

SD カードス□ット . 16 
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SD カードの初期化 . 16、98、«)82 

SSCN . («>93 

TV 出力設定 . 99、(»84 

USB / オーディオビデオ出力端子 

. 2、80、85、《>27 、^29 

USB ケーブル . 81、85、«31 

ViewNX 2. 82 、84 

」PG . <«>93 

.MOV . 成93 

.MPO . ^93 

.WAV . ^93 

z 

ホ目軽減自動発光 . 54、55 

圧縮率 . 成39 

アルカ U 電池 . 14 

打ち上げ花火發 . 41 

笑顔自動シャツター . 64、«>50 

液晶モニター . 3、8、が:6 

オーディオビデオケープル ......... 81、 成11 

オート撮影モード . 51 

オートパワーオフ . 23、98、 々 C 81 

才ートフオーカス . 59、72 

才ート分類再生六ニユー . 78、<«>11 

オート分類再生モード . 76、^11 

才ープニング画面 . 98、 々 C 69 

お気に入り解除 . 79、 

お気に入り再生六ニユー . 78、«>8 

お気に入り再生モード . 76、 成1 

お気に入り登録 . 79、 成1 

お気に入りフオルダー . 

音声入力/映儘入力端子 . 81、 成の 

音声メモ . 79、成59 

音量 . 95、<«>59 


力 


カードの初期化 . 

顔認識撮影 . 

拡大表示 . 

拡張子 . 

風切 D 音巧減 . 

.16、98、成82 

. 67 

. 74 

. (»93 

. 93、ク<>68 

画像回転 . 

. 78、々*58 

画像コピー . 

. 79、々*61 

画像モード . 

. 64、«)39 

画面の明るさ . 

. «)73 

カレンダー表示 . 

. 75 

かんたんパノラマに] ......... 

. 42、«3 

かんたんパノラマ再生 ....... 

. 42、«)6 

簡単レタッチ . 

. 78、々*19 

逆光 E . 

. 42 

強制発光 . 

. 54 

記録可能コマ数 . 

. 22、«>40 

記録可能時間 . 

. 92 

クール . 

. 64、々*47 

ク□ーズアップ批 . 

. 40 

吕目吾 /Language . 

. 99、成83 

広角ズーム . 

. 27 

光学ズーム . 

. 27 

を 


再生 . 

. 30、 94 

再生ポタン . 

. 3、30 

再生メ —ュー . 

. 78、クろ51 

再生モード . 

. 30、 76 

削除 . 

. 32 

撮影 . 

....... 22、26、28 

撮影後の画像表示 . 

. 知73 

撮影曰一覧メニュー . 

. 78、ク（>13 
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撮影曰一 fc モード . 76、成13 

摄影メニユー . 63、«>39 

撮影モードボタン . 3 

サマータイム . 19 、^72 

サムネイル表示 . 75 

H 脚ネジ巧 . 3、公-19 

シーンモード . 37 

識別子 . ^93 

時差 . (»71 

自動発光 . 54 

絞り値 . 29 

シャッター音 . <^80 

シャッタースピード . 29 

シャッターボタン . 2、28 

縮器 . «)95 

漏式バッテ U -. <»95 

常時 AF . 93、«68 

初期化 . 16、98、々<)82 

白黒 . 64 、^47 

シングル AF . 93、夕 C 68 

ズーム . 27 

ズームレバー . 2、27 

ストラップ . 4、 (^^96 

ストラップ取り付け部 . 2 

久し一力一 . 3 

スペシャルエフェクトモード . 46 

スポーツろ . 38 

スモールピクチャー . 78、(«>24 

スライドシヨー . 78、 々 C 55 

ス□—シンク □. 54 

ス〇—モーシヨン撮影...93、々<)65、 々 C 66 

接胃 . 58 

Ik も B . ^<>80 

設定ク U アー . 99、(«>88 


セットアップメニュー . 98 

セピア . 64 、成の 

T :； ルフタイマー . 56 

セルフタイマーランプ . 2、57 

セレクトカラーグ . 46 

操作音 . 98、«)80 

ソフ hS 日 . 46 

夕 

タイムゾーン . 19、«>70 

ダイレクトプ U ント . 81、«>29 

端子カバー . 2 

単写 . 64、(»44 

地域と曰時 . 18、98、 成10 

デート写し込み . 21、98、«)75 

手プレ補正 . 98、«>76 

テレビ . 81、 成。 

電源 . 22、23 

電源スイッチ/電源ランプ . 2、22、23 

電子ズーム . 27、98 、成の 

電池 . 14、21 

電池/ SD カードカバー . 3、16 

電池残量 . 22 

電池設定 . 99、(«>92 

動醒生 . 94 

動画撮影 . 90 

動画撮影ボタン . 3 

動画設定 . 93、«64 

動画編集 . 成、1 

動画メニュー . 93 

トリミング . 74、知25 

トワイライト当 . 39 
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T 

内蔵メモ IJ — . 17 

内蔵メモ U — の初期化 . 98、々<)82 

夏時間 . 19、成72 

曰時の設定 . 18、98、«70 

ニッヶ J レ水素充電池 . 14 

A 

バージョン情報 . 99、(»92 

パーティー淺 . 39 

ハイキー HI . 46 

パソつン . 81、85 

半押し . 29 

ビーチ垣 . 39 

ピクチヤーカラー . 64、 々 C 47 

曰付の写し込み . 21 、^75 

曰付の表示順 . 19、«70 

日付のプリント . 21、 ^52. 々^53 

ビデオ出力 . (»84 

美肌 . 78、<>^21 

美肌効果 . 64、«49 

ビビッドカラー . 64、 々 C 47 

標準カラー . 64、々<>47 

ピント . 28、67、ク C 48 

ファイル名 . 成93 

フィルター効果 . 78、 成 T 1 

風景 H . 38 

フオーカス□ック撮影 . 71 

フオーマット . 98、«)82 

フオルダー名 .々 C 93 

フラッシュ . 2、5、53 

フラッシュポップアップレバー...3、5、53 
フラツシュモート . 53 


フフツンユフンプ . 3、55 

プ IJ セットマニュアル . «>42 

プリンター . 81、«>29 

プリント…78、81、ク C 32、 <«>34、成51 

プ U ント指定 . 78、 ^5^ 

プ□テクト設定 . 78、^56 

ベストシヨットセレクター . 41、 々 C 44 

ベストフェイス方ニユー . 63、《>49 

ベストフェイスモード . 48 

別売アクセサ U — .々 C 95 

ペット•，’ . 43 

ぺット自動シャッター . 43 

ヘルプ . 38 

望遠ズーム . 27 

ポートレートを . 38 

ホワイトバランス . 64、(»41 

ス 

マイク（ステレオ） . 2 

マク□モード . 58 

マルチセレクター . 3 

マルチ連写 .( X >44 

S ュージアム皇 . 41 

目つぶり軽減 . 64、^50 

目つぶり検出設定 . 99、(»85 

方モ U — 鶏量 . 22 

メモリーの初期化 . 98、«>82 

モーシヨン検知 . 98、 成11 

モニター設定 . 98、<^73 

モニター表お設定 . M )73 

モノク□コピー □. 41 

夜景固 . 40 
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夜景ポートレート田 . 39 

夕焼け皇 . 39 

雪圆 . 39 

用紙設定 . M >33、 (»34 

らくらくオート撮影モード . 36 

U チウム電池 . 14 

料理 . 41 

達写 . 64、成44 

連写グループ表お方法... 79、114、 (^^63 
連写の代表画像選択 ...... 79、<«14、(»63 

レンズ . 2、た17 

レンズバ IJ アー . 2 

□—キ ー L 日 . 46 

露出補正 . 60 
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アフターサービスについて 

■この製品の使いちや修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセンター」に 
お問いをわせ < ださい。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の r 修理センター」にお問い合わせください。 

[お願い】 

• お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の 
上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品ま号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、 r 表示されたメッセージ」、 
r 症状の発生頻度」など。 

• ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認 
の 上、 お問い合わせくださし、。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、 「0S のパ‘ージョン」、「メモリー容 
量」、 「A — ドディスクの空き容量」、「問題び発生したときの症状」、 r 症状の発を頻度」、エラー 
メッセージび表示されている場合はエラーメッセージの内容など。 

• ファクシミ U や郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「おち前」、「フ U ガナ」、「電話番号」、 
「FAX ま号」を（を社の場合はを社名と部署ちも）明確にお書きください。 

■修理を依頼される場合は 

-ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、または最畜り 
の販売店にご依頼ください。 

-ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

[お願い】 

• イ眞理に出されるとさは、メモ U —カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 
※内蔵方モ U —内に画像データがあるときは、消去される場合びあります。 

■補修巧性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数 
は、製造打ち切り渡5年を目ちとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間巧とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後 
わ、修理巧能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合 
わせください。水没、火が、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 
修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービ 
ス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関するお問い合わせ 

<ニコンカスタマーサポートセンター> 

全国共通のすビダイヤルにお電おください。 


没0570 02 -8000 

一般里話•な巧里話か6は巧巧お話が金でご利用いただけます 

■述阳》 


営業時間： 9:30〜18:00 (年末年始、夏期休業日等を梯く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は. (03) 6702-0577 におかけください， 
ファクシミリでのご巧設は. (03) 5977-7499 におな D ください。 


修理ヴービスのご案內 
修巧品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアッフサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただ<と、ニコン指定の配を業ち(ヤマト運輸)び.捆包資巧のお届け-修理品のお引さ巧 D、 修理を 
のお届け-集金までを一巧して提供ずるサービスでず。全国一律の料金にて承 D ます。 

• X 宅配巧で f 及える大きさや重さには制限びあるため.取 D 巧いでさない製品ちございます。 


励 0120 -02-81 55 

※上記のフ U —ダイヤルはピックアツフサービス專用です。ニニ 


営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜1/4を様く毎日） 


まピックアッフサービス專用です。ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)にて承ります。 
製品や修理に関するお問い合むせは,カスタマーサポートたンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場さの送り先と修理に関するお問いさわせは 
く（株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区を麦 2-2-26 


W 0570 02 -8200 

一お軍話’公巧覃話からは巧巧通話料をでご利用いただけます 


営業時間： 9:30〜18:00 (±曜日、日曜曰、祝曰、年末年始、 
夏期休業曰など鮮社定休曰を除 < 毎曰） 

すビタイヤルをご利巧いただけない場合は、 （03) 6702-0577 におかけください。 


■修巧センターには、ご巧所の方の窓□びございません。宅配语のみお受けしまず。ご了承ください。 


インターネットご利用のちへ^^^^^^^^^^^^^ 

<ニコンイメー ジング/ ヴポートぺー ジ> 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最新の裝品テクニカル情報や.ソフトウエアのアッフデートに関する情報びご覧いただけます。 

X製品をよ D ち効にご利巧いただ < ために.定期的にアクセスでれるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

「ニコンピックアッフサービス」のお申し这みや修理見積も0金額の確認、インターネットを利巧して懷理を申し込まの•た場合の修理 
状況や納期の確認などびご賣いただけます。 

[※お問いをむだや修理を巧頼をごれるとをには、裏面の「アフターヴービスについて」ち参照<ださい。 ] 
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